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Budynek objety
opracowaniem

czerpnia scienna, stal oc. o wym. 500x500mm

temtylator na wys.0,5m nad poziomem terenu
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Uwaga !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru roboét budowlano-montazowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia
w szczegoblnosci elementy ruchome, elementy
wyposazenia stolarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad i oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji
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2 - drzwi wewnetrzne szerokosci 120 cm EI 30 - nowoprojektowane

W1 - wentylator napowietrzajacy @450, Q=1900 m3/h, np. typ THGT/4-400-6/12 o
mocy 0,55kW, 230V

ROP [c] alarmowy przycisk oddymiajacy

LT ] przycisk przewietrzajacy

2E160 Nowoprojektowane $ciany oddzielenia pozarowego z cegty
petnej silikatowej o gr. 18cm - EI 60

P25  hydrant HP25
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rura stalowa oc. typu Spiro @450
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1. Stosowac przewody o izolacji 750V.
2. Z rozdzielny RPPOZ2 zasilli¢ wentylator nawiewny oraz centralki
zwigzane z systeme SSP
3. Instalacje elektryczne prowadzi¢ ponizej instalacji gazowej
4. Projektowane oprawy awaryjne zasili¢ z istniejgcych obwodow
oswietleniowych
5. Istniejace oprawy awaryjne zdemontowac ,a moduty awaryjne
w oprawach oswietleniowych zdemontawac badz unieczynnié.
6. Nalezy wymienic¢ istniejgce rodzielnice obiektowe na nowe
zbudowane tozsame do istniejgcych w zakresie nowej aparatury
raz podziatu na obowdy.
. Nowe rodzielnice powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi
przepisami w zakresie ochory przeciwporazeniowe;j.
6. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w
stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmienié
oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
7. Hydranty nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietli¢
oprawa: ( EXIT 3W dla pomiesczen technicznych, LVPU 3W w
pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w
pomieszczeniach w ktérych brak sufitow podwieszanych).
8. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym
projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z
odpowiednimi
piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla
catego obiektu
9. Wedtug ustalen minimalne natezenie w osi drogi ewakuacyjnej
Slx.
10. Opracowano jedynie drogi komunikacyjne.
11. Oprawa z oznaczeniem "_T" przystosowana do pracy w niskich
temperaturach.
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@D OPRAWA TYPU DOWNLIGHT, 2x18W IP44

[l roznzEELNICA ELEKTRYCZNA

o2 WYPUST ZASILAJACY 3-F

Y5

< - —=OPRAWA AWARYJNA 1x3W,360im, IP41
VN32  OPTYKA KORYTARZOWA

OPRAWA EWAKUACYJNA 1W, 1h, AT

cl OPRAWA AWARYJNA 1x3W.390Im, IP41
VN34 OPTYKA KORYTARZOWA
[]  OPRAWA AWARYJNA TYPU UPDOORLED,
ZEWNETRZNA 1h IP min.65, Z GRZALKA (KOLOR OBUDOWY

ANSOTT w6 wyTYCZNYCH KONSERWATORA ZABYTKOW)

LEGENDA SSP

CZUJKA DYMU
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CZUJKA DYMU ZE WSKAZNIKIEM ZADZIALANIA

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYTCZNY

MODUL STERUJACY
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CENTRALA ZAMKNIEC OGNIOWYCH
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1. Petle instalacji SAP nalezy montowac przed
montazem instalacji mechanicznych.
2. Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy
potwierdzi¢ z projektantem przed ostatecznym zamdwieniem
3. Kable pozarowe na zewnatrz budynku nalezy bezwzglednie
chroni¢ przed promieniowaniem UV poprzez zastosowanie
petnych koryt z pokrywami.
4. Petle sterowniczg nalezy montowac na certyfikowanych
uchwytach.
5. Okablowanie SAP nalezy prowadzi¢ w rurkach RL (petle
dozorowe) oraz na uchwytach (petle sterujace)
6. Petle instalacji SAP nalezy montowac przy pomocy uchwytow
kablowych posiadajacych odpornos¢ ogniowa réwng odpornosci
przewodu.
7. W przypadku stosowania sygnalizatoréw nie petlowych nalezy
zastosowac dodatkowe zasilacze. Natomiast okablowanie
wykonac na uchwytach certyfikowanych.
8.Petla pierwsza dla budynku 1.

Petla druga dla budynku 2 i 3.

Petla trzecia sterownicza dla modutéw sterujgcych.
9. Prace zwigzane z rozbudowaq istn. systemu ppoz nalezy
prowadzi¢ w koordznacji i porozumieniu z firma obstugaca obiekt
w zakresie istniejacych juz instalacji
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