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$wietle muru w cm [Ho 205 205 205 205 205 205 200 205
Wymiar w 90 100 120 120 120 90 80 90+50
$wietle oscieznicy |H 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 200.0 205.0
Rodzaj skrzydta L P L L P L P nieotwieralne P L P L P drzwi 2-skrzydiowe
Tlos¢ 1 1 1 4 1 - 1 - 1 3 1 - 1 1 1 2
Razem 2 5 1 1 1 4 1 2 2
Uwagi Drzwi ppoz. EI30 Drzwi ppoz. EI30 Drzwi przeszklone ppoz. Drzwi przeszklone ppoz. Naswietine nieotwieralne | Drzwi tazienkowe wewn., | Drzwi wewn., plycinowe, Zabudowa tazienkowa z Drzwi wewn.drewniane,
z samozamykaczem z samozamykaczem EI30 z samozamykaczem | EI30 z samozamykaczem | EI60 (nad drzwiaminr4) | plycinowe, stylowe. stylowe. drzwiami z prze$witem 3cm| plycinowe, rama
, dymoszczelne , dymoszczelne , dymoszczelne (przewidzie¢ montaz Wypelnienie: plyta wiorowa | Wypetnienie: plyta widrowa | na podioga, drewniana, plyciny z
na$wietla 5 nad drzwiami) dwustronnie oblozone dwustronnie obtozone z wodoodpornej phyty okleing naturalng,
, dymoszczelne tloczong ptyta HDF, tloczong plyta HDF, kompaktowej HPL o (np.jesion, do ustalenia z
z podcigciem w dolnej Drzwi z oscieznicg gr.13mm, Inwestorem).
-kat rozwarcia 180 stopni | -kat rozwarcia 180 stopni | -kat rozwarcia 180 stopni | -kat rozwarcia 180 stopni czescei skrzydta o malowanag na biafo. krawedzie zaoblone, Zachowac i odmalowaé
symarycznym przekroju Wokét drzwi zamontowaé | frezowane na przylge z rzezbiong , drewniang
~kolor bialy RAL9010 | kolorbialy RAL9010 | ~olorbialyRAL9010 | ~olorbialy RAL9010 | -kolorbialyRAL9010 | Min0,022m2. opaskg drewniang, uszczelka, opaske WOkt drzwi o szer.
Drzwi z ocieznicq, rzezbiong wg rysunku o 11cm po obu stronach
zmalowanej na biato. szer. 11cmigr. 2cm drzwi. Na parterze
Wokét drzwi zamontowac zachowat i odmalowad
opaske drewniang, $lemie oraz na$wietle ze
Symbol-DRZWI ZEWN. 9 10 12 13 rzezbiong wg rysunku o Szprosami o wym.
WIDOK Z WIDOK Z WIDOK szer. 11cmi gr. 2cm 140x57cm.
ZEWNATRZ ZEWNATRZ ZEWNA] 2 PRI
. - . . -kolor niestandardowy (do gl{ I.(oll;n?c ?0\;&1 osaleznice
o -kolor bialy ~kolor biaty ustalenia z Inwestorem) Jak jestistniejaca.
- od strony korytarza pomalowac na kolor bialy, od
= = -kat rozwarcia 180 stopni | -kat rozwarcia 180 stopni | -kaf rozwarcia 180 stopni | wewnarz polakierowac lakierem bezbarwnym
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Schemat r N & &» @ INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA
B B ( ul. Karpirskiego 16, 64-100 Leszno
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Wymiar w 140 132 106 106 t
TEMAT Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr.
$wietle muru w cm 220 220 214 205 205 Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepiséw p-poz. -
Wymiar w 90+50 %69 %66 90 ) - PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 2 i 3 WRAZ Z
T BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWN.| WEWN.
Swietle oscieznicy 2200 2200 2140 2000 2000 WODOC|AGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH
Rodzaj skrzydta drzwi 2-skrzydiowe | drzwi 2-skrzydiowe | drzwi 2-skrzydiowe L L P -PROJEKT ZAMIENNY
Ilog¢ 1 1 1 17 8 2 - ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczynski, Jednostka
Razem 1 1 1 25 2 Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna
Uwagi Drzwi zewn.drewniane, Zachowaé drzwi Zachowa drzwi Drzwi wewn., plycinowe, | Drzwi wewn., ptycinowe, Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
ptytowe osadzone w istn. | zewnetrzne drewniane, zewnetrzne drewniane, stylowe. stylowe.
ramie drewnianej. Od plycinowe ze slemieniemi | plycinowe ze $lemieniem i | Wypetnienie: ptyta widrowa | Wypelnienie: plyta widrowa INWESTOR i SKALA
zewnatrz przymocowaé | naswietlem ze szprosami w| lukowym naswietlemze | dwustronnie oblozone dwustronnie oblozone .Spelc::jaln)( Oirolgek _SZK‘I’(IM - Wychowawczy _
dwie przylgi o szer.6cmi | wym. 138x80cm. szprosami, tloczona ptyta HDF, tloczona ptyta HDF, II;T rar:(clsz ; att:jczaR a 1:100
gr.2cm. Drzwi z zewnatrz Drzwi obustronnie Drzwi z oécieznica Drzwi z oécieznica, - Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Zachowa¢ i odmalowaé zaimpregnowac zaimpregnowaé malowana_na biafo. malowana na biato.
$lemie oraz naéwietle ze | impregnatem do drewna w | impregnatem do drewnaw | Wokot drzwi zamontowaé | Wokdt drzwi zamontowaé RYS.NR NAZWA RYS. . ST oPGo.
szprosami. Zawiasy kolorze istniejacym kolorze istnigjacym opaske drewniana, opaske drewniana, Budynek nr 2i 3 - OFICYNA ZACHODNIA ooy
metalowe, malowane (ciemnobrazowym), aod | (ciemnobrazowym). rzezbiona wg rysunku o rzezbiong wg rysunku o 8AK Zestawienie stolarki drzwiowej
proszkowo ha czamo. $rodka pomalowac na biato szer. 11cmi gr. 2cm szer. 11cmigr. 2cm (P ROJEKT ZAMIENN Y)
farba olejng matowa.
- E i N i PROJEKTANT DATA
. (l)rlr;;:;:g:at do l(:rewna w kolor biaty kolor biaty ﬁg mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA 02'2019
-~ iemnobrazowym E upr. bud.w spegj. arch.do proj. b/o nr 16/WPOKK/2012
(ustalic z Inwestorem) -kat rozwarcia 180 stopni | kat rozwarcia 180 stopni EE SPRAWDZAJACY . |NRSTR.
) mgr inz. arch. PRZEMYStAW OLEJNIK upr. bud.w specj. 41
< architektonicznej do proj. b/o nr 10/WPOKK/2017




