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IIl. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja nizej
podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 2 pazdziernika 2013 Poz.1409 — Prawo budowlane, o$wiadczam, ze
projekt budowlany pn.:

»Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. - PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 2i 3 WRAZ Z BUDOWA |
PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH”

opracowany dla Inwestora: Specjalny O$rodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka , 64-130 Rydzyna, PI.
Zamkowy 2 sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych wyzej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA -
Projektant mgr Inz. arCh'.
Monika Szumielska
KONSTRUKCJA mgr inZ.
Projektant Daniel Dudzinski
ARCHITEKTURA |
KONSTRUKCJA mgr inz. arch.
Sprawdzajacy Piotr Konski
INSTALACJE
SANITARNE
Projektant-autor mgr inz. tukasz Kaczmarek
opracowania
INSTALACJE
SANITARNE ins Jarostaw Fl
Sprawdzajacy inz. Jarostaw Flamer
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE mgr inz. Mariusz Giera
Projektant
INSTALACJE
ELEKTRYCZNE . . .
Sprawdzajacy mgr inz. Wiodzimierz Smykowski
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l1l. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Opracowanie to stanowi TOM | i zawiera petnobranzowy projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z PLANSZA
ZBIORCZA SIECI a takze rysunki achitektoniczno-konstrukcyjne budynku. Natomiast projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych

znajduja sie w nastepujacych osobnych teczkach TOM Il. Instalacje sanitarne i TOM.III Instalacje elektryczne.

LP.  TOMI St:‘;ny
l. STRONA TYTULOWA 1
Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 2
. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI 3
Iv. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4
IV. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 4
I;{)éso.onr 01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z PLANSZA ZBIORCZA SIECI skala 3
V. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 9
VI. INWENTARYZACJA BUDYNKOW NR 2i 3 9
Vil OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLENGO NR 2 i3 - ARCHITEKTURA | 10
KONSTRUKCJA
VIII. WARUNKI OCHRONY PPOZ BUDYNKU SZKOLNEGO NR 2i 3 11
IX. EKSPERTYZA TECHNICZNA 17
X. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 19
X| Zaéwiadc;enia z Izb oraz Decyzje o nadaniu uprawniern budowlanych  projektantow i 22
sprawdzajacych
Xi CZESC GRAFICZNA
nrrys. nazwa rysunku i skala
1AK Budynek nr 2 - OFICYNA ZACHODNIA, Rzut parteru , skala 1:100 45
2AK Budynek nr 2 - OFICYNA ZACHODNIA, Rzut | pietra , skala 1:100 46
3AK Budynek nr 2 - OFICYNA ZACHODNIA, Rzut Il pietra, skala 1:100 47
AAK Budynek nr 2 - OFICYNA ZACHODNIA, Przekroj A-A, skala 1:100 48
S5AK Budynek nr 3 - OFICYNA ZACHODNIA, Rzut parteru , skala 1:100 49
6AK Budynek nr 3 - OFICYNA ZACHODNIA, Rzut | pietra , skala 1:100 50
7TAK Budynek nr 3 - OFICYNA ZACHODNIA, Rzut Il pietra, skala 1:100 51
8AK Zestawienie stolarki drzwiowej 52
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1.

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DANE OGOLNE:
Nazwa inwestyciji: Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka
w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisow p-poz. - PRZEBUDOWA
BUDYNKOW NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH
Adres inwestycji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 dz. nr 251/12
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

Podstawa prawna

Zlecenie Inwestora

ustalenia programowo-materiatowe z Inwestorem

wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta

plan sytuacyjny w skali 1:500

dokumenty formalno-prawne

obowigzujace normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

Przepisy techniczno-budowlane, sanitarno-zdrowotne, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagania Polskich Norm.

Ekspertyza techniczna w_zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej — Oficyna Wschodnia i Zachodnia

opracowana w lipcu 2009 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Andrzeja Wysokiriskiego

oraz inz. Henryka Plessnera — rzeczoznawce budowlanego oraz Uzyskane na tej podstawie Postanowienie nr
128/2009 (Oficyna Zachodnia, znak pisma WZ-5595/128/2009) i Postanowienie nr 128-1/2009 (Oficyna Wschodnia ,
znak pisma WZ-5595/128-1/2009) z dnia 20 pazdziernika 2009 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiej Parstwowej Strazy Pozarnej.

Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektdw Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisow p-poz. polegajaca na
przebudowie budynku nr 2 i 3 wraz z budowg i przebudowa instalacji zewnetrznych i wewnetrznych wodociggowych i
elektrycznych.

Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie. Zespét budynkéw jest wpisany do
rejestru zabytkow jako zespét zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965.

Osrodek prowadzony jest dla dzieci i mitodziezy, ktdre z powodu niepetnosprawno$ci nie mogq uczeszcza¢ do
przedszkola i szkoly w miejscu zamieszkania. W o$rodku przebywajg dzieci i mtodziez z uposledzeniem umystowym w
stopniu lekkim, umiarkowanym a takze znacznym oraz stabo styszace i niestyszace.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej oraz wydanych Postanowien WKW PSP, z ktérych
wynika, ze w budynku nie ma mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zatem w projekcie opracowano rozwigzania zastepcze rekompensujgce

niespetnienie obecnych wymagan zabezpieczen pozarowych budynkow.
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4. Ogdlna charakterystyka obiektu
Zabudowania SOSW stanowig zachodnie i wschodnie skrzydio tzw. oficyn zamkowych zamku w Rydzynie
zbudowanego w XVII w. dla Rafata Leszczynskiego i krola Stanistawa Leszczyriskiego, ktéry do 1909 r. byt rezydencjg
ksigzat Sutkowskich.

Przedmiotowy budynek jest czescig zachodniego skrzydta, ktdre oprocz niego sktadajq sie jeszcze z budynkdw nr 1 i 4
(budynek mieszkalny wraz ztgcznikiem). Natomiast skrzydto wschodnie sktada sie z budynkéw nr 5, 6, 7, 8 oraz 9 i
10.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu. Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 potozona jest w
miejscowosci Rydzyna, ulica Pl. Zamkowy 2. Dziatka ma nieregularny ksztatt , z dostepnoscig komunikacyjng z ulicy
Pl. Zamkowy 2. Teren dziatki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszem o charakterze
o$wiatowym. Wykonanym w systemie tradycyjnym — murowanym, przykryty dachem ptaskim, pokrytym papa. Na
terenie dziatki znajdujq sie rowniez budynki gospodarcze oraz obiekty matej architektury.

Teren dziatki jest ptaski z zielenig niskg i ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajdujg si¢ obiekty rekreacyjne —
boiska.
Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu. Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Na terenie
projektuje sie natomiast instalacje sanitarne wodociggowe zewnetrzne oraz zewngtrzne instalacje elektryczne. Agregat
zostanie zlokalizowany w cze$ci budynku gospodarczego ozn. Nr 4 na PZT, ktory zostanie podlega przebudowie wg
odrebnego opracowania. Pompownia wéd pozarowych jest réwniez przedmiotem osobnego opracowania.

6.1. INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY Do projektu zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz instalacji wodociggowej wewnetrznej ppoz. dla
budynkéw numer 2 i 3 Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka

w Rydzynie (dz. nr 251/12 obreb 0001 Rydzyna).

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.
Zakres opracowania

Wykonanie instalacji wodociggowej zewnetrznej zasilajacej budynek numer 2 (oznaczenia budynkéw wg PZT).
Wykonanie instalacji przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25 w budynku numer 2

i 3 — instalacja zasilana z podej$cia do budynku numer 2.
Cato$¢ inwestycji bedzie zlokalizowana na dziatce 251/12 obreb 0001 Rydzyna.

Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Zasilanie budynku numer 2 wykona¢ z wezta W1. W weZzle W1 zamontowano zasuwe DN50
z kré¢cami PE Dz63 do zgrzewania z dogrzang za$lepka. Zaslepke nalezy odcig¢ i dogrza¢ projektowany rurociag PE100,
SDR17, Dz63 za pomoca mufy elektrooporowej PE100, SDR17, Dz63. Rurocigg wprowadzi¢ do budynku numer 2. Przejscie
rurociggu przez fundament wykona¢ w stalowej rurze ostonowej. Rurocigg PEHD zakoriczyé w budynku numer 2 elektromufg z
przejsciem na gwint PE/mosigdz 63/2”. Dtugo$¢ podejscia od wezta W1 do budynku numer 2 wynosi 5,4 metra.

Do budowy rurociggdw zewnetrznych nalezy wykorzystaé ksztattki wiryskowe taczone elektrooporowo. Po utoZeniu
instalacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cinienie 10 bar. Po pozytywnym przej$ciu proby szczelnosci
nalezy wyptukaé rurociagi.

Trase rurociggdw oznaczy¢ tasmaq sygnalizacyjno — ostrzegawcza. Armature podziemna oraz trojniki nalezy oznaczy¢
za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnych z normg PN-B-09700: 1986.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem zaznaczonym na planie
sytuacyjnym nalezy recznie wykonac przekopy kontrolne w celu wyznaczenia ich rzeczywistych rzednych. Wykopy wykona¢ jako
waskoprzestrzenne z umocnieniem typu boks. Wykopy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej o$wietlic
znakami ostrzegawczymi. Roboty ziemne wykona¢ koparkg z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu,

z wyréwnaniem dna recznie. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢, z okazaniem Zamawiajacemu stosownych dokumentéw przejecia
odpadéw.

Jako materiat na podsypke i obsypke nalezy wykorzysta¢ piasek dowieziony. Grubo$¢ podsypki — 10 cm. Obsypke
rurociagow wykona¢ do wysoko$ci 30 cm nad rurg. Pozostatg cze$¢ wykopu (zasypke), zasypa¢ gruntem z wykopu.
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Wierzchnig warstwe wykopu (humus, warstwa wierzchnia drogi gruntowej), nalezy odtozy¢

w osobnym miejscu i wykorzysta¢ do powtdrnego zasypania wierzchniej warstwy wykopu.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, zastosowa¢ pompowanie przy uzyciu igtofiltrow

o $rednicy 50 mm w rozstawie co 1,0 m, wptukiwanych obustronnie bezposrednio w grunt na gt. ok. 3,5 m umozliwiajac
posadowienie rurociggu w suchym wykopie.

Rurociag zasilajacy wewnetrzng instalacje ppoz. doprowadzi¢ do budynku numer 2 wg PZT

i profilu rurociagu.

6.2. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kabel $wiattowodowy faczacy budynek nr 3 z budynkiem nr 7, kabel $wiattowodowy zostanie utozony w kanalizacji

teletechniczne;.

7. Bilans terenu:  bez zmian.

8. Informacja o ochronie konserwatorskiej. Przedmiotowa dziatka znajduje sie w wykazie zabytkéw jako zespét
zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965: i podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;.

9. Na teren inwestycji nie ma wplywu eksploatacja gornicza.

10. Uzbrojenie terenu:
ujecie wody — z sieci wodociggowej - na warunkach dotychczasowych
odprowadzenie Sciekdéw — do sieci kanalizacyjnej - na warunkach dotychczasowych
odprowadzenie wod deszczowych — na warunkach dotychczasowych
zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej — na warunkach dotychczasowych
ogrzewanie gazowe — na warunkach dotychczasowych

11. Informacje o zagrozeniu dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych. W zwigzku z planowang inwestycjg i pdzniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie
przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikow i ich otoczenia. W
obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynnosci powodujacych szkodliwych
hataséw, wibracji, czy promieniowania jonizujacego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktocen elektromagnetycznych lub
zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Projektowane obiekty zardwno w swej formie,
przeznaczeniu jaki zastosowanej technologii nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Przyjete
rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizajg standardu ekologicznego terenu.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
W zwigzku z planowang inwestycjg i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie
zaistnienia zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w
najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie¢ wykonywania czynnosci powodujacych szkodliwych hatasow, wibracii,
czy promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktdcen elektroenergetycznych lub zadnych innych
zjawisk szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Projektowany remont zarbwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i
zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

13. Obszar oddzialywania obiektu

Ocene oddziatywania sporzadzono na podstawie nastepujacych przepiséw (z pézniejszymi zmianami):

par. 12, 13, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych

, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

Inwestycja nie oddziatuje poza granice dziatki inwestora.
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Opracowali;

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
Projektant MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
KONSTRUKCJA mgr inz. .
Projektant DANIEL DUDZINSKI
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ewid.
WKP/0180/PWOK/05
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
Sprawdzajqcy PIOTR KONSKI
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
b/o nr ewid. WO-OIA/OKK/UpB/26/2007
mgr inz.
LtUKASZ KACZMAREK
INSTALACJE uprawnienia budowlane do projektowania
SANITARNE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant-autor sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
opracowania Wentyli.acyjnych, gazowych, .
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0362/PO0OS/11
inz.
JAROSLAW FLAMER
INSTALACJE uprawnienia budowlane do projektowania
SANITARNE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Sprawdzajacy wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0286/POOS/07
mgr inz.
INSTALACJE MARIUSZ GIERA
ELEKTRYCZNE uprawnienia budowlane do projektowania
: w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroen. bez ograniczen nr ewid.
WKP/0241/POOE/15
INSTALACJE mgr inz.
ELEKTRYCZNE WLODZIMIERZ SMYKOWSKI
Sprawdzajqcy uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
zakresie instalacji elektrycznych nr ewid.
235/80/Lo
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V. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

VI. INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO NR 2.
1. Funkcja budynku.

Budynek petni funkcje oSwiatowa. Budynek na poziomie parteru i | pigtra potaczony jest z budynkiem szkolnym nr 3. W budynku
na parterze znajdujg sie nastepujace pomieszczenia: sala terapii, pomieszczenie logopedy, pomieszczenie socjalne dla
pracownikéw, toaleta, 2 pomieszczenia biurowe, 5 klas lekcyjnych, klasa dla dzieci niedostyszacych 0-3, sala do$wiadczania
Swiata. Przy schodach na parterze znajduje si¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Na i pigtrze znajdujg sie: 2 pomieszczenia
biurowe, pomieszczenie dla logopedy, klasa dla niedostyszacych, 6 klas lekcyjnych, pokéj nauczycielski i szatnia. Komunikacja
na wyzsze kondygnacje odbywa sie poprzez drewniang klatke schodowa, ktéra jest zabezpieczona ppoz od parteru do | pietra,
tj. od spodu obita ptytami STG a na stopnicach jest wyktadzina PCV z materiatu NRO.

2. Ogdlny opis budynku

Jest to obiekt 2-kondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem. Sciany fundamentowe wykonane sa z cegly i kamienia. Sciany
nosne i dziatowe sa murowane. Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty papa. Budynek posiada drewniane stropy.

3. Wyposazenie techniczne budynku

- instalacja wodociggowa ciepfa i zimna.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna — o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V

- instalacja centralnego ogrzewania typowa grzejnikowa zasilana z istniejacej centralnej kottowni gazowej zlokalizowanej w
taczniku przy budynku nr 4.

4. Wentylacja.

Wentylacja pomieszczer odbywa sie na zasadzie wentylacji grawitacyjnej wspomagana mechanicznie.

5.Instalacja PPOZ

W budynku znajduje sie system sygnalizacji pozaru. Brak instalacji wodociggowej hydrantowe;.

INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO NR 3.
1. Funkcja budynku.

Budynek pei funkcje oSwiatowa. Budynek na poziomie parteru i | pietra potgczony jest z budynkiem szkolnym nr 2. W budynku
na parterze znajdujg sie nastepujace pomieszczenia: 2 pomieszczenia biurowe, pomieszczenie kadrowe, sekretariat oraz
gabinet dyrektora. Przy schodach na parterze znajduje sie przeciwpozarowy wytacznik pradu. Na | pietrze znajdujq sie: 2 sale
komputerowe, pomieszczenie biurowe oraz sala audiowizualna. Komunikacja na wyzsze kondygnacje odbywa si¢ poprzez
drewniang klatke schodowa.

2. Ogélny opis budynku

Jest to obiekt 2-kondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem. Sciany fundamentowe wykonane s z cegly i kamienia. Sciany
no$ne i dziatowe sa murowane. Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty papa. Budynek posiada drewniane stropy.

3. Wyposazenie techniczne budynku

- instalacja wodociggowa ciepta i zimna.

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja elektryczna — o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V

- instalacja centralnego ogrzewania typowa grzejnikowa zasilana z istniejacej centralnej kottowni gazowej zlokalizowanej w

taczniku przy budynku nr 4.
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4. Wentylacja.
Wentylacja pomieszczer odbywa sie na zasadzie wentylacji grawitacyjnej wspomagana mechanicznie.
5.Instalacja PPOZ

W budynku znajduije sie system sygnalizacji pozaru. Brak instalacji wodociggowej hydrantowe;.

VIl. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGO NR 2 i 3 - ARCHITEKTURA |
KONSTRUKCJA

1.DANE OGOLNE

Nazwa inwestyciji: Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w
Rydzynie celem dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. —

- PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWA, | PRZEBUDOWA, INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

Adres inwestyciji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr251/12
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, PIl. Zamkowy 2.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
- wydzielenie pozarowe klatki schodowej polegajace na montazu drzwi ppoz El 30 w projektowanych $cianach oddzielenia

pozarowego REI60 wraz z zamontowaniem hydrantéw i inne roboty budowlane.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku - Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie.
1.4. Dane liczbowe

Budynek nr 2:

. powierzchnia zabudowy 679,95 m2

y powierzchnia uzytkowa 807,79 m?

y kubatura 7.44545 m3

: wysokos$¢ budynku 10,40 m - N (niski)
Budynek nr 3:

. powierzchnia zabudowy 251,70 m2

y powierzchnia uzytkowa 345,20 m?

. kubatura 2756,25 m3

: wysokos$¢ budynku 10,40 m - N (niski)

1. DANE SZCZEGOLOWE - ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
e  Formai funkcja obiektu.
Istniejacy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe. Przedmiotowy projekt zaktada
zachowanie istniejgcej formy i funkcji budynku.

e  Sposodb dostosowania obiektu do krajobrazu i otoczenia.
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Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej obiektu.

2. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
Poszerzenia otwordw — osadzenie nadprozy nad otworami drzwiowymi oraz w miejscu lokalizacji hydrantéw—
SBN 72/100, SBN 72/150, SBN 72/180.

- Wymiana stolarki - osadzenie drzwi ppoz EI30 z catoSciowym przeszkleniem w ramie aluminiowej—

kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, z samozamykaczem.

Wymiana drzwi wewnetrznych na parterze w pom. nr 10 na ptycinowe petne kolor do ustalenia z Inwestorem np.
Porta SILENCE 37 dB oraz drzwi ppoz EI30 np. Porta EI30 model 3 z przeszkleniami — kolorystyka do
uzgodnienia z Inwestorem.

- Sciany oddzielenia pozarowego - wymurowac $ciany z blokéw Silka 18 cm zgodnie z rys rzutu.

—  Wykonanie sufitu- na klatce schodowej na Il pietrze przymocowa¢ 2x ptyty GKF gr 12,5 mm o {acznej
odporno$ci EI30 oraz na suficie wszystkich pomieszczen na | pigtrze w bud. nr 2 i 3 — przymocowaé 2x plyty
GKF gr 12.5 mm o facznej odpornosci EI30.

- Roboty wykonczeniowe — uzupetienie tynkéw po przekuciach otworéw (tynk wapienny), szpachlowanie,
2xmalowanie w kolorach istniejacych.

- Roboty sanitarne — zamontowa¢ hydranty HP 25 o wym. 79,5 x 79,05 cm i gteboko$ci 13cm, szczegdty wedtug
opisu branzowego — TOM |I.

- Roboty elektryczne — wedtug opisu branzowego — TOM III.

—  wbudynku nr 2 zamurowa¢ otwér drzwiowy pomiedzy pom. nr 10 a korytarzem nr 25 j.w.

- Sufity podwieszane w toaletach - istniejace sufity z paneli PCV zdemontowa¢ i zamontowaé sufity

podwieszane z plyt g-k o gr. 12.5mm. Wykonac rewizje dla potrzeb serwisowania kanatéw wentylacyjnych.

VIIl. WARUNKI OCHRONY P.POZ. DLA BUDYNKU SZKOLNEGO NR 2i 3

1. Dane liczbowe:
Budynki szkolne nr 2 i 3 stanowig jedng strefe pozarowa. Sasiedni budynek szkolny nr 1 stanowi odrebng strefe
pozarowg oraz sasiedni budynek mieszkalny nr 4 z facznikiem stanowi réwniez odrebng strefe. Lacznie budynki nr 1,2,3,i 4
z facznikiem nie przekraczajg 5000 m2. Kubatura wszystkich tych budynkéw wynosi 24 471,36 m2. Klatki schodowe w tych

budynkach bedg wydzielone pozarowo i bedg stanowi¢ odrebne strefy.
Budynek nr 2:

. powierzchnia zabudowy 679,95 m2

y powierzchnia uzytkowa 807,79 m?

y kubatura 7.445,45 m?

. wysokos$¢ budynku 10,40 m - N (niski)
Budynek nr 3:

. powierzchnia zabudowy 251,70 m2

y powierzchnia uzytkowa 345,20 m?

y kubatura 2756,25 m3
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. wysokos$¢ budynku 10,40 m - N (niski)

Wysoko$¢ pomieszczen: parter 3,20 m, | pietro 3,40m , Il pietro (poddasze) 1,81-1,95m.

Parametry pozarowe wystepujgcych substanciji palnych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo (ciecze
palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C).

Przewidywana gesto$¢ obciazenia pozarowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego sie nie oblicza.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0séb na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach, w ktérych przebywac

moga jednoczes$nie wieksze grupy ludzi.

Budynek uzytecznos$ci publicznej ze strefami zakwalifikowanymi do ZL II.

Na wszystkich kondygnacjach jednorazowo moze przebywaé maksymalnie 84 dzieci , w tym:
- na parterze w budynku nr 2 — 36 dzieci umiarkowanie upo$ledzonych

- na | pietrze w budynku nr 2 - 48 dzieci niedostyszacych

- na parterze w budynku nr 3 — cze$¢ biurowa

- na | pietrze w budynku nr 3 - okresowo do 30 dzieci na sali audiowizualne;

-na Il pietrze w bud. nr2i 3 (poddaszu nieuzytkowym) -0

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez pyty lub widkna palnych ciat statych, czy pary i
aerozole cieczy palnych w réznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujacego zapton
(iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia), wybuchajg, czyli ulegajq gwattownemu spalaniu
potaczonemu ze wzrostem cisnienia.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem w zwigzku z tym nie ma obowigzku wyznaczenia w
budynku lub na zewnatrz stref zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku uzyteczno$ci publicznej (budynki niskie wielokondygnacyjne) ze
strefami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynosi 5000m2. Budynek szkolny nr 2 i 3 stanowig jedna,
odrebng strefe pozarowa. Klatka schodowa w przedmiotowym budynku jest wydzielona pozarowo i stanowi odrebne
strefy.

Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy

budowlane

Przedmiotowy budynek wielokondygnacyjny, niski (N) o kategorii ZLIl powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B”. Dla
budynkoéw szkolnych nr 2 i 3 dopuszcza sie obnizenie do klasy pozarowej ,,C” , budynek niski o 2 kondygnacjach
naziemnych.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych powinna wynosié:

— gtdwna konstrukcja nosna R 60
— strop REI 60
— $ciana zewnetrzna (pas migedzyokienny o szer. min. 80 cm) El 30

(murowane z cegly petnej grubosci 38 i 51 cm)
— przekrycie dachu E15
— konstrukcja dachu R15
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(Wykonanie sufitu na klatce schodowej na Il pietrze-poddasze w bud. nr 2 oraz na suficie pomieszczen na |
pietrze w bud. nr 2 i 3 — przymocowaé 2x ptyty GKF gr 15 mm o fgcznej odpornoéci EI30)

— $ciany wewnetrzne (za wyjatkiem $cian oddzielenia poz) El 15
— obudowa klatek schodowych REI 60
— biegi i spoczniki klatek schodowych R 60

Uwaga.
Inwestor uzyskat odstepstwo na niespetnienie powyzszych wymagan i zachowanie istniejacych elementéw konstrukcyjnych
dachu, przekrycia dachu oraz stropéw bez wymaganej odpornosci ogniowej pod warunkiem zabezpieczenia sufitow na | pietrze

w budynkach nr 2 i 3 oraz sufitu klatki schodowej (poddasze) ptyta gkf o gr. 12,5 mm o tacznej odpornosci ogniowej EI30.

8.  Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Budynek nr 2:
Do budynku nr 2 prowadzg 2 wejécia. Budynek na poziomie parteru i | pietra potaczony jest z budynkiem szkolnym nr 3.

Komunikacja na wyzsze kondygnacje odbywa sie poprzez drewniang klatke schodowa, ktdra jest zabezpieczona ppoz od
parteru do | pietra, tj. od spodu obita ptytami STG a na stopnicach jest wyktadzina PCV z materiatu NRO).

Budynek jest 3-traktowy z korytarzem posrodku wzdtuz budynku i salami rozmieszczonymi po obu stronach. Ukfad
korytarzy jest powtérzony na | pietrze.

Zaprojektowano wydzielenie klatek schodowych poprzez budowe $cian oddzielenia pozarowego z cegly silikatowej o gr.
18cm z drzwiami EI30.

Budynek nr 3:

Do budynku prowadzi 1x wejscie z zewnatrz. Budynek taczy sie rowniez korytarzem z bud, nr 2. Przy schodach znajduije sie
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Komunikacja na pigtro odbywa si¢ przez 1x klatkg schodowa, Z poziomu pigtra istnieje

mozliwo$¢ wejécia na poddasze budynku, ktore jest nieuzytkowe.

Wyijscia z budynku, drzwi:

Drzwi ewakuacyjne powinny posiada¢ szer. w $wietle o$cieznicy 90cm.

Drzwi wej$ciowe —drzwi wejsciowe nie spetniajg tego warunku i s przedmiotem uzyskanego odstepstwa.

Poziome drogi ewakuacyjne:

Drzwi ewakuacyjne powinny posiada¢ jedno skrzydto nieblokowane o szer. w o$cieznicy min. 0,9 m. Drzwi stanowigce
wyjscie z klatki schodowej o szer. biegu 1,2m powinny mie¢ takg samg szerokos¢ w $wietle o$cieznicy.

Diugosé przejs¢ w pomieszczeniach < 40m.

Szeroko$¢ drég ewakuacyjnych >1,4m.

Szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ponad 4 os6b — 0,9 m.

Wysoko$¢ drogi powinna wynosié co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sie lokalne obnizenie do 2m, przy czym diugos$é
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5m.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych do ewakuacji, stosowanie materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych jest
zabronione.

Powyzsze warunki zostaty spetnione z uwzglednieniem w odstepstwie za waskich drzwi, wymiaréw schodéw, spocznikéw.

Pionowa droga ewakuacyjna
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Z poszczegblnych kondygnacji powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce bezposrednio na
zewnatrz budynku albo do sasiedniej strefy pozarowej albo drogami komunikacji ogdlnej, zwanej dalej ,drogami
ewakuacyjnymi” do wydzielonej klatki schodowej.
Biegi i spoczniki schoddw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odporno$ci
ogniowej co najmniej R60. Klatki schodowe powinny posiada¢ bieg schodéw o szer. 1,2 m, szeroko$ci spocznika 1,5m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni powinna wynosié 17,5 cm a ilo$¢ stopni w jednym biegu max. 17 stopni. Sciany stanowiace
obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej co najmniej REI60. W przedmiotowym budynku klatka
schodowa powinna by¢ obudowana, zamykana drzwiami oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu.
Komunikacja na wyzsze kondygnacje w budynku nr 2 odbywa sie poprzez drewniang klatke schodowa, ktéra jest
zabezpieczona ppoz od parteru do | pietra, tj. od spodu obita ptytami STG a na stopnicach jest wyktadzina PCV z
materiatu NRO.
Drzwi na poddasze posiadajg parametry EI15.

Powyzsze warunki zostaty spetione z uwzglednieniem w odstepstwie za waskich drzwi, wymiaréw schodéw, spocznikdw.

Dojscia ewakuacyjne

Dojscie ewakuacyjne jest to dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na wystepowanie stref zakwalifikowanych do ZL Il dopuszczalna diugosc¢
doj$¢ ewakuacyjnych powinna wynosic:

- przy jednym dojsciu — 10m

- przy co najmniej 2 dojsciach — 40m (dla doj$cia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé

wigksza 0 100% od najkrotszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac).

W budynku nr 2 i 3 po wydzieleniu pozarowym klatek schodowych i zastosowaniu oddymiania klatki powyzsze warunki

zostana spetnione.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Budynek powinien by¢ wyposazony w oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego zataczajace sie
samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Czas zatgczania o$wietlenia nie jest dtuzszy niz 2 sekundy od
zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas dziatania ochronnego minimum 1 godzine, natezenie uzyskiwanego $wiatta oraz

projekt oSwietlenia wg PN i TOM IlI. Instalacje elektryczne.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlno$ci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowe,

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowg i przeciwpozarowe wytaczniki pradu wg projektu TOM Il Instalacje
elektryczne.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostaly wykonane zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposéb, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru — elementy korygowane czy wykonywane w ramach instalacji wewnetrznych lokalu zachowuijg takg sama zasade.
Kanaly wentylacyjne, wykonane wytacznie z materiatdw niepalnych. Izolacje przewodéw wentylacyjnych wykonane z
materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
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10.

1.

Przej$cia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach, nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 / REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej

(EI) tych elementow, z zastosowaniem systemow posiadajacych aprobate techniczng ITB.

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,

dzwiekowego systemu ostrzegawczeqo, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajgcych, dzwigow

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

State urzadzenia gasnicze:

W budynku nie sq wymagane state urzadzenia gasnicze wodne.

System sygnalizaciji alarmowej pozarowej (SSAP):

Budynek nie jest zobligowany do wyposazenia w instalacje SSAP. Jednak w wyniku uzyskanego odstepstwa od przepiséw
budynek zostanie wyposazony w SSAP jako zastosowanie rozwigzania zastepczego innego niz okreslajg to przepisy
techniczno-budowlane zapewniajace bezpieczenstwo przeciwpozarowe obiektu, rekompensujac niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymogdéw. SSAP wykona¢ wg projektu TOM IIl.

Instalacje elektryczne.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO):

DSO umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczeristwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z SSAP, a takze przez operatora nie jest
obligatoryjnie wymagany w budynkach niskich (N) uzyteczno$ci publiczne;.

Budynek nie bedzie posiadat DSO.

Instalacji wodociggowa przeciwpozarowa:

Z uwagi na fakt, iz w budynku ZL Il o strefie pozarowej wigkszej niz 200 m2 jest wymagane wyposazenie w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami pétsztywnymi zakres projektu obejmuje wykonanie takiej instalacji.
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP25 z wezami p6tsztywnymi o dt. 30m i pradownicg na strumien rozproszony w

kazdej strefie pozarowej (poza klatkami schodowymi). Instalacje wykona¢ wg TOM Il. Instalacje sanitarne.

Instalacja i urzagdzenia wentylacji oddymiajacej

W celu zapewnienia odpowiedniego napowietrzenia klatki schodowej dla potrzeb oddymiania nalezy zmontowa¢ wentylator
nawiewny w Scianie zewnetrznej na parterze w klatce schodowej. Szczeg6towy opis w TOMie II- Instalacje sanitarne i TOM
ie Ill - instalacje elektryczne.

Wentylator i istniejaca klapa dymowa w dachu bedzie uruchamia¢ sie automatycznie poprzez instalacje sygnalizacji pozaru
i przycisk reczny z poziomu kazdej kondygnacji. Potaczenie elektryczne urzadzen przewodami o odporno$ci ogniowej co
najmniej 30 minut, przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien znajdowac

sie przy wyjsciu ewakuacyjnym.

Wyposazenie w gasnice i inny podreczny sprzet gasniczy.

Budynek jest wyposazony w gasnice ABC.

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane informacyjnymi tablicami pozarniczymi zgodnie z PN.
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12.

13.

14.

15.

Ponadto oznakowane sg miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu, miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i ganic. W widocznym miejscu sg umieszczone instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefonéw alarmowych.

Szczegotowe zasady rozmieszczenia sprzetu gasniczego sg okre$lone w Instrukciji bezpieczenstwa pozarowego”.

Elementy wykonczeniowe

Wszystkie uzyte podczas przebudowy materiaty budowlane posiadaé muszg ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
State elementy wystroju wnetrza wykonane bedg z materiatdw co najmniej trudnozapalnych w przypadku $cian

i posadzek.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

llos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla budynkdw wynosi 20 dm3/s.

Zapotrzebowanie to jest zapewnione poprzez dwa istniejace hydranty @80, rozmieszczone na sieci obwodowej DN100 w
normatywnej odl. min. 5m i max. 75m od budynku. Odlegto$¢ miedzy hydrantami wynosi max.150m. Jeden hydrant
zaznaczony na planie zagospodarowania znajduje sie ok. 30m od wejscia do budynku nr 10. Drugi (podziemny)

usytuowany jest na klombie i oddalony jest od pierwszego o ok. 140m.

DROGA POZAROWA
Do istniejacych budynkéw ze strefg kwalifikowang do ZLII istnieje obowigzek zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd

pozarowy zapewnia istniejaca, utwardzona droga znajdujgca sie na terenie SOSW.

Wymagany dojazd pozarowy powinien umozliwia¢ dojazd do budynku o kazdej porze roku, oraz posiadaé wymagane
parametry (min. szeroko$¢ -3,5 m w obrebie miasta, 3m na innych terenach. Powinien biec wzdluz dtuzszego boku
budynku. Najmniejszy promien skretu 11m. Nachylenie drogi nie wigksze niz 5%. Wazne, aby droga oddalona byta od
$ciany budynku na odlegto$¢ 5-15 m.

Dostep do budynku nie jest ograniczony stalymi elementami zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyzej 3 m.

Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. W razie

watpliwosci powiadomic projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania zamienne wytacznie za zgodg
autora opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Na podstawie art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby i
materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa

—  deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z PN lub aprobatg techniczng
Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢ z projektantami na etapie przetargu na roboty

budowlane i na budowie.

Ochrona intereséw 0séb trzecich- przed przystapieniem do prac , ktére wymagajg wejscia na sasiednig dziatke ustali¢

zasady korzystania z tego terenu z jego wiascicielem.
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Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng oraz zachowa¢ wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot.

Teren wokdt budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi dla danej specyfiki rob6t, pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowaé iskorygowaC na budowie,
zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych materiatow, Srodkéw i urzadzen
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej
niezgodno$ci projektu czy zatozehn konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ projektanta w formie pisemne;.

Wszelkie watpliwo$ci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzygaé na biezaco przy udziale

stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej
dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny", co oznacza, ze dopuszcza si¢ zastosowanie
urzadzen i materiatdbw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania
techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentac;ji lub lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowa¢ urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym
w dokumentacji obowiazany jest wykazaé, ze oferowane przez niego spetniaja wymagania okreslone
przez autora niniejszego opracowania.

IX. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO, STWIERDZAJACA JEGO STAN
BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA, UWZGLEDNIAJACA ODDZIALYWANIA

WYWOLANE PRZEBUDOWA

1. Opis stanu istniejacego budynkéw na terenie S.0.S W. w Rydzynie
Przedmiotowe budynki potozony jest w Rydzynie przy ulicy Pl. Zamkowy 2 na dziatce nr geodezyjny 251/12. Obiekty
bedace przedmiotem ekspertyzy sg budynkami 2-kondygnacyjnymi z poddaszem uzytkowym i nieuzytkowym, budynki
gospodarcze sa parterowe, wzniesione w systemie tradycyjnym. Lawy fundamentowe betonowe. Sciany murowane z
cegty o grod 24 cm do 1m. Dachy o konstrukcji drewnianej jednospadowy, ptaski kryty papa.
Budynki sg wyposazone w instalacje elekiryczna. Budynki sg ogrzewane z dwdch kottowni gazowych a budynek
gospodarczy nr 11 jest nieogrzewany.
2. Ocena stanu technicznego, analiza, zalecenia.
- fundamenty — stan techniczny dostateczny
- Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej — stan techniczny dostateczny
- konstrukcja dachu - stan techniczny dostateczny
- pokrycie dachu - stan techniczny dostateczny
3. Warunki gruntowo-wodne
Projektowana przebudowa nie przewiduje zwigkszenia obcigzenia budynku ani zmiany jego statyki, w zwigzku z
powyzszym odstapiono od analizy podtoza gruntowego.
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Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu, nalezy stwierdzi¢, ze projektowana przebudowa pomieszczen

budynku nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa

uzytkownikow lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Budynek w stanie technicznym

dostatecznym.

Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie spowoduje zagrozenia dla

bezpieczenstwa uzytkownikow lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

UWAGA:

W trakcie prowadzonych prac zwrdci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie sie konstrukc;ji istniejacego obiektu,

w razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przerwac prace i powiadomic¢ projektanta.

Niniejszy projekt opracowali:

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
Projektant MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
KONSTRUKCJA mgr inz. i
Projektant DANIEL DUDZINSKI
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ewid.
WKP/0180/PWOK/05
ARCHITEKTURA | mgr inz. architekt
KONSTRUKCJA PIOTR KONSKI
Sprawdzajacy uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
b/o nr ewid. WO-OIA/OKK/UpB/26/2007

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ewid. WKP/BO/0504/06
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X. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w

Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisdw p-poz. —

- PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI

ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

Adres obiektu:

64-130 Rydzyna, PI. Zamkowy 2 dz. nr 251/12

Inwestor:

Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

Opracowat:

mgr inz. architekt
MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
przygotowanie i zagospodarowanie przedmiotowych pomieszczen

roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe i remontowe

uprzatniecie placu budowy

rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie

montaz instalacji wewnetrzne; sity,

montaz instalacji uziemiajacej,

wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napigcia w obiekcie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych

Przed

praca na rusztowaniach

brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac

nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym

zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zataczaniu napiecia;
zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bgbna,

Sposoéb prowadzenia instruktazu

przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Instruktaz powinien

uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujace podczas prac, zwracajac szczegdlng uwage na

zabezpieczenia przed nimi. Instruktaz powinien udzieli¢ kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony

pod wzgledem przepiséw BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom

teren budowy musi by¢ zabezpieczony, uniemozliwiajacy dostep 0séb postronnych

nalezy umiescic tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi oraz tablice
,JEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu

inwestor musi zapewni¢ dostep do wc i biezacej wody

nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne

nalezy utrzymywac porzadek na budowie

droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna

na placu budowy musi sie znajdowa¢ sprzet p.poz.

sprzet na budowie powinien by¢ sprawny

przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé materialy posiadajace atest dopuszczajacy do stosowania w
budownictwie

podczas prac nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:
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Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa
kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0s6b porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywaé po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

6. Podstawowe zasady bezpieczenstwa przy pracach na wysokosciach:

Prace na wysoko$ci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania, pomosty,
podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i
rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw, ulewnych
deszczéw, oblodzeri i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy znajdujacy sie na nizszych poziomach
majq obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczegdélng
uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod
napieciem, albo nie byly narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.

Przy pracach na dachach nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi czeSciami dachu lub $wietlikami, wowczas
nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.

Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac¢ specjalne rusztowania.

Na terenie wokét rusztowania nalezy okreslic i oznakowa¢ strefy niebezpieczenistwa o promieniu nie mniejszym niz 10%
wysokosci, z ktorej mogq spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢
szeroko$¢ nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubo$ci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami
pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w barierg o wysoko$ci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez
przebywaé pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien
znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:

e uzywac materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie;

e Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC 60 364 i rozporzadzeniem
ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujacymi przepisami.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

edrogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,
emateriatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,
ena placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

eumieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
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I ZBA ARCHITEKTOW
REECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Monika Szumielska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosal architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ WPOKK/ 2012,

jest wpizana na liste cztonkdw Wielkopolskie) Okregowe) Izby Architektdw RP
pod numerem: WP-0929,

Czlonek czynny od: 17-09-2012 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacylny zaswiadczenia:

WP-0929-85DY-D363-644B-A61E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektdw: wenw.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasdwy Okregowa Izba Architektow RP,
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[ ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Piotr Damian Konski

posiadajgcy kwalifikacje zawedowe do petnienia samedzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoni{:zne;i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpBE/26 /2007,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numersm: WP-0647.

Czionek czynny od: 03-03-2008 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0647-39D7-57D9-1972-9YE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadzeniu mogna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwwizbaarchitektow.pl
lub komtzktujge sie bezposrednio z wiasdwy Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze wergtikacyjnym:

WEP-RP4-15K-HBA *

Pan Daniel Dudzinski o numerze ewidencyjnym WEF/BO/0135/06

adres zamieszkania ul. Rydzowa 37, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem slektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowej Rady wielkopolskiej Okregowej zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 3004 Hr 30 poz. 1430] dane w postac

elektraniczre] cpatrzons bezpiecznym podpisem elektroniczrym wergfikowanym przy pomooy wadnezo kwalificowarego certyfikaty =y
rownowaine pod wzgledem skutkiw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgcnymi.|

* Wergtikage poprawnofd canych w niniejszym zafwiadzeniu moina sprawdzic za pomiocy Rumens weryfikacyjnego zaswisdczenis e
stromie Polskiej lzoy Indynierdw Budownictwa wers. piib.ong.pl lub bontaktujac sig T biurem wiasciwe] Okregpowe] Izby Infynisrow
Eudownictaa.
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Zaswiadczenie
0 numerze werytikacyjnym:

WEKP-11P-BMP-25E *

Pan Piotr Damian Konski o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0504,/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 10 B/06, 63-900 Rawicz

jest crtonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgoy Okregowej Rady Wielkopolskie] Ckregowe] kzby Infynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy  dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

elsktroniczre] opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrym wengfikowanym prry pomocy wainego kwalitikowanego certyfiiatu sy
rownowRine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoreonymi.|

* Wergtikags poprawnasd danych w ninisjszym zafwiadzeniu moina sprawdzic 2a pom ooy numens weryfikacyjnego saswisdczenia na

stronie Folskiej lzby Indynierow Budownictwa wians.piib.org.pl lub kontaktujac sis z biurem wiasciwej Okragowej Izby Indpnieros
Budownictas.
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Zaswiadczenie
o numere wergtikeoyjnym:

WEKP-LI2-WHI-1DD =

Pan tukasz Andrzej Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WEP/15/0098/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrzialnoici oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 20158-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

Andrze] Mikofzjczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 wst 2 wstawy 2 dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym Dz, U, 2001 Nr 230 poz. 1430] dane w postac

elsktroniczrej opatrzons bezpieczanym podpisem elektroniczrym wengtikowanym przy pomocy wainego kwalifibowanero certytiaty sy
rivrnowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcnymi.)

" weryfikacjs poprawnofc canych w niniejszym 2afwisd ceniu moZna sprawdzic 2a pomocy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Folskiej by Indynieraw Budownictwa wers.piib.ong.pl lub kontektujac sig 2 biurem whasciwej Okregowe] Izby Indynisrow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryikecyjnym:

WEKP-JRX-TXI-OMVW =

Pan Jarostaw Tadeusz Flamer o numerze ewidencyjnym WEKP/I15/0056/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 63, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Preewodniczgcego Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe] 1zby Ingynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. 0 podpisie elsktronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
el=ktroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektroniczrym wengdfikpwanym przy pomocy wainego kwalitikowanszo certyfiaty oy
rivanowaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whasnorecnymi.)

* Wergtikags poprawnasc canych w ninisjszym zafwisdceniu modna sprawdzic 2a pomocy numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskizj lzoy Indynierdw Budownictwa wenw.piib.ong.pl lub kontaktujgc sis 2 Diurem wiaiciwej Okregowe] Izby Infynisrow
Budownictaa.

=2
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Zaswiadczenie
O numerze wengtilkacy jnym:

WEP-1UR-7RE-JRI *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0297/15

adres zamieszkania ul. Rejtana 111/6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady wislkopolskie] Okregowe] zby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicamym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

elsktroniczre] opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrgm wenyfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiaty sy
rsnowaine pod wIglecem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscnymi.)

* Wergfikags poprawnosc danych w niniejszym zaseiad ceniu mozna sprawdzic za pom ooy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www . piinong.pl lub kontakiujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynizrow
Eudownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wangtikaoyjnym:

WEP-4LW-XHC-2A2 *

Pan Whodzimierz Smykowski o numerze ewidencyjnym WEP/IEf4533,/01

adres zamieszkania ul. B.Prusa 19, 64-100 Leszno

jest crtonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczgoego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy T dnia 18 wrzefnia 2004 r. o podpisie elektronicanym (Dz. U. 2004 Nr 430 por. 1430) dane w postac
elsitroniczne] opatrzone bezpieconym podpisem elektroniczmym wenyfikowanym przy pomocy wasnego kwalifikowanego certyfiiaty sy
risenowaine pod wogledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgonymi.|

* Wergtikacs poprawnogc ganych w ninisjszym zafwisdczeniu modna sprawdzic 28 pom ooy numens weryfikacyjnego zaswisdczenis ra
stronie Polskiej oy Indynierow Budownickwa whew.piib.org.pl lub kortakbujgc sis z biurem whasciwe] Okregowej |zby InZynizrow
Budownictaa.
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA ’\f}'/%

1. Przewodniczacy Komisf:
2 Sekretarz Komisj

3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Calonek Komisf

5. Czlonek Komisf
6. Czionek Komisf:
7. Cadonek Komisj:
8. Czionek Komisj:

9, Calonek Komisi:

Qi
1) arch. Monka Saumieiska

2) Giowny Inspekior Nadzon Budowlanego

mgr ing. arch,

mgring. arch.
mgr in2. arch.

mgrinz. ach,

mgrind. arch,
mgr inZ. arch,
mgr inZ. arch.

mgring. ach,

mgrinz. arch.

3) Wielkopolska Oivegowa Rada lzby Architktim RP

4) aa

Androej Nowak i o

Jacek Buszkiewicz

Stefan Bajer

84100 Leszno, ul Karpiisiiego 16
00512 Warszawa ul. Krucza 3842
61772 Poznat, Sty Rynek 56

strona 272

51772 Poasom, ul Sy Rynck S Tellw (061) S5 U A, 852 00 20 Gomail: wickopolska@isbachitckiow pl

Hipwielkopeiska aup i NIF. 77813400181 Regs: 017466395007

Ko PKO BP SA. Ne 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOL.ITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
l.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Poznaf, dnia 10 grudnia 2007 «.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 26 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawa budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Piotr Konski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjainosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Qd decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopoiskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy Wie!kopolskiéj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Amndrzej J. Nowak
architekt

Stronal z2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tcl/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolskai@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.p} NIP: 778-13-09-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Cztonek Komisii: mgr inz. arch.  Stefan Bajer
{podpis
5. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Matgorzata Matusiewicz ... ,167&‘1 237,
6. Czlonek Komisji mgrinz. arch.,  Stanislaw Mikolajczak  ............. 7
7. Czlonek Komisjt: mgrinz. arch.  Anna Plesinska
8. Czlonek Komis;ji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski
9. Cztonek Komisii: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss

Oftrzymuija:

1) Strona (wnioskodawca): arch. Piotr Koriski

2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3} Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow

4) aa

63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10b/6
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona2 z2

61-772 Poman, ul.

Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pi
[ttp://wielkopolska.iarp.p] NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 ©033 5935
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1
VAl

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-K W-0034-0055- 275/2005 Poznan. dnia 20 grudnia 2005 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. 7z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5.
art.12 ust. 31 4. art. 13 ust.1 pkt.1i 2. oraz ust.3 i 4. art. 14 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. 7z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 2 pdézn. zm.) oraz § 12 i § 17 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Daniel Dudzinski
inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 16 stvcznia 1976 r. Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0180/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszcj decvzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej  Komisji  Kwalifikacyjne;  Wielkopolskiej — Okrggowe)  Izbyv
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r.. protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzoncgo
egzaminu. uchwala Nr 5/SO/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. stwierdzil. ze Pan Daniel Dudzinski posiada
wymagane prawem wvksztalcenie 1 praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
I .Podstawa do wykonywania samodzielnych tunkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
(Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninigysze) decyzy stuzv odwolanic do Krajowey Komisji Kwalitikacvinej Polskicj Izby Inzyvnierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Ieby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty j¢) dor¢czema.

Sklad orzekajacy :
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej el
VV H LT
Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \(J.....~ Al/ ................ /_
L/—Z/-'
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: .../......[o..ol.
Y

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: 2 .)ZL.[.0
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1.2.3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Daniel Dudzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art
62 ust.S ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19, §20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Dudzinski
64-100 Leszno ul. Czechostowacka 9/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054-352/05/2006 Poznati, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 i§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Damian Konski
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 maja 1976 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej — Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 14 wrzesnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/SO/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Piotr Damian Konski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budo ictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......J 1

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: \\.....././/
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Na podstawie art.12 ust.1pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Damian Konski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcii obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczef
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolmonych
w §18,§19, § 20, § 21 i § 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

BRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopol jOkrw[;  lzby Inzynieréw Budownictwa
Mw//]rkz

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Damian Konski
63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10B/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA

1IN ; 3 -
A e :
et INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Na podstawie art.1 8 i g
sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-323/2011 Poznat, dnia 20 grudnia 2011 r. jmp‘: RWic :, ust.1 pkt 1 S ustawy -P'?vx';‘immc?ﬁ, i‘zﬂsj ?;%ci:éaczmnrek
i i s 8 an it
DECYZJA plr ntylacyjnych, gazowych, wod hi jtsch ds
- projektowania, prlel Janyeh w specjalnodei objete] ninici
; 2 RS ia nadzoru ki
Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, ia kontroli % 180 o )

o oraz (DzU. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12 be; raniczen.
ust, 34, art.13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst %

jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pén. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Trans s i w ”
ooy s Gol 28 Koinia 3008 15 o e oy Rt st v budonichvte (D U Zgoduiez §23 ust.. Ministra Transportu § Rudownictwa 7 dnia 28 kwietnia
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) 2006 r. wsprawie Inych funkeji i w ictwie, - ninicjsze
, iprawni " v d " ip iaja do proj ja obiektu go, takiego jak:
decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB meell cicplne, ylacyjne, gazowe, wodoci i izacyjne, z doborem

otrzymuje lasciwych urzadzeii w projekcie b 2
Pan Na pod: ie § 15 ia Ministra Transp i Budowni z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie dzielnych funkcji i w b ictwi ieni
. do proj ia stanowia_ pod do zania projektu darowania dzialki
Lukasz Andrzej Kaczmarek lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

magister inZynier
kicrunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 stycznia 1976 r. w Lesznie

Sklad orzekajacy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE o ]

nr ewidencyj ny WKPIO362/P°°SI1 1 Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

dr in2. Andrzej Barczynski

do projektowania b ni
o, AODEO) ez Ofifc:i lfleﬁ_ i o Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurend
3

jjnej w
plnych, yinych, gazowych,

yeh i kanalizacyjnych

; UZASADNIENIE
w z\vnqﬂfu}z qwzglgdllicnicm w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od decyzji. Zakres nadanych up ien na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do i i funkeji techni w ictwic stanowi wpis rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow whciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninijszej deeyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjncj Polskicj lzby Inzynicrw
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj Otrzymuja:
Okregowe Izby Inzynierw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreezenia. 1. Pan Eukasz Andrzej Kaczmarek

64-130 Rydzyna, ul. Akacjowa 2

Przewodniczacy 2. Okregowa Rada Izby
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB 3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
i 4.ala

{\‘A \J\/\/'

dr inz. Daniel Pawlicki

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-130/06/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 .
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzyniersw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr § poz. 42, zp62n. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
st 314, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie funkcji veh w ictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie nicktorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jaroslaw Tadeusz Flamer
inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 marca 1966 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PO0S/07
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci yeh i i

yinych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podsiawa do wykony samodzielnych funkcji yeh w stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego

2.0d ninicjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskij Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskie
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej doreczenia

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki
Czlonek Komisji — dr in2. Andrzej Barczyfiski

Czlonek Komisji - mgr inz Szczepan Mikurenda
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jarostaw Tadeusz Flamer jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cicplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dzialki

i terenu w w/w specjalnosei.

Pt bt = L e P e N e b

Okrggod fizacyjnel

Yohetkeposhiy Crragon Wy mdimierdw Sudownicins

dr int. Dantsl Pamlick

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Tadeusz Flamer

64-100 Leszno. ul. Spacérowa 63
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Wydano odpis
0.z
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia |5 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o smorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) iart 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,31 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt dc ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 14 ust S rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, z zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania

zZawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwali jnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15
do projektowania bez ograniczen

instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenic

1. Podstawg do
Glownego I

w ictwie stanowi wpis .m ”
mm\m ithy

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Aawete
prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

e art.12 u;ll Pkt 105 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

Na pods
i :j w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

P w
i elektroenergetycznych do:
- proj i, sp ia projekto h w specjalnosei objetej
i ia nadzoru ki
i kunlmll icznej ia obicktow
hﬂ ograniczei.,

Zgodnie z § 14 ust. 5 ia Ministra Infr y i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 nw spm\vu. dzielnych funkcji i ictwi
niniejsze do proj ia obiektu budowl

instalacje i it dcklryum: i , w tym kolejowe, trolejbusowe i

tramwajowe sicci trakeyjne, sieci trakcyjne mclm‘ wraz z instalacjami i urzadzeniami
lcd\nlt;Ln)ml zasilania, w tym kolejowej, (mlc)blli()“bj i lmm\'/aju\\l.j sieci trakeyjnej, sieci
jnej metra oraz yezneg

Na podstawie § 10 mzpor/qdz:mu Ministra  Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia

11 wrzesnia 2014 r. sprawie | funkeji techni h w budownictwie,
ienia  budowl do iej j i iaj

do ia projektu 34 CHEAILE b trems skt danej specialnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacy

Przewodniczacy ~ prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowskis.
Czlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczyfiski:

Czlonek Komisji -~ dr in2. Daniel Pawlicki:..

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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URZAD WOJEWODZKI
wLesznie Leszno 4., 17 wrzesnia %80

Ne ewid.235/80/Lo

Stwierdzenie przggotowania zaumdowego

h w

do pelnienia i funkcji

Na podstawie § #U85e2,87 i § 13 ust. 1 pkt. 4 1ited rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie (Dz, U. nr 8, poz. 46) stwierdza sig,
WLODZIMIERZ JOZEF u!xowsxl

Obywatel th
wyrmcn(b imle -_ |mluzu i nazwisko
g ___magister inzynier elektryk e A Rl
‘wymienié tytul zawodowy
urodzony dnia 15 stycznia 1948 Te. w. Lesznie
posiada pi i P iajace do wy i iclnej funkeji PTOJektanta
" ———- - instalacyjno-inzynieryjnej
okredlié rodzaj funkeji e
_w_zakresie instalacjl elektrycznych —-——=——-=-c==== momimemasaziotion
okreslié rodzaj i lub sphe jalizacji
Obywatel .. WEODZIMIERZ JOZEF . SMYKOWSKTI — jest upowainiony do:
imiq — imiona i nazwisko
_A/ sporzadzania projektéw i elektryczaych, =—=—=—==

™

do kierowania,nadzorowania
ntrolo'mia budawbkiarowania 1 kontrolowania _wytwarzania

2/

konstrukcydnych elementéw 1netalac3:l. oraz oceniania 5 badmia

stanu technicznego instalacdi elekCrycuych. ————

i stanowiska sitbowego

Leszno ul,Bol.Prusa 19

LPUWPT Lesmo 210 9 75 looo
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