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Il. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 2 pazdziernika 2013 P0z.1409 - Prawo budowlane,
o$wiadczam, Ze projekt budowlany zamienny pn.:

»Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. - PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWA

| PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH”

opracowany dla Inwestora:

Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka , 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 zostat sporzadzony
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za podanie w
niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych wyzej:

mgr inz. architekt - AUTOR PROJEKTU mgr inZ. architekt

MONIKA SZUMIELSKA PRZEMYSLAW OLEJNIK
ARCHITEKTURA

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012 bez ograniczen nr ewid. 10/WPOKK/2017

.____________________________§ ________________________________§ |

mgr inz. DANIEL DUDZINSKI mgr inz. LUKASZ BIENCZAK
KONSTRUKCJA - . . e - . .

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci uprawnienia budowlane do projektowania w

konstrukcyjno-budowlanej specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nr ewid. WKP/0180/PWOK/05 bez ograniczen nr ewid. WKP/0273/PWOK/11
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Il. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Opracowanie to stanowi TOM | i zawiera branze architektoniczng i konstrukcyjng. Natomiast projekty wewnetrznych instalacji

sanitarnych i elektrycznych znajduja sie w nastepujacych osobnych teczkach TOM Il. Instalacje sanitarne i TOM.III

Instalacje elektryczne.
LP.  TOMI Str”orny

. STRONA TYTULOWA 1

I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW 2
Il ZAWARTOSC DOKUMENTACI 3
IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - bez zmian. 5
V. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 5
V. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA 8
VI, OPIS DO INWENTARYZACJI BUDYNKOW NR 2 3 — bez zmian 8
Vi OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLENGO NR 2i 3 o

— ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
VIll. | WARUNKI OCHRONY PPOZ BUDYNKU SZKOLNEGO NR 2i 3 14
IX. EKSPERTYZA TECHNICZNA 21
X. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA — bez zmian 21
XI ZASWIADCZENIA Z IZB ORAZ DECYZJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH 53.33
PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Xl CZESC GRAFICZNA -
nrrys. | nazwa rysunku i skala =
1AK | BUDYNEK NR 2 - OFICYNA ZACHODNIA, RZUT PARTERU , SKALA 1:100 34
2AK | BUDYNEK NR 2 - OFICYNA ZACHODNIA, RZUT | PIETRA , SKALA 1:100 35
3AK | BUDYNEK NR 2 - OFICYNA ZACHODNIA, RZUT Il PIETRA, SKALA 1:100 36
4AK | BUDYNEK NR 2 - OFICYNA ZACHODNIA, PRZEKROJ A-A, SKALA 1:50 37
5AK | BUDYNEK NR 3 - OFICYNA ZACHODNIA, RZUT PARTERU , SKALA 1:50 38
6AK | BUDYNEK NR 3 - OFICYNA ZACHODNIA, RZUT | PIETRA , SKALA 1:50 39
7AK | BUDYNEK NR 3 - OFICYNA ZACHODNIA, RZUT Il PIETRA, SKALA 1:100 40
8AK | ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 41
9A SZCZEGOL DRZWINR 6 i LISTWY-OBRAMOWANIA , skala 1:10 42
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10A SZCZEGOL DRZWINR 8, skala 1:10 43
11A SZCZEGOL DRZWINR 9, skala 1:10 44
12A ZDJECIE DRZWINR 10, skala 1:10 45
13A ZDJECIE DRZWINR 11, skala 1:10 46
XIlL. Pozwolenie konserwatorskie 47
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU41
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE:

Nazwa inwestyc;ji: Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka
w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepisow p-poz. - PRZEBUDOWA
BUDYNKOW NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH |
WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

Adres inwestyciji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 dz. nr 251/12

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

2. Podstawa prawna

— Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 698/P/2017 wydana dnia 10-08-2017 r. przez Staroste Leszczynskiego na
,Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektdw do przepisow p-poz. - |l etap - przebudowa budynkéw nr 2 i 3 wraz z budowq i przebudowg,
instalacji zewnetrznych i wewnetrznych wodociggowych i elektrycznych”.

—  Zlecenie Inwestora

— ustalenia programowo-materiatowe z Inwestorem

— wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta

—  plan sytuacyjny w skali 1:500

—  dokumenty formalno-prawne

— obowigzujgce normy i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

—  Przepisy techniczno-budowlane, sanitaro-zdrowotne, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagania Polskich Norm.

— Ekspertyza techniczna w_zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej — Oficyna Wschodnia i Zachodnia

opracowana W lipcu 2009 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Andrzeja Wysokinskiego

oraz_inz. Henryka Plessnera — rzeczoznawce budowlanego oraz Uzyskane na tej podstawie Postanowienie nr
128/2009 (Oficyna Zachodnia, znak pisma WZ-5595/128/2009) i Postanowienie nr 128-1/2009 (Oficyna Wschodnia |
znak pisma WZ-5595/128-1/2009) z dnia 20 pazdziernika 2009 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta

Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej.

— Aneks do Ekspertyzy technicznej z luty 2019 r.

3. Przedmiot inwestycji. Przedmiotem inwestycji jest projekt zamienny w stosunku do wydanego pozwolenia na budowe
nr 698/P/2017 z dnia 10-08-2017 r. wydanego przez Staroste Leszczynskiego na przebudowe obiektéw Specjalnego
Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepiséw p-
poz.

Zmiany gtéwnie polegaja_na nieznacznym przesunieciu niektorych Scian oddzielenia pozarowego i Scianek w

tazienkach, zmianie wymiaréw skrzydet drzwiowych, rezygnacji z montazu piyt g-k na suficie (pozostawienie

istniejacych stropdéw bez spetnienia przepiséw ppoz).

Zespot budynkdw jest wpisany do rejestru zabytkéw jako zespot zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965.

BUDYNEK NR 2 i3 _SOSW w Rydzynie_ PROJEKT ZAMIENNY 5



Osrodek prowadzony jest dla dzieci i miodziezy, ktére z powodu niepetnosprawno$ci nie mogq uczeszcza¢ do
przedszkola i szkoty w miejscu zamieszkania. W osrodku przebywajq dzieci i mtodziez z upo$ledzeniem umystowym w
stopniu lekkim, umiarkowanym a takze znacznym oraz stabo styszace i niestyszace.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej oraz wydanych Postanowien WKW PSP, z ktérych
wynika, ze w budynku nie ma mozliwosci spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego w sposéb okreslony w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Réwniez dodatkowe zmiany w projekcie zamiennym sg opracowane na
podstawie aneksu do w/w ekspertyzy technicznej z lutego 2019 r. W projekcie opracowano rozwigzania zastepcze
rekompensujace niespetnienie obecnych wymagar zabezpieczeh pozarowych budynkdw.

4. 0Ogolna charakterystyka obiektu
Zabudowania SOSW stanowig zachodnie i wschodnie skrzydio tzw. oficyn zamkowych zamku w Rydzynie
zbudowanego w XVII w. dla Rafata Leszczynhskiego i krola Stanistawa Leszczyniskiego, ktory do 1909 r. byt rezydencjg
ksigzat Sutkowskich.
Przedmiotowy budynek jest czescig zachodniego skrzydta, ktdre oprécz niego sktadajq sie jeszcze z budynkow nr 1i 4
(budynek mieszkalny wraz ztgcznikiem). Natomiast skrzydio wschodnie sktada sie z budynkéw nr 5, 6, 7, 8 oraz 9 i
10.

5. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu. Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 potozona jest w
miejscowosci Rydzyna, ulica Pl. Zamkowy 2. Dziatka ma nieregularny ksztatt , z dostepnoscig komunikacyjng z ulicy
Pl. Zamkowy 2. Teren dziatki zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszem o charakterze
o$wiatowym. Wykonanym w systemie tradycyjnym — murowanym, przykryty dachem ptaskim, pokrytym papa. Na
terenie dziatki znajdujq sie rowniez budynki gospodarcze oraz obiekty matej architektury.
Teren dziatki jest ptaski z Zielenig niskg i ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajdujg si¢ obiekty rekreacyjne -
boiska.
Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania.
W 2018 roku zakoriczono budowe wraz z przebudowsq instalacji wodociggowych zewnetrznych i elektrycznych do
budynku nr 1 oraz przebudowe budynku nr 1 celem dostosowania go do przepiséw ppoz. W budynku gospodarczym
znajduje sie agregat pradotwérczy wraz z przepompownig wody dla instalacji hydrantowej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu —

W _pierwotnym projekcie wystepuje budowa i przebudowa instalacji zewnetrznych i wewnetrznych

wodociagowych i elektrycznych dla budynkéw nr 2 3, ten zakres opracowania pozostaje bez zmian.

7. Bilansterenu:  bez zmian.
8. Informacja o ochronie konserwatorskiej. Przedmiotowa dziatka znajduje sie w wykazie zabytkéw jako zespot

zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965: i podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.

9. Nateren inwestycji nie ma wptywu eksploatacja gornicza.

10. Uzbrojenie terenu:

—  Ujecie wody — z sieci wodociggowej - na warunkach dotychczasowych, a tym, Zze w budynku gospodarczym w 2018r.
urzadzono agregat pradotworczy wraz z przepompownig wody dla instalacji hydrantowe;.

— odprowadzenie Sciekéw — do sieci kanalizacyjnej - na warunkach dotychczasowych

— odprowadzenie wéd deszczowych — na warunkach dotychczasowych

—  zaopatrzenie w energie elektryczng — z sieci energetycznej — na warunkach dotychczasowych

—  ogrzewanie gazowe — na warunkach dotychczasowych
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11. Informacje o zagrozeniu dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
budowlanych. W zwigzku z planowang, inwestycjg i pézniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie
przewiduje sie zaistnienia zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. W
obiekcie, a takze w najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynnosci powodujacych szkodliwych
hatasow, wibracji, czy promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktdcen elektromagnetycznych lub
zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Projekiowane obiekty zaréwno w swej formie,
przeznaczeniu jaki zastosowanej technologii nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Przyjete
rozwigzania w zagospodarowaniu dziatki nie obnizajg standardu ekologicznego terenu.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU
W zwigzku z planowang inwestycjg i pozniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie
zaistnienia zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w
najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynno$ci powodujacych szkodliwych hataséw, wibracji,
czy promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktdcen elektroenergetycznych lub Zadnych innych
zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowany remont zaréwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i
zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

13. Obszar oddziatywania obiektu

Ocene oddziatywania sporzadzono na podstawie nastepujacych przepisow (z péznigjszymi zmianami):

- par. 12, 13, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prawo Budowlane - ustawa z dnia 07 lipca 1994r.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow

Inwestycja nie oddziatuje poza granice dziatki inwestora.

Opracowali:

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS

ARCHITEKTURA mgr inz. architekt

Projektant MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012

ARCHITEKTURA mgr inz. architekt

rawdzai PRZEMYSLAW OLEJNIK

Sp a ajacy uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 10/WPOKK/2017
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V. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

VI. INWENTARYZACJA BUDYNKU SZKOLNEGO NR 2 i 3 — bez zmian.

Vil. OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKU SZKOLNEGONR 2i 3
— ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

1. DANE OGOLNE

Nazwa inwestyc;ji: Projekt budowlany zamienny - Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektow do
przepiséw p-poz. — PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 i 3 WRAZ Z BUDOWA |
PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH |

ELEKTRYCZNYCH
Adres inwestyciji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr 251/12
Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :
- wydzielenie pozarowe klatki schodowej polegajace na montazu drzwi ppoz El 30 w projektowanych i istniejacych
$cianach oddzielenia pozarowego REIG0 wraz z zamontowaniem hydrantow wewnetrznych HP 25 i inne roboty
budowlane wyszczegdlnione ponizej.
1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku - Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie.
1.4. Dane liczbowe - bez zmian.
2. DANE SZCZEGOLOWE - ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

e  Formai funkcja obiektu.

Istnigjacy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe. Przedmiotowy projekt zaktada
zachowanie istniejacej formy i funkgji budynku.
e  Sposob dostosowania obiektu do krajobrazu i otoczenia.
Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej obiektu.

3. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH

— Poszerzenia otworéw drzwiowych — osadzenie nadprozy nad otworami drzwiowymi SBN 17,5x72, dt.180cm, SBN
72/120, dt.180 cm, 150cm oraz w miejscu lokalizacji hydrantow— SBN 72/120,dt.100cm.

— Montaz stolarki, wymiana istniejacej i odmalowanie drzwi zewnetrznych - osadzenie drzwi ppoz EI30 , wymiana
jednych drzwi zewnetrznych drewnianych i wszystkich drzwi wewnetrznych na korytarzach oraz odmalowanie dwadch par
drzwi zewnetrznych drewnianych, wg zestawienia stolarki drzwiowej — rys. nr 8AK oraz rysunkéw szczeg6towych drzwi.

—  Sciany oddzielenia pozarowego i przekucia innych muréw - wymurowac $ciany z cegly petnej silikatowej o gr.18 cm
zgodnie z rysunkami. W budynku nr 2 nadmurowa¢ otwory po tukowych naswietlach. W budynku nr 3 zamurowaé
wskazane otwory drzwiowe i wykona¢ nowe otwory drzwiowe.

—  Wykonanie sufitow podwieszanych GKF na korytarzach i na dwoch klatkach schodowych- na klatce schodowej w
bud. nr 2i 3 na Il pietrze przymocowac¢ sufit podwieszany na stelazu z 1x ptyty GKF ogniochronnej o gr 12,5 mm.

Istniejacy strop drewniany -warstwy od gory:

- plytki ceramiczne/wyktadzina pcv
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- strop drewniany

- podsufitka z tynku na trzcinie

Roboty sanitarne - na korytarzach zamontowa¢ hydranty wewnetrzne wnekowe z wezem potsztywnym HP 25 o wym.
79,5 x 79,05 cm i gtebokosci 13cm, w kolorze czerwonym, oraz wyposazenie ltazienek, szczegdty wedtug opisu
branzowego — TOM I.

Roboty elektryczne — wedtug opisu branzowego — TOM Il

Sufity podwieszane w toaletach - istniejace sufity z paneli PCV w pom. 14, 15 17 na parterze w bud. 2 zdemontowac i
zamontowa¢ sufity podwieszane z plyt g-k wodoodporne o gr. 12.5mm. Wykona¢ rewizjg dla potrzeb serwisowania
kanatow wentylacyjnych

Wentylacja — grawitacyjna wspomagana mechanicznie w tazienkach. Wykonana z rur ocynkowanych SPIRO wg opis
instalacji sanitarnych. Pomieszczenia nr 14 i 15 w istniejacych tazienkach na parterze w bud. 2 wentylowane do jednego
przewodu wentylacyjnego za pomoca rury ocynkowanych typu SPIRO min.@ 125 mm.

Oprawa oswietleniowa zewnetrzna - Nad drzwiami zewnetrznymi nr 9 i 11 zamontowa¢ oprawe zewnetrzng z modutem
awaryjnym .np. firmy UPDOOR o wym. 242 mm x 266mm x wys. 154 mm, RAL 7005 (cementowo-szary)-szczegoty na
rysunkach.

Lukowe potaczenie sufitu ze Sciang w pomieszczeniach (nie na korytarzach) - potaczenie sufitu ze $ciang jest

wyprofilowane tukiem o promieniu ok. 30cm co przedstawia ponizsze zdjecie:

— UWAGA. ROBOTY WYKONCZENIOWE NA KORYTARZACH | KLATKACH SCHODOWYCH ORAZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRAC | MATERIALOW W PONIZSZEJ SPECYFIKACJI WYKONCZENIA WNETRZ:
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Nazwa inwestyciji:

Adres inwestyc;ji:

ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA WYKONCZENIA POMIESZCZEN

Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do przepiséw p-poz. -
PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 2i 3 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH |

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 dz. nr 251/12

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka, 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2.
Lp Nazwa Roboty rozbiérkowe Podtogaloktadzina Sciany Sufit Pozostate wyposazenie
pomieszczenia
PARTER
Demontaz sufitu wykonczy¢ ptytkami Sufit z ptyty wodoodpornej g-kfi | Umywalka nablatowa z szafkg

Pom. |WC NAUCZYCIELI |podwieszanego z—boazerii z | ceramicznymi lub gresowymi | wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi  podwieszany na ruszcie na o wymiarach dt. 125cm,
nr17 |WRAZZ PCW wraz z o$wietleniem, w wymiarach 60x100 cm, lub gresowymi w wymiarach 60x100 wys. 2,7m, ogniochronne;. gtebokos¢ 55¢cm i 37 cm,

PRZEDSIONKIEM | demontaz kabiny ustepowej | wysokogatunkowe, na cm, wysokogatunkowe, na zaprawie szafka podwieszana, blat

Powierzchnia
uzytkowa 7,4 m2

z miska, pisuaru, umywalki,
skucie ptytek na Scianach
wraz z tynkiem, skucie
posadzki z ptytek
ceramicznych, demontaz rur
c.0. i piondw kanalizacyjnych
i wodociggowych, demontaz
Scianki dziatowej murowane;j,
wykucie otworu drzwiowego

zaprawie klejowej, fuga
waska 2mm w kolorze ptytek,
atestowane, obiektowe,
antyslizgowo$¢ R10,
Scieralnosci - klasa 5 ( PEI V)

Po skuciu istniejacych ptytek i
warstw posadzkowych
wykona¢ nowe warstwy
posadzkowe: izolacje z folii w
ptynie, warstwy wyréwnawcze
posadzki z zaprawy
cementowe;

klejowej, fuga waska 2mm w kolorze
ptytek, na wys. 2,7m.

Zaprojektowano 2x kabiny z
podwieszanymi miskami ustepowymi
o wym. Min. 1,0x1,35m.

Sciany dziatowe z HPL pomiedzy
ustepami oraz ustepem a
przedsionkiem z umywalkg wykona¢
na petng wysokosc¢.

Zabudowa tazienkowa z drzwiami z
przeswitem 3 cm na podtogg
(nawiew) oraz zabudowa pionu
instalacyjnego z wodoodpornej ptyty
kompaktowej HPL o gr.13mm,
krawedzie zaoblone, frezowane na
przylge z uszczelka,

W kabinie z oknem wymurowaé
murek do wys. parapetu ok.120cm
celem zamontowania stelazu pod
podwieszang miske ust.

Wykona¢ rewizje dla potrzeb
serwisowania kanatow
wentylacyjnych.

Dwukrotne malowanie farbami
zmywalnymi przeznaczonymi
do pomieszczen wilgotnych.

granitowy, korpus i front
lakierowany lub
drewnopodobny, z ptyty MDF
wodoodpornej, z 2x
szufladami na prowadnicach

muszla klozetowa wiszaca +
stelaz .

Ze stali nierdzewnej pojemnik
na reczniki papierowe,
pojemnik na mydto, kosz na
$mieci, podajnik na papier
toaletowy .

Lustro z fazg 0 wymiarach
0,6x1 m mocowane na
ptytkach.

Drzwi wg zestawienia rys. nr
8AK.

Instalacje elektryczne i
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Lp Nazwa Roboty rozbiérkowe Podtogaloktadzina Sciany Sufit Pozostate wyposazenie
pomieszczenia
Rury instalacyjne nalezy wku¢ w sanitarne w opisach
Sciane. branzowych (wentylacja
Na $cianie kominowej zamontowaé mechaniczna wywiewna)
stelaz pod umywalke z blatem
granitowym i zabudowa¢ go ptyta g-k
wodoodporna.
Pom. |1.Sekretariat Wykucie nowych nadprozy Wyktadzina homogeniczna Po wykuciu otworéw drzwiowych, Dwukrotne malowanie sufitw | Drzwi wg zestawienia rys. nr
Nr Powierzchnia dla drzwi pomiedzy PCV podtogowa , atestowana, | przemurowaniach otwordw i farbg emulsyjng w kolorach 8AK.
1,2,3 | uzytkowa 22,2m? | pomieszczeniami celem wysokiej jakosci , obiektowa, | zamurowaniach nalezy uzupetni¢ pastelowych,wraz z zaoblonym
podniesienia ci 0 5cm (drzwi | antyslizgowos¢ R9, tynki, $ciany wyszpachlowac. potaczeniem sufitu ze $ciang o | Instalacje elektryczne i
2.Dyrekcja SA drewniane, nowe i trudnozapalno$c Bfl-s1 oraz | Dwukrotne malowanie cian farbami | promieniu ok. 30cm. sanitarne w opisach
Powierzchnia pozostaja bez zmian) Cfl-s1, klasa Scieralno$ci 5 - | lateksowymi, zmywalnymi. (po rozpoczeciu budowy branzowych (wentylacja
uzytkowa 26,8 m2 | Demontaz paneli (PEIV). nalezy sprawdzi¢ stan warstw | grawitacyjna-bez zmian.)
drewnianych Wzér drewnopodobny lub istniejacego sufitu stropu
kamienny, betonowy po drewnianego-warstwy nie
3.Pomieszczenie ustaleniu z Inwestorem. zostaty odkryte, gdyz
administracji projektant nie miat takiej
Wykonaé nowe warstwy mozliwo$ci , budynek jest w
Powierzchnia posadzkowe, wyrbwnawcze ciggtym uzytkowaniu, jest
uzytkowa 13,1 m2 posadzki z zaprawy zabytkiem a Inwestor nie
cementowej celem wystepowat 0 pozwolenie na
podniesienia poziomu odkrywki przy zabytku).
posadzki o 5¢cm (wyréwnanie
jej do poziomu podtogi w
korytarzu)
Pom. |18.Ksiegowos¢ Wykucie nowego otworu Wyktadzina homogeniczna Po wykuciu otworéw drzwiowych, Dwukrotne malowanie sufitdw | Drzwi wg zestawienia rys. nr
Nr 18, |Powierzchnia drzwiowego i osadzenie PCV podiogowa , atestowana, | przemurowaniach otworow i farbg emulsyjng w kolorach 8AK.
19, 19a | uzytkowa 16,9 m? | nadprozy, wysokiej jakosci , obiektowa, | zamurowaniach nalezy uzupetni¢ pastelowych. W pom.nr18 nalezy wykona¢
19b 19.Korytarz Demontaz istn.zabudowy antyslizgowo$¢ R9, tynki, sciany wyszpachlowac. Sufity sq podwieszane na nadbudowe biurka z blachy

Powierzchnia
uzytkowa 8,20 m2
19a.Ksiegowosé
Powierzchnia
uzytkowa 34,43 m2
19b.Ksiegowos¢
Powierzchnia

grzejnika
Demontaz paneli
drewnianych

trudnozapalno$¢ Bfl-s1 oraz
Cfl-s1, klasa $cieralnoSci
PEI'V. Wzér drewnopodobny
lub kamienny, betonowy po
ustaleniu z Inwestorem.
Wykonaé nowe warstwy
wyréwnawcze posadzki z

Dwukrotne malowanie Scian farbami
lateksowymi, zmywalnymi, do
wnetrz.

stelazu z piyt g-k. Potgczenie
Scian i sufitu nie jest zaoblone
ze wzgledu na obnizenie
sufitu.

perforowanej szarej z w formie
lady o wys. Ok.1,35m, z
blatem o wym. ,4x 1,5m z ptytu
meblowej o gr. 32mm. (ustali¢
na miejscu wysoko$¢ monitora
pod lada).
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Lp Nazwa Roboty rozbiérkowe Podtogaloktadzina Sciany Sufit Pozostate wyposazenie
pomieszczenia
uzytkowa 34,43 m2 zaprawy cementowej . Instalacje elektryczne i
W pom.nr18 pod oknem sanitarne w opisach
wyremontowac i osuszy¢ branzowych (wentylacja
zawilgocong posadzke pod grawitacyjna-bez zmian.)
oknem.
| PIETRO
Pom. Demontaz sufitu Wyktadzina homogeniczna Wyktadzina homogeniczna PCV Plyta g-k wodoodporna GKFi | Umywalka ceramiczna,
nr32, |WC NAUCZYCIELI |podwieszanego z-boazeriiz | PCV podiogowa do $cienna do pomieszczen mokrych , | podwieszana na ruszcie na muszla klozetowa wiszaca +
Pom. |Powierzchnia PCW wraz z o$wietleniem, pomieszczen mokrych , atestowana, wysokiej jakosci wys. 2,5 m, ogniochronna. stelaz .
nr 35a, | uzytkowa 2,62 m2 | demontaz miski i grzejnikow, | atestowana, wysokiej jakosci , | obiektowa, na petng wysokoSc 1. Ze stali nierdzewnej pojemnik
Pom. skucie ptytek na $cianach, obiektowa, antyslizgowo$¢ 2,5m. W sufitach podwieszanych na reczniki papierowe,
nr 35b | DZIEWCZYNEKWC | demontaz wyktadziny R10, trudnozapalno$c Bfl-s1 | W kazdej z trzech toalet zamontowac o$wietlenie i pojemnik na mydto, kosz na
Powierzchnia podtogowej PCV, demontaz | oraz Cfl-s1, klasa zaprojektowano 1x miske ustepowa | anemostaty. $mieci, podajnik na papier

uzytkowa 2,30 m2

WC CHLOPCOW
Powierzchnia
uzytkowa 2,0m?

rur c.o. i piondw
kanalizacyjnych i
wodociggowych, demontaz
Scianki dziatowej murowanej
Z drzwiami,

wykucie otwordw
drzwiowych wraz z
osadzeniem nadprozy

Scieralnosci PEI V.
Wykonaé nowe warstwy
posadzkowe, izolacje z folii w
ptynie, wykonaé warstwy
wyréwnawcze posadzki z
zaprawy cementowej

podwieszang oraz umywalke (z
uwagi na brak mozliwosci
wydzielenia przedsionka w
zabytkowym budynku)

Sciany dziatowe wykonaé na petng
wysoko$¢ , murowane z cegly peinej
silikatowej o gr.18 cm, obustronnie
otynkowac.

Rury instalacyjne nalezy wku¢ w
Sciane.

Na $cianie kominowej zamontowac
stelaz pod miske ust. i zabudowaé
go ptyta g-k wodoodporna.

Wykona¢ rewizje dia potrzeb
serwisowania kanatow
wentylacyjnych.

Dwukrotne malowanie farbami
zmywalnymi przeznaczonymi
do pomieszczen wilgotnych.

toaletowy .
Lustro z fazg 0 wymiarach
0,6x1 m mocowane na $cianie.

Drzwi wg zestawienia rys. nr
8AK.

Instalacje elektryczne i
sanitarne w opisach
branzowych (wentylacja
mechaniczna wywiewna)

Korytarze i klatki schodowe w bud. 2i 3

Demontaz drewnianych
Scianek z drzwiami.

W bud. Nr 3 na |-szym
pietrze na korytarzu
zdemontowa¢ umywalke
wraz plytkami i szafkg

Na korytarzach bez zmian-
istniejace podtogi (ptytki gres z
cokolikami.)

Schody na poddasze - zgodnie
z odstepstwem z 2009r -
nalezy zabezpieczy¢ biegi i
spoczniki od dotu warstwg

Po wykuciu otworéw drzwiowych,
zamurowaniach otworéw po
nadwietlach $ciany wyszpachlowaé
gtadzig gipsowa,

Dwukrotne malowanie $cian farbami
lateksowymi, zmywalnymi.

Sufity na korytarzach i na
klatce schodowej w bud. Nr 2
3 obtozy¢ sufitem
podwieszanym 1x ptyta GKF
ogniochronna o gr. 12,5 mm
(zgodnie z Ekspertyza
techniczng z 2009r. i Aneksem
z lutego'2019)

W bud. Nr 3 na Il pietrze
istniejaca belke o wym.
28x28cm zabezpieczy¢
preparatem ogniochronnym
NRO.

Drzwi wg zestawienia rys. nr
8AK.- montaZ drzwi ppoz.
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Lp Nazwa Roboty rozbiérkowe Podtogaloktadzina Sciany Sufit Pozostate wyposazenie
pomieszczenia

wetny mineralnej i ptyta gkf
(ogniochronna) Sufity wyszpachlowa¢ gtadzig | Wymiana wszystkich drzwi na
natomiast stopnie od géry gipsowaq i dwukrotne korytarzach, w niektérych
wytozy¢ wyktadzing pomalowac¢ farbg emulsyjngw | drzwiach nastapi zmiana
trudnozapalng z materiatu kolorach pastelowych. kierunku otwierania dzrwi (nie
NRO. Uwaga ma moZliwosci otwierania
(zabezpieczenie schodow (po rozpoczeciu budowy drzwi na korytarz z uwagi na
wetng dotyczy to tylko nalezy sprawdzic stan warstw | min. Szer.1,4m- drzwi musza
drewnianej klatki w bud. nr 2, istniejacego sufitu stropu otwierac sie do $rodka)
gdyz w bud. nr 3 klatka jest drewnianego-warstwy nie
zelbetowa). Stopnie na klatce zostaly odkryte, gdyz Instalacje elektryczne i
schodowej w bud. Nr 2 zostaty projektant nie miat takiej sanitarne w opisach
juz wytozone wyktadzing mozliwo$ci , budynek jest w branzowych.
homogeniczng NRO od ciggtym uzytkowaniu, jest
parteru do | pietra — nalezy jq zabytkiem a Inwestor nie
pozostawic. wystepowat 0 pozwolenie na

odkrywki przy zabytku).

Istn.klapa dymowa oraz

instalacja oddymiania

pozostaje bez zmian
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VIIl. WARUNKI OCHRONY P.POZ. DLA BUDYNKU SZKOLNEGO NR 2i 3

1. Dane liczbowe:
Budynki szkolne nr 2 i 3 stanowig jedng strefe pozarowa. Sasiedni budynek szkolny nr 1 stanowi odrebng strefe pozarowq
oraz sasiedni budynek mieszkalny nr 4 z tacznikiem stanowi réwniez odrebng strefe. tacznie budynki nr 1,2,3,i 4 z
tacznikiem nie przekraczajg 5000 m2. Kubatura wszystkich tych budynkéw wynosi 24 471,36 m2. Klatki schodowe w tych

budynkach beda wydzielone pozarowo i beda stanowi¢ odrebne strefy.
Budynek nr 2:

o powierzchnia zabudowy 679,95 m?

* powierzchnia uzytkowa 807,79 m?

* kubatura 7.445,45 m3

‘ wysokos¢ budynku 10,40 m - N (niski)

Wysoko$¢ pomieszczen:
na parterze pomieszczenia z sufitami podwieszanymi z ptyt g-k majg wysokos¢ ok.3,25 m, a bez sufitow — ok.3,4m.
Pomieszczenia z sufitami podwieszanymi z ptyt g-k na I-szym pietrze majg wysoko$¢ ok. 3,05 m , a bez sufitow — ok.
3,2m. Korytarze nie posiadajg sufitow podwieszanych. Wysoko$¢ nieuzytkowego poddasza - |l pietro wynosi ok. 1,81-
1,95m. Na klatce schodowej minimaina wysokos¢ wynosi 2,2m.

Budynek nr 3:

. powierzchnia zabudowy 251,70 m2

‘ powierzchnia uzytkowa 345,20 m2

‘ kubatura 2 756,25 m?

‘ wysokos¢ budynku 10,40 m - N (niski)

Wysokos$¢ pomieszczen po zamontowaniu sufitdw podwieszanych:

na parterze pomieszczenia z sufitami podwieszanymi maja wysoko$¢ ok.3,10+3,50 m, a bez sufitbw — ok.3,40+3,65m.
Pomieszczenia z sufitami podwieszanymi na |-szym pietrze majg wysokos$¢ ok. 2,90+3,10m , a pomieszczenia bez
sufitow — ok. 3,1m. Wysoko$¢ nieuzytkowego poddasza - Il pietro 1,81-1,95m. Na klatce schodowej min. wysoko$¢ wynosi
2,2m.

Wysoko$ci pomieszczen roznig sie, gdyz podtogi pomiedzy niektdrymi pomieszczeniami posiadajg pochylnie.

2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie wystepuja pomieszczenia, w ktorych przechowywane sg materiaty niebezpieczne pozarowo (ciecze
palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C).

3. Przewidywana gesto$¢ obciazenia pozarowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$ci obcigzenia ogniowego si¢ nie oblicza.
4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacii i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé

moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Budynek uzyteczno$ci publicznej ze strefami zakwalifikowanymi do ZL II.

Na wszystkich kondygnacjach jednorazowo moze przebywaC maksymalnie 84 dzieci oraz 9 pracownikdw
administracyjnych, w tym:

- na parterze w budynku nr 2 — 36 dzieci umiarkowanie upo$ledzonych

- na | pietrze w budynku nr 2 - 48 dzieci niedostyszacych

- na parterze w budynku nr 3 — 9 pracownikéw administracyjnych (sekretariat, dyrekcja, ksiggowos¢)
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- na | pietrze w budynku nr 3 - okresowo do 30 dzieci na sali audiowizualnej
-na |l pigtrze wbud. nr2i 3 (poddaszu nieuzytkowym) -0 oséb

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez pyty lub widkna palnych ciat statych, czy pary i
aerozole cieczy palnych w rdznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktdre pod wptywem czynnika inicjujgcego zapton
(iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia), wybuchaja, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu
potaczonemu ze wzrostem cidnienia.

W budynku nie wystepujgq pomieszczenia zagrozone wybuchem w zwigzku z tym nie ma obowigzku wyznaczenia w
budynku lub na zewnatrz stref zagrozenia wybuchem.

6. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku uzyteczno$ci publicznej (budynki niskie wielokondygnacyjne) ze
strefami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZLII wynosi 5000m2 Budynek szkolny nr 2 i 3 stanowig jedna,
odrebng strefe pozarowa. Klatka schodowa w przedmiotowym budynku jest wydzielona pozarowo i stanowi odrebne
strefy.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy

budowlane

Przedmiotowy budynek wielokondygnacyjny, niski (N) o kategorii ZLIl powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B”. Dla
budynkow szkolnych nr 2 i 3 dopuszcza sie obnizenie do klasy pozarowej ,,C” , budynek niski o 2 kondygnacjach
naziemnych.

Wymagana klasa odporno$ci ogniowej elementéw budowlanych powinna wynosic:

Rodzaj przegrody Wymogi | Stan aktualny

gtéwna konstrukcja nosna R 60 War.spetniony — $ciany sq murowane z cegly ceramicznej-bez
zmian.

strop REI60 | War.niespetniony — strop jest drewniany o niekreslonych

parametrach pozarowych i stanowi przedmiot Aneksu do
odstepstwa z lutego 2019 r. — zaprojektowano wykonanie
sufitdw podwieszanych z plyt GKF na korytarzach i klatkach

schodowych.
Sciana zewnetrzna (pas migdzyokienny o El 30 War.spetniony — Sciany sg murowane z cegty ceramicznej petnej
szer. min. 80 cm) grubosci 38 i 51 cm — bez zmian.
przekrycie dachu E15 Pokrycie z papy asfaltowej — istn. Bez zmian
konstrukcja dachu R15 Wykonanie sufitu podwieszanego na klatce schodowej na |l

pietrze-poddasze w bud. nr 2 3 - przymocowa¢ 1x ptyte GKF
(ogniochronna) o gr. 12.5mm.

Sciany wewnetrzne (za wyjatkiem $cian El15 War.spetniony — istniejgce $ciany sq murowane.

oddzielenia pozarowego)

obudowa klatek schodowych — Sciany REI60 | Warunek spetniony - zaprojektowano $ciany z cegly petnej

oddzielenia pozarowego silikatowej o gr.18 cm.

biegi i spoczniki klatek schodowych R 60 Schody na poddasze - zgodnie z odstepstwem z 2009r - nalezy
zabezpieczyC biegi i spoczniki od dotu warstwg wetny mineralne;
i ptyta gkf (ogniochronna)

natomiast stopnie od gdry wytozy¢ wyktadzing trudnozapalng z

BUDYNEK NR 2 i3 _SOSW w Rydzynie_ PROJEKT ZAMIENNY 15



materiatu NRO.

(zabezpieczenie schodéw wetng dotyczy to tylko drewnianej
klatki w bud. nr 2, gdyz w bud. nr 3 klatka jest Zelbetowa).
Stopnie na klatce schodowej w bud. Nr 2 zostaty juz wytozone
wyktadzing homogeniczng NRO od parteru do | pietra — nalezy
ja pozostawic.

Uwaga.

Inwestor uzyskat w 2009 r. odstepstwo na niespetnienie w/w wymogow i zachowanie istniejacych elementow

konstrukcyjnych dachu, przekrycia dachu oraz stropéw bez wymaganej odpornosci ogniowej pod warunkiem

wykonania sufitow podwieszanych z plyt GKF o gr. 12,5 mm w budynkach nr 2 i 3 oraz sufitu klatki schodowej

(poddasze). Jednakze w lutym 2019 zostat wykonany Aneks do ekspertyzy, w ktorym zrezygnowano z wykonania tych

sufitbw, na rzecz wykonania ich tylko na drogach ewakuacyjnych, tj. na wszystkich korytarzach i na klatkach

schodowych.

Natomiast w lutym 2019r. zostat opracowany Aneks do w/w odstepstwa, w ktorym zrezygnowano o montazu

podwieszanych sufitow pod stropami, natomiast pozostawiono koniecznos¢ montazu plyty ogniochronnej na suficie

klatki schodowej na Il Pigtrze w budynku nr 2. Réwniez zmieniono zakres dot.wymiany drzwi.

8.

Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Budynek nr 2:
Do budynku nr 2 prowadzg 2 wejscia ale tylko jedno z nich jest ewakuacyjne, tj. drzwi nr 9, ktére beda wymienione na nowe

jako 2-skrzydtowe z jednym skrzydtem nieblokowanym o szer. 0,9m. Natomiast drugie drzwi nr 10 (drewniane zabytkowe)
nie stanowig wyjscia ewakuacyjnego. Budynek na poziomie parteru i | pietra potaczony jest z budynkiem szkolnym nr 3.
Komunikacja na wyzsze kondygnacje odbywa sie poprzez drewniang klatke schodowa, ktdra jest zabezpieczona ppoz od
parteru do | pietra ptyta ogniochronng a na stopnicach jest wyktadzina PCV z materiatu NRO-remont zostat wykonany w
latach poprzednich).

Budynek jest 3-traktowy z korytarzem po$rodku wzdtuz budynku i salami rozmieszczonymi po obu stronach. Uktad
korytarzy jest powtdrzony na | pietrze.

Zaprojektowano wydzielenie klatek schodowych poprzez budowe $cian oddzielenia pozarowego z cegty silikatowej o gr. 18
cm z drzwiami EI30.

Budynek nr 3:

Do budynku prowadzi 1x wejscie z zewnatrz. Budynek taczy sie rowniez korytarzem z bud. nr 2. Przy schodach znajduje sie
przeciwpozarowy wytacznik pradu. Komunikacja na pietro odbywa si¢ przez zelbetowg klatke schodowa w tym budynku. Z

poziomu pietra istnieje mozliwo$¢ wejcia na poddasze budynku, ktdre jest nieuzytkowe.

Wyijscia z budynku, drzwi:

Drzwi ewakuacyjne powinny posiada¢ szer. w $wietle ocieznicy 90cm.

Drzwi wejéciowe — drzwi wejsciowe do bud. Nr 2 nie spetniajg tego warunku i sq przedmiotem uzyskanego odstepstwa.
Jednakze z uwagi na niedostateczny stan techniczny drzwi nalezy skrzydta wymieni¢ na nowe, o szer. 1,4m jako
dwudrzwiowe z szer. jednego skrzydta wynoszacg 90cm. Drzwi wejSciowe do bud. Nr 3 nie spetniajg tego warunku i sg

przedmiotem uzyskanego odstepstwa — skrzydta o szer. 66¢cm (drzwi symetryczne, dwuskrzydiowe), zostang odmalowane.

Poziome drogi ewakuacyjne:
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Drzwi ewakuacyjne powinny posiadac jedno skrzydto nieblokowane o szer. w oscieznicy min. 0,9 m. Drzwi stanowigce
wyjscie z klatki schodowej o szer. biegu 1,2m powinny mie¢ takg sama szeroko$¢ w Swietle oscieznicy.

Dtugos¢ przejs¢ w pomieszczeniach < 40m.

Szeroko$¢ drog ewakuacyjnych min.1,4m.

Szeroko$¢ drzwi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ponad 4 osdb - 0,9 m.

Wysoko$¢ drogi powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m. Dopuszcza sie lokalne obnizenie do 2m, przy czym dtugosc¢
obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz 1,5m.

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych do ewakuacii, stosowanie materiatdw i wyrobdéw fatwo zapalnych jest
zabronione.

Powyzsze warunki zostaty spetnione z uwzglednieniem w odstepstwie za waskich drzwi, wymiaréw schodow, spocznikdw.

Pionowa droga ewakuacyjna

Z poszczegodlnych kondygnacji powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce bezposrednio na
zewnafrz budynku albo do sasiedniej strefy pozarowej albo drogami komunikacji ogoinej, zwanej dalej ,drogami
ewakuacyjnymi” do wydzielonej klatki schodowe;.
Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuaciji powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R60. Klatki schodowe powinny posiada¢ bieg schodéw o szer. 1,2 m, szerokoSci spocznika 1,5m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni powinna wynosi¢ 17,5 cm a iloé¢ stopni w jednym biegu max. 17 stopni. Sciany stanowiace
obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej REIG0. W przedmiotowym budynku klatka
schodowa powinna by¢ obudowana, zamykana drzwiami oraz wyposazona w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu.
Komunikacja na wyzsze kondygnacje w budynku nr 2 odbywa sie poprzez drewniang klatke schodowa, ktdra jest zabezpieczona
ppoz od parteru do | pietra, tj. od spodu obita ptytami STG a na stopnicach jest wyktadzina PCV z materiatu NRO.
Drzwi na poddasze posiadajg parametry EI30.

Powyzsze warunki zostaty spetnione z uwzglednieniem w odstepstwie za waskich drzwi, wymiaréw schoddw, spocznikéw.

Dojscia ewakuacyjne

Dojscie ewakuacyjne jest to dlugo$¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy
pozarowej lub na zewnatrz budynku. Ze wzgledu na wystepowanie stref zakwalifikowanych do ZL Il dopuszczalna dlugos¢
doj$¢ ewakuacyjnych powinna wynosic:

- przy jednym dojéciu — 10m

- przy co najmniej 2 dojsciach — 40m (dla dojscia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojcia dtugosé

wiekszg 0 100% od najkrétszego. Dojscia te nie moga sie pokrywac ani krzyzowac).

W budynku nr 2 i 3 po wydzieleniu pozarowym klatek schodowych i zastosowaniu oddymiania klatki powyzsze warunki

zostang spetnione, tj.dojécia beda wynosity max.10m z pomieszczen do wydzielonej pozarowo klatki schodowe;.

Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe

Budynek powinien by¢ wyposazony w oprawy oswietlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i kierunkowego zataczajace sie
samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Czas zatgczania oswietlenia nie jest dtuzszy niz 2 sekundy od

zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego minimum 2 godziny od zaniku o$wietlenia
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podstawowego, natezenie uzyskiwanego $wiatta oraz projekt oSwietlenia wg odstepstwa, PN i TOM IIl. Instalacje
elektryczne.

Nad wyj$ciami ewakuacyjnymi sg wymagane oprawy zewnetrzne oswietleniowe awaryjne.

9. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegdlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej,

elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynek posiada instalacje odgromowa, Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry zgodnie z odstepstwem
z 2009r. pozostanie wewnarz klatki schodowej budynku nr 3, budynku przy drzwiach wejsciowych — bez zmian ( z uwagi na
zachowanie historycznego charakteru elewacji).

Projektowane instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostaty zaprojektowane zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposdb, aby nie stanowity przyczyny powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru - elementy korygowane czy wykonywane w ramach instalacji wewnetrznych lokalu
zachowujg takq sama zasade.

Kanaty wentylacyjne, wykonane wytacznie z materiatow niepalnych. Izolacje przewodéw wentylacyjnych wykonane z
materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Przej$cia instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach, nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 / REI 60, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej
(EI) tych elementow, z zastosowaniem systemow posiadajacych aprobate techniczng ITB.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,

dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigdw

przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

State urzadzenia gasnicze:

W budynku nie sg wymagane state urzadzenia gasnicze wodne.

System sygnalizacji alarmowej pozarowej (SSAP):

Budynek nie jest zobligowany do wyposazenia w instalacje SSAP. Jednak w wyniku uzyskanego odstepstwa od przepiséw
budynek zostanie wyposazony w SSAP jako zastosowanie rozwigzania zastepczego innego niz okre$lajg to przepisy

techniczno-budowlane zapewniajace bezpieczenstwo przeciwpozarowe obiektu, rekompensujac niezgodnosci niemozliwe
do usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymogow. SSAP wykona¢ wg projektu TOM Il
Instalacje elektryczne.

Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO):

DSO umoZliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatow gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa osob
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z SSAP, a takze przez operatora nie jest
obligatoryjnie wymagany w budynkach niskich (N) uzytecznosci publiczne;.

Budynek nie bedzie posiadat DSO.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa:
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Z uwagi na fakt, iz w budynku ZL Il o strefie pozarowej wiekszej niz 200 m2 jest wymagane wyposazenie w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi zakres projekiu obejmuje wykonanie takiej instalacii.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP25 z wezami pdtsztywnymi o dt. 30m i pragdownicg na strumieni rozproszony w
kazdej strefie pozarowej (hydranty umiejscowione s poza klatkami schodowymi). Instalacje wykona¢ wg projektow

branzowych.

Instalacja i urzadzenia wentylacji oddymiajacej

Klatki schodowe posiadajg bezposrednie wyjscie na zewnatrz wiec nie wymagajg napowietrzenia wentylatorem
nawiewnym.

Istniejace klapy dymowe w dachu bedg uruchamiaé sie automatycznie poprzez instalacje sygnalizacji pozaru i przycisk
reczny z poziomu kazdej kondygnacji. Potaczenie elekiryczne urzadzen przewodami o odporno$ci ogniowej co najmniej 30
minut, przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien znajdowac sie przy

wyjéciu ewakuacyjnym.

11. Wyposazenie w gasnice i inny podreczny sprzet gasniczy.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice ABC, umieszczone w kazdej skrzynce hydrantowe;j (typ poziomy gasnicy).

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane informacyjnymi tablicami pozamiczymi zgodnie z PN.

Ponadto oznakowane sg miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu, miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic. W widocznym miejscu sg umieszczone instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z

wykazem telefondw alarmowych.

12. Elementy wykonczeniowe

Wszystkie uzyte podczas przebudowy materiaty budowlane posiada¢ musza, ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
State elementy wystroju wnetrza wykonane bedg =z materiatow co najmniej trudnozapalnych w przypadku $cian

i posadzek.

13. ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

llo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s.

Zapotrzebowanie to jest zapewnione poprzez istniejace hydranty @80, rozmieszczone na sieci obwodowej DN100 w
normatywnej odl. min. 5m i max. 75m od budynku. Odlegtos¢ migdzy hydrantami wynosi max.150m. Jeden hydrant
zaznaczony na planie zagospodarowania znajduje sie ok. 30m od wejscia do budynku nr 10. Drugi (naziemny) usytuowany
jest przy klombie w poblizu budynku nr 3 i oddalony jest od pierwszego o ok. 140m. Istnieje jeszcze pierwotny hydrant

podziemny w klombie, ktory rowniez jest czynny.

14. DROGA POZAROWA

Do istniejacych budynkéw ze strefg kwalifikowang do ZLII istnieje obowigzek zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd

pozarowy zapewnia istniejgca, utwardzona droga znajdujaca sie na terenie SOSW.

Wymagany dojazd pozarowy powinien umozliwia¢ dojazd do budynku o kazdej porze roku, oraz posiada¢ wymagane
parametry : min. szeroko$¢ 3,5 m w obrebie miasta, 3m na innych terenach. Powinien biec wzdtuz diuzszego boku
budynku. Najmniejszy promien skretu 11m. Nachylenie drogi nie wigksze niz 5%. Wazne, aby droga oddalona byta od
$ciany budynku na odlegto$¢ 5-15 m.

Dostep do budynku nie jest ograniczony statymi elementami zagospodarowania ani drzewami o wysokosci powyzej 3 m.
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15. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. W razie

watpliwosci powiadomi¢ projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania zamienne wytgcznie za zgodg
autora opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Na podstawie art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby i
materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa

—  deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobata techniczng,
Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodno$ci wyjasni¢ z projektantami na etapie przetargu na roboty

budowlane i na budowie.

Ochrona intereséw 0s6b trzecich- przed przystapieniem do prac , ktére wymagaja wejscia na sasiednig dziatke ustalic
zasady korzystania z tego terenu z jego wiascicielem.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z dokumentacja techniczng oraz zachowa wytyczne wykonawstwa i
odbioru robot.

Teren wokdt budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

Wszystkie zastosowane materiaty, uzywane zgodnie z instrukcjami producentéw, powinny posiada¢ niezbedne atesty,
aprobaty i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi dla danej specyfiki robdt, pod nadzorem osoby
uprawnionej, zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami bhp i ppoz.

Wszystkie informacje zawarte w ninigjszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowac iskorygowa¢ na budowie,
zgodnie z dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych materiatow, srodkéw i urzadzen
oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami.

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych wszystkie wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie. O wszelkiej
niezgodno$ci projektu czy zatozen konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwiocznie
powiadomi¢ projektanta w formie pisemne;j.

Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozeh projektowych nalezy rozstrzyga¢ na biezaco przy udziale
stuzb konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
wystepujacym w niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowazny",
co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatdw nie gorszych
niz opisywanych w dokumentacji, tj. spetniajacych wymagania techniczne,
funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w dokumentacji lub
lepsze.

Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materialty rownowazne
opisywanym w dokumentacji obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
spetniajag wymagania okreslone przez autora niniejszego opracowania.
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IX. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO, STWIERDZAJACA JEGO STAN
BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA, UWZGLEDNIAJACA ODDZIALYWANIA
WYWOLANE PRZEBUDOWA

1. Opis stanu istniejacego budynkow na terenie S.0.S W. w Rydzynie
Przedmiotowe budynki potozony jest w Rydzynie przy ulicy Pl. Zamkowy 2 na dziatce nr geodezyjny 251/12. Obiekty
bedace przedmiotem ekspertyzy sg budynkami 2-kondygnacyjnymi z poddaszem nieuzytkowym, wzniesione w
systemie tradycyjnym. Stropy drewniane. tawy fundamentowe betonowe. Sciany murowane z cegty o gr od 38 cm do
1m. Dachy o konstrukcji drewnianej jednospadowe, ptaskie kryte papg asfaltowa,
Budynki sg wyposazone w instalacje elektryczna. Budynki sg ogrzewane z kottowni gazowej w bud. Nr 4.

2. Ocena stanu technicznego, analiza, zalecenia.
- fundamenty — stan techniczny dostateczny
- Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej — stan techniczny dostateczny
- Stropy drewniane - stan techniczny dostateczny.
- konstrukcja dachu - stan techniczny dostateczny
- pokrycie dachu — stan techniczny dostateczny

3. Warunki gruntowo-wodne
Projektowana przebudowa nie przewiduje zwigkszenia obcigzenia budynku ani zmiany jego statyki, w zwigzku z
powyzszym odstagpiono od analizy podtoza gruntowego.
Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu, nalezy stwierdzi¢, ze projektowana przebudowa budynku nie spowoduje
naruszenia konstrukcji jak réwniez, nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw lub obnizenia jego
przydatno$ci do uzytkowania. Budynek jest w stanie technicznym dostatecznym.
UWAGA:
W trakcie prowadzonych prac zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie sie konstrukcji istniejacego obiektu, w razie

stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przerwa¢ prace i powiadomic projektanta.

X. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA-bez zmian.
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Uwaga. Konkretne materialy i kolorystyke uzgodni¢ z Inwestorem.

Wszystkie wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenia wystepujacych w kosztorysie materiatow sg
przyktadowe, co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatow o parametrach réwnowazny niz
podane w kosztorysie i specyfikacji tj. spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmnie;
takie jak materiaty wskazane w kosztorysie lub lepsze.

Kolorystyka z pierwszej grupy cenowej do ustalenia z inwestorem.

Niniejszy projekt opracowali:

mgr inz. architekt - AUTOR PROJEKTU mgr inZ. architekt

MONIKA SZUMIELSKA PRZEMYSLAW OLEJNIK
ARCHITEKTURA

uprawnienia budowlane do projektowania uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej

bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012 bez ograniczen nr ewid. 10/WPOKK/2017

mgr inz. DANIEL DUDZINSKI mgr inz. LUKASZ BIENCZAK
KONSTRUKCJA . ) ) L o ) )

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci uprawnienia budowlane do projektowania w

konstrukcyjno-budowlanej specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen nr ewid. WKP/0180/PWOK/05 bez ograniczen nr ewid. WKP/0273/PWOK/11
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Monika Szumielska
posiadajgea kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkci technicznych w budownictwie
w specjalnosa architektoniczne) 1 w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ WPOKK /2012,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskie] Okregowsj Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0929,

Czlonek czynny od: 17-09-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe] Rady Izby architekitow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0929-F659-41DA-A9C7-A15E

Dane zawarte w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Przemyslaw Olejnik
posiadajgey kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczng] | w zakrasie posiadanych uprawnien nr 10/ WPOKK /2017,

jest wpisany na liste czlonkdw Wielkopolskie] Okregowe] Izby Architektow RP
pod numerem: WP-1211.

Czlonek czynny od: 05-02-2018 r.

Data 1 migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2019 r. Foznan.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowe) Rady Izby Architektdw RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1211-4Y2E-Y2BC-C89D-9384

Dane zawarte w ninigjszym zaswizdczeniu mezna sprawdzic podajac nr weryfikaoyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z whascivia Okregowa Izbg Architektdw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEIJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
l.dz. 36 WPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 24 /2012

DECYZJA nr 16 / WPOKK/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

z 2006r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zmian.) oraz art. 104 i 107 § 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inz. arch. Monika Szumielska

ur. 21 maja 1973r. w Glogowie

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

ewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J. Nowak
architekt Strona 1 z2

61772 Poznan, ul. Stary Rynck 36, Tel/fax: (061) 855 08 46, 852° 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisji:
3. Z-ca przewodniczacego komisj:

4, Czlonek Komisji;

5. Cztonek Komisji:
6. Czlonek Komisji:
7. Cztonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisji:

Ofrzymuia;
1) arch. Monika Szumielska

aa

) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP
)

mgr inZ. arch.

mgr inz. arch.
mgr inZ. arch.

mgr inz. arch.

mgr inZ. arch.
mgr inz. arch.
mgr inZ. arch.

mgr inz. arch.

mgr inZ. arch.

Andrzej Nowak

Elzbieta Buchholz-Walenciak
Jacek Buszkiewicz

Stefan Bajer

Matgorzata Matusiewicz
Stanistaw Mikotajczak

Anna Plesinska

Eryk Sieinski

Szymon Weyna

(podpis) ,
. /

(podpis)

64-100 Leszno, ul. Karpiriskiego 16
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona2 z2

61-772 Poznah, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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[ZRA ARCHITEETOW
REECEAY POSPOLITE] PANSRIE]

WIELKEOPOLSEA ORREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 15/Pbo/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 1.

DECYZJA nr 10/WPOKK/2017

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architexiow
araz ingymerdw budownictea (Dz. U, 2 2016 r. poz. 1725 L) } w zwigzky z &, 12, an. 13 oraz an. 14 umt 1 pkl 1 ustewy
z dria 7 lipca 1994 r. Prawo budowlang (Dz. U. z diia & marca 2018 r. poz. 290 1) ), zgodnie z art. 104 ustawy z dmis 14
crerwea 1500 r. Hodeks postepowania administragyinens (Dz. Uz dnia 7 stycznia 2016 1. poz Z3 1))

stwierdza sie, Ze

Pan
mgr inz arch. Przemystaw Krzysztof Olejnik
urodzony w dniu 17.07.15684 r. w Lesznie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
| po zdaniu egzaminu z wyniklem pozytywnym otrzymuje

RAWNIE LANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyisze uprawnien owlane u niaja do wykenywania samodzielne] funkcli
techni i ownictwie, obe| cej:
a) projektowanie, sprawdzanie projekiow architektoniczno-budowlanych | sprawowanie

nadzoru autorskiego:
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania oblektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jake uwzgledniajgca w caloscl zadanie strony, nie wymaga
uzasadrienia. Od powyZsze] decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzjl.

B\ — Lﬂﬁl@
154 arch. JAROSLAYY WRON'SKI

) VCE PRZEWODH SZ55Y
ey, f IMELKIPOUSKIE) (AR G0N KEBASH KINALIRE CYNED

. Y ARCHITENTOW RZECAPOSPILTES POLT I8
Stroma | 22

§1-772  Poemah, o), Smev  Rynek 56 TelMaw 608 35 08 a6 E-mall wiclkopolskai ixbaarchibeiow,pl
Hirtp hwielkiopalska inrp pl NIP: T74-13-90-181 Repon- 1746609500074 Kontg: PEO BP 5.4 Ne 71 1020 4027 0000 1202 0033 3955

BUDYNEK NR 2i3 _SOSW w Rydzynie_ PROJEKT ZAMIENNY 27



WIELKOPOLSKA DEREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA L

1. Przewndniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szyrmon Weyna

2. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz arch, Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji:  mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Eizbieta Buchholz - Walenciak [»LLL ELAtiOty
i
e -
5, Czlonek Komisji: mar inz. arch. Jacek Butat Bl o o
ff 1 (]
&, Czionek Komisji- mgr inz. arch, Malgorzata Matusiswicz ﬁ: Wit ...
——

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesiriska 1%‘?&
i

VAL lr'

B. Cztonek Komisii: mgr in2. arch. Eryk Sieinski g isras s |
—

9, Crzlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska —

Otrzymulg:

1. Whioshodawca

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszaws ul. Krucza 38/42

3, Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektdéw RP G1-772 Poznan, Stary Rynek 56

4, ala

Strona2 22

B1-772  Powmn, wl.  Stary Ry 36, Tebfhx 618 35 8 46 E-mal witlkopolskadhizhsanchiteltow pl
i fofeBonpolska inmp pl NIF: 77H-13-09- 181 Begon: 01 746632500074 Kanga: PRO BF S A Ne 71 T30 2027 Q000 202 0023 3915
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-514-CX8-KDX *

Pan Daniel Dudzinski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0135/06

adres zamieszkania ul. Rydzowa 37, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-K W-0054-0035- 275/2005 Poznari. dnia 20 grudnia 2005 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudmia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
mzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42. 7z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-3.
arl.12 ust. 3 1 4. art 13 ust.1 pke.1i 2. oraz ust.3 i 4. art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. 7z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 £ pézn. zm.) oraz § 12 i § 17 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 . w sprawie samodzielnvch funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB

otrzyvmuje

Pan
Daniel Dudzinski

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 16 stveznia 1976 r. Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0180/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

Szczegolowy vakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszcj decvzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Kommusji  Kwalifikacyjney  Wielkopolskiey  Okrggowe)  Izby
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlanych
z dnia 30 sicrpnia 2005 r.. protokolow z postgpowania kwalifikacyvjnego oraz z przecprowadzonego
egzaminu. uchwala Nr 3/S0O/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. stwierdzil. ze Pan Daniel Dudzinski posiada
wymagane prawem wvksztalecenie 1 praktvk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozstywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnyvch tunke techmeznyeh w budownictwie stanow: wpis do centralnego rejesiru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ningysze) decvzp stuzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacvinej Polskiej Izby Inzvnierow
Budowmnictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiey Okregowej Leby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w termumie 14 dni od daty j¢j doreczenia,

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyvjnej /

gl Ve P

T,
()-a

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:

Vomo

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: ..,

uMcx W

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: J..
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1.2.3.41 5 oraz art. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Daniel Dudzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art
62 ust.5 ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w § 18, §19,§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r

Otrzymujg:
1. Pan Daniel Dudzinski
64-100 Leszno ul. Czechostowacka 9/8
2.Okrggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

BUDYNEK NR 2 i3 _SOSW w Rydzynie_ PROJEKT ZAMIENNY 31



Zaswiadczenie
0 mumerzs wengfiksngmym:

WHP-ESV-N45-IKE *

Pan tukasz Bienczak o numerze ewidencyjnym WEP/BO,/0220/12

adres zamieszkania ul. lipowa 222, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizlnosci oywilng).

Miniejsze zaswiadceenie jest waine do dnia 2019-06-30.

zaswiadrzenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

lerzy Stronski, Preewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okrepowe) Izby InZynierow Budownictwa.
[Zgpdnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnia 18 wrzesnia 3004 r. 0 podpisie eleitronicnym {0z U, 2004 Me 130 poz. 1430] dene w posted

elekironicens] opatrzone bezpiscngm podpisem elkktronicoym wenyfiKowsnym pray pomocy watnego v ifiiowenege ceryfiket s
. ine poo wrgledem I prEwTRCh dokUmentom opatrzonym podpisami wiasnoneczmymi.)

* Weryfiiacs DOprasTosO carypch w RS TRSwi B0 CIENIU MO2nE ST 78 pOmo Pumen wenylikacyineED Taswiacczenie na
stronie Polskis] Izby Indynierdw Budowrictwe www piib.org.pl lub konteidujas sie = oiurem wiatcwej Olregowej izby Infymierow

Budowrschwa
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

) OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-KW-0054-0055-203/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Lukasz Bienczak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 22 lipca 1979 r. Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0273/PWOK/11 -

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskie]
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W ,un/\“

dr inz. Daniel Pawlicki
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