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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Ja nizej podpisany, po zapoznaniu Sie z przepisami ustawy z dnia 2
pazdziernika 2013 Poz.1409 — Prawo budowlane, oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka
w Rydzynie celem dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. - przebudowa budynkow nr 2
i 3 wraz z budowg i przebudowgq instalacji zewnetrznych i wewnetrznych wodociggowych i
elektrycznych”

opracowany dla :

Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka,
Pl. Zamkowy 2 s
64-130 Rydzyna,

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam wifasnorecznym podpisem prawdziwo$c¢ danych zamieszczonych
wyzej.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

\

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

;Ju.«(..‘/(

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowaZniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

1 elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specj alnosm objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autmsklego

- sprawowania kontroli techmc7nej utrzymania obiektow budowlanych:

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeSnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:.......£. 070 ...

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:.... sten st

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......f}%\A... P LY (7 REE—

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-GI6-RTQ-AMA *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania ul. Rejtana 111/6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
wLesznle Leszno , dnia 17 wrzeé_;;j,a 1980 r.

nazwa i adres organu

Nr €Wid.235/80/Lo L, RS

g QP!
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4118‘}7.2,§7 i § 13 ust. 1 pkt. 4 lited . .. rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

WELODZIMIERZ JOZEF S MY KOWSKI

Obywatel
wymienié imie — imiona i nazwisko
magister inzynier elektryk
wymienié tytut zawodowy
urodzony dnia . 15 stycznia 1948 .. o w...hesznie

projektanta

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

i J— “,qmqﬁnﬁdh1nstalacyjno-inzynieryQpej
okre§lié rodzaj funkeji .
w zakresie instalacji elektrycznych —- —
okreslié rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub spécjalizacji zawodowe]
Obywatel ... WZ,ODZIMIERZ JOZEF S MY K OWSKI .. jest upowazniony do:

imie — imiona i nazwisko

kontrolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania

konstrukcyjnych elementéw instelgcji oraz oceniania i badania

stanu technicznego instalacji elektrycznyche -

........

Z up. Woiewody

Gléwny Architekt

V\/Oi'i‘”-l iztwa szczynskiego
Otrzymuje: mgr in. arch. At 4ej Walanin
Ob.Wiodzimierz Smykowskl podpteangdanienh imipnia, nazwiska

strona o . s
i stanowiska siyzbowego

LPUWPT Leszno 2010 9 75 looo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-57T-7F1-NQT *

Pan Wtodzimierz Smykowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4593/01

adres zamieszkania ul. B.Prusa 19, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Jerzy Stronski, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



l.  OPIS TECHNICZNY - czesS¢ ogdlna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elekirycznej dla
przebudowy obiektéw Specjalnego Os$rodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w

Rydzynie celem dostoswana obiektow do przepisow ppoz - przebudowa budynkéw nr 2i 3

Adres obiektu

ul. Pl. Zamkowy 2
dz. nr251/12, 64-130 Rydzyna

Inwestor:
"Socjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie im. Franciszka Ratajczaka

ul. Pl. Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie i umowa

Uzgodnienia miedzybranzowe

Projekt architektoniczno — budowlany.

Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji



IIl. OPIS TECHNICZNY - czes¢ ogdlna

1. ZASILANIE

Zasilanie poszczegolnych elementow instalacji elekirycznej nastapi z istniejacej rozdzielnicy
obiektowej, znajdujacej sie na parterze w korytarzu, zasilanej z istniejacej rozdzielnicy RG w
budynku nr 1. Moc zapotrzebowana zostanie pokryta z istniejacej rezerwy mocy na obiekcie.

2. ROZDZIELNICE

Istniejacq rozdzielnice w budynku nr 2 nalezy pozostawi¢ bez zmian. Istniejacg rozdzielnice TB
w budynku 3 nalezy rozbudowac o aparaty zabezpieczajace wydzielonych obwodow punktdéw PEL,
w postaci wytgcznika roznicowo-pradowego oraz wytgcznikow nadpradowych. Po zakonczone;
rozbudowie nalezy zaktualizowa¢ schemat rozdzielnicy.

3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH | SILY

W budynku nr 2 nie projektuje sie zadnych zmian dotyczacych instalacji gniazd wtykowych i
sity. W budynku nr 3, na poziomie parteru projektuje sie punkty elektryczno-logiczne PEL o
konfiguracji 3x16A/230V, 3xRJ45. Punkty zasili¢ z wydzielonych obwodow istniejacej rozdzielnicy
TB. Przewody zasilajace wykona¢ jako YDYZo 3x2,5 mm2 uktadane podtynkowo. Punkty PEL
montowa¢ na wysokosci 30 cm od poziomu gotowej posadzki. Na poziomie | pietra budynku nr 3
projektuje sie szafe dystrybucyjng 48U, do ktérej nalezy doprowadzi¢ zasilanie w postaci wypustu
1-fazowego. W miejscu wypustu, zostawi¢ odpowiedni zapas przewodu. Linie zasilajacg wykonaé
przewodem YDY 3x4 mm2.

4. OSWIETLENIE

Oswietlenie podstawowe

W budynku nr 2 i 3, w sanitariatach (pom. nr 17) i na komunikacji (pom. nr 22, 25) na poziomie
parteru projektuje sie oprawy o zrodle $wiatta LED o mocy 14W i 40W. Oprawy w sanitariatach
muszg posiadac klase odporno$ci min. IP41. Instalacje wykona¢ bez puszek rozgateznych. Oprawy
na komunikacji wykona¢ w klasie odpornosci IP20 jako wpuszczane w sufit. Stosowaé przewody o
izolacji 750V. Przewody uktada¢ podtynkowo, w trasach kablowych, tak aby warstwa przykrywajaca
posiadata min. 0,5 cm grubo$ci. Sterowanie oprawami wykona¢ poprzez faczniki miejscowe oraz
czujki ruchu i obecnoSci. Czujki zasili¢ z obwodu o$wietleniowego. taczniki montowa¢ na
wysokosci 1,2 m od gotowej posadzki. Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do
wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecer inwestora i wynosi:

e Sanitariaty - 200 Ix
e Komunikacja - 100 Ix

W zwigzku z planowang przebudowg sufitbw na Il pietrze nalezy przewidzie¢ demontaz
istniejgcych opraw oraz ich ponowny montaz po przebudowie sufitu.
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Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W zwigzku z modernizacjg instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego i przystosowaniem jej
do obecnie obowigzujacych przepisow, w istniejacej instalacji opraw awaryjnych i ewakuacyjnych
projektuje sie nastepujace zmiany:

e Projektowane oprawy awaryjne zasili¢ z istniejgcych obwodow o$wietleniowych

e Istniejace oprawy awaryjne zdemontowac ,a moduty awaryjne w oprawach o$wietleniowych
zdemontowac badz unieczynnic.

o Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu.
Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

e Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym
projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z odpowiednimi
piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy awaryjne przeznaczone do tego celu, zataczane
automatycznie po zaniku napiecia. Dodatkowo nalezy zamontowaC oprawy ewakuacyjne nad
drzwiami wskazanymi na rysunkach instalacji, wskazujgce kierunek ewakuacji. OSwietlenie
awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjScia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku
napiecia, minimalne natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych wynosi 5 Ix. Awaryjny czas
Swiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyjSciu ewakuacyjnym na zewnatrz budynku
nalezy zamontowaC nad wejsciem oprawe dwuzadaniowa, o zrddle $wiatta LED. W miejscach
gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne
natezenie o$wietlenia na poziomie minimum 5Ix. Na korytarzach stosowaC oprawy z optykq
korytarzowg. Oprawy awaryjne muszg posiada¢ certyfikat CNBOP.

5. SIEC LOGICZNA

W budynku nr 2 i 3 przewiduje sie¢ wykonanie sieci okablowania strukturalnego taczacego
funkcje sieci telefonicznej i komputerowej. Sie¢ bedzie sie sktadata z jednego gtéwnego punktu
dystrybucyjnego IT zlokalizowanego w sali informatycznej na | pietrze budynku nr 3.

Punkt dystrybucyjny

Istniejacy szafe teletechniczng nalezy zdemontowaé. Nowoprojektowang szafe serwerowg 42U
nalezy wyposazy¢ w istniejace urzadzenia, znajdujace sie w obecnej szafie serwerowej oraz
doposazy¢ o nastepujace urzadzenia:

- panel krosowy 19" LAN 24 portowy — 4 szt.

- panel krosowy 19” Swiattowodowy, min 6 otwordw - 1 szt.

- switch 50 portowy zarzadzania, obstugujacy VLAN, 2 porty SFP, np. Cisco SG 200-50 - 2 szt.
- potka 19” do szafy serwerowej — 2 szt.

- laczéwka telefoniczna 10 parowa — 6 szt.

- panel gniezdnik 19" 1U na 6 taczéwek LSA (60 par) — 1 szt.

- UPS 1500VA - 1 szt.
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- listwa zasilajgca 19", 9 gniazd z wytgcznikiem — 1 szt.

Gniazdo logiczne

Gniazda przytaczniowe stanowigce punkt przytaczenia urzadzen fj.. telefondw, faksow,
komputerow itd. do sieci okablowania strukturainego w pom. 18, 19a, 19b, 19¢ wykona¢ w

punktach elektryczno-logicznych  PEL,

pomieszczeniach liczba gniazd okreslona zostata na podstawie przyjetych wymagan inwestora:

zgodnie z przyjeta aranzacjg. W pozostatych

Nr pom. Nazwa pomieszczenia llo$¢ gniazd
PARTER
1 Sekretariat 8 szt.
2 Dyrektor 3 szt.
3 Kierownik gospodarczy 3 szt.
5 Sala lekcyjna 2 szt.
6 Sala lekcyjna 2 szt.
7 Sala lekcyjna 2 szt.
8 Sala lekcyjna 2 szt.
9 Sala lekcyjna 2 szt.
10 Sala lekcyjna 2 szt.
11 Sala lekcyjna 2 szt.
12 Sala lekcyjna 2 szt.
13 Sala lekcyjna 2 szt.
16 Sala lekcyjna 2 szt.
18 Ksiegowo$¢ 9 szt.
19 Korytarz 2 szt.
19a | Kadry 3 szt.
19b | Ksieggowosé 3 szt.
PIETRO
20 Sala audiowizualna 3 szt.
21 Wicedyrektor 3 szt.
22 Sala lekcyjna 2 szt.
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23 Sala lekcyjna 2 szt.
24 Sala lekcyjna 2 szt.
25 Sala lekcyjna 2 szt.
26 Sala lekcyjna 2 szt.
27 Sala lekcyjna 2 szt.
28 Sala lekcyjna 2 szt.
29 Sala lekcyjna 2 szt.
30 Sala lekcyjna 2 szt.
31 Logopeda 3 szt.
32 Logopeda 3 szt.
33 Pokoj nauczycielski 3 szt.
35 Psycholog/pedagog 6 szt.

Doktadna lokalizacja gniazd wskazana zostanie przez inwestora na etapie realizacji zadania.
Zakfada sie lokalizacje w bliskim sasiedztwie istniejacych gniazd wtykowych. Przyjeta w kosztorysie
ilo$¢ okablowania jest warto$cig szacunkowa.

Okablowanie

Instalacje okablowania strukturalnego pomiedzy gniazdami logicznymi a szafg serwerowg
wykona¢ przewodem FTP kat. 6. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurce elektroinstalacyjne;j.
Maksymalna dtugos¢ toru transmisyjnego nie moze przekroczy¢ 90m. Okablowanie poziome
nalezy wykonac kablami miedzianymi.

Dodatkowo dla relacj:

- nowoprojektowana szafa serwerowa 42U + budynek internatu - nalezy utozy¢é kabel
telefoniczny typu YTKSY 14x2x0,5mm2

- nowoprojektowana szafa serwerowa 42U + pom. sekretariatu bud nr. 2 - nalezy utozy¢ kabel
telefoniczny typu YTKSY 14x2x0,5mm2

Okablowanie dla wyzej wymienionych relacji nalezy uktada¢ wewnatrz budynku podtynkowo,
natomiast na terenie zewnetrznym w rurze ochronnej, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Wszystkie elementy i urzadzenia instalacji nalezy wyraznie opisa¢ i ponumerowac. Po wykonaniu
instalacji nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary oraz dokona¢ uruchomienia instalaciji.
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6. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

Wytyczne do wykonania systemu SSP:
e Petle instalacji SSP nalezy montowac przed montazem instalacji mechanicznych.
o W przypadku stosowania sygnalizatoréw nie petlowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe

zasilacze. Natomiast okablowanie wykonaé na uchwytach certyfikowanych.
Petle podzieli¢ w nastepujacy sposob:

— Petla pierwsza dla budynku 1.

— Petla druga dla budynku 2 i 3.

— Petla trzecia sterownicza dla modutéw sterujgcych.

e Petle sterowniczg nalezy montowa¢ na certyfikowanych uchwytach.

e Petle instalacji SSP nalezy montowac przy pomocy uchwytow kablowych posiadajacych
odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci przewodu.

e Okablowanie instalacji SSP nalezy prowadzi¢ w rurkach RL (petle dozorowe) oraz na
uchwytach (petle sterujace)

e Prace zwigzane z rozbudowg istn. systemu ppoz nalezy prowadzi¢ w koordynacji i
porozumieniu z firma obstugujaca obiekt w zakresie istniejacych juz instalacji

o Nalezy rozbudowac system o centrale drzwi pozarowych wraz z modutami sterujgcymi

zgodnie z rysunkami [E.02-1E.06

Rozbudowac¢ centrale alarmowg o modut wejs¢-wyjs¢,

Centrale oddymiania klatek schodowych rozbudowa¢ o moduty alarmowe (przekaznikowe),

Czujki dymu wykonac jako optyczno-termiczne np. 02t, zgodnie z istniejacq infrastruktura,

Na poddaszu czujki dymu wykona¢ w obudowach hermetycznych, analogicznie jak na

poddaszu budynku nr 1.

7. KABEL SWIATLOWODOWY - POLACZENIE OFICYNY WSCHODNIEJ Z ZACHODNIA

W budynku nr 3 nalezy istniejacy kabel Swiattowodowy w pomieszczeniu sekretariatu wycofac,
nastepnie wpig¢ do nowoprojektowanej szafy serwerowej zlokalizowanej na pietrze budynku nr 3.
W celu potaczenia oficyny wschodniej z zachodnig, kabel $wiattowodowy nalezy wyprowadzi¢ z
budynku nr 3 poprzez studnie kablowg nastepnie prowadzi¢ w rurach ochronnych do budynku nr 7
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. (rysunek |E.01).

Kabel swiattowodowy typu Z-XOTKi(s)d 12J, na terenie zewnetrznych nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej typu DVK. Przewdd uktada¢ na gtebokosci 1,0m. W celu ochrony przed przerwaniem
przewodu sygnatowego nalezy w miejscu prowadzenia trasy przytacza teletechnicznego utozy¢
taSme ostrzegawczg z wktadkg metalowg. Na trasie rurociggu kablowego w miejscu
wyprowadzenie z budynku nr 3 oraz wprowadzenia do budynku nr 7 nalezy zabudowa¢ studnie
kablowa.

W zwigzku z planowanym przeniesieniem tacza internetowego do nowoprojetkowanej szafy przez
firme INEA, zaleca sie wczes$niejsza koordynacje prac celem uniknigcia kolizji frontu robét
poszczegolnych podmiotow.
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8. INSTALACJA DZWONKOWA

Istniejacy sterownik dzwonkéw wymieni¢ na nowy i zabudowa¢ w rozdzielnicy budynku. Linie
zasilajacg ze sterownika do puszki zlokalizowanej na elewacji budynku nr 2. Zaleca sie prowadzi¢
linie zasilajacg wewnatrz budynku.

9. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41,
PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla
poszczegoinych pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego
wytaczenia zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 55 w
obwodach rozdzielczych oraz o pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w
obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego
wytgczenia nalezy:

wszystkie cze$ci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE,

wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

przewod neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy stosowaé wytgczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia
wyréwnawcze, ktore powinny obejmowa¢ m.in. wszystkie rdéwnocze$nie dostepne czesci
przewodzace urzadzenia statego i cze$ci przewodzace obce z, gdzie jest to mozliwe, metalowym
zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien by¢ potaczony z
przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.
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10. OBLICZENIA TECHNICZNE

Catkowita moc zapotrzebowana nie przekroczy istniejgcej mocy przytaczeniowej dla catego
obiektu. Dobdr wspdtczynnikow jednoczesnosci wykonano na podstawie wiedzy techniczne;.
Doktadne wartoSci wspodtczynnikow zalezne sg od sposobu eksploatacji budynku. Nalezy
pozostawiC istniejacq linie zasilajacg i zabezpieczenia bez zmian. Spadki napie¢ na instalacjach
wewnetrznych zgodnie z norma.Czasy wylgczenia pradéw zwarciowych dla przyjete Srednic
przewodow zachowane. Poprawno$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne szybkie
wytaczenie spetiona. Obliczenia natezenia o$wietlenia awaryjnego dokonano w programie Dialux.

11. UWAGI KONCOWE

e Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji, i natezenia o$wietlenia.

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z
2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

e Stosowac¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane

e i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan bioz

e Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych,

o Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementoéw budowlanych, systemow, urzadzen i
wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego
standardu wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o
zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okreslony w
projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogaq
pociggaC za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan
projektowych i muszg uzyskac akceptacje Inwestora,

o Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w
dokumentaciji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za
dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie
niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Projektant:

Mariusz Giera
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ll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA NA BUDOWIE

DANE INWESTYCJI

NAZWA INWESTYCJI

,Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektow do przepisow P.poz - PRZEBUDOWA
BUDYNKOW NR 2 | 3 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI
ZEWNETRZNEJ |  WEWNETRZNEJ WODOCIAGOWYCH I
ELEKTRYCZNYCH - PROJEKT ZAMIENNY

ADRES INWESTYCJI

Rydzyna
jednostkq ewidgncyjna Rydzyna - miasto
obreb ewidencyjny
dziatk i . Rydzyna
ziatka ewidencyjna 251/12

Specjalny Osrodek Szkolno -
Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

INWESTOR Pl. Zamkowy 2
64-130 Rydyzna
mgr inz. Mariusz Giera
specj. elektryczna
PROJEKTANT Upr. Proj. WKP/0241/POOE/ 15

UL. Chociszewskiego 12
64-100 Leszno
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Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

e rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie
e montaz instalacji wewnetrznej sity,
¢ wykonanie pomiarow kontrolnych i zataczenie napigcia w obiekcie.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
rob6ét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas

wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia;
e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,
e zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wyfaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogq by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podno$niki) lub innych wiasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczenstwa.

Zabrania si¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie
silnych wiatréw, ulewnych deszczéw, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujgcy na wysokosciach oraz pracownicy z nimi wspotpracujacy znajdujacy sie
na nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmow ochronnych. Przy organizowaniu
pracy na wysokosciach nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty
sie w bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedacych pod napieciem, albo nie byty
narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne. Przy
pracach na dachach nalezy stosowac szelki bezpieczenistwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sq prowadzone nad oszklonymi
czesSciami dachu lub Swietlikami, woéwczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami. Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne
rusztowania. Na terenie wokét rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowaé strefy
niebezpieczenstwa o promieniu nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktdrej mogq spadac
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materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢ szerokos¢
nie mniejsza niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy
miedzy deskami pomostu nie powinny by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢
dwie podpory zamocowane do pomostu. Na wysoko$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢
wyposazony w bariere 0 wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery powinna mie¢
szerokosc¢ 0,15m.

Zabrania sie¢ stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterow na rusztowaniach lub
drabinach. Nie wolno tez przebywac¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania
prac na wysokosciach jeden z pracownikéw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w
sprzet i Srodki umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:
e uzywac¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

¢ Instalacje wewnetrzng wykona¢ zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC
60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
oraz obowigzujacymi przepisami.

Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

¢ drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich,

e materiatow budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

¢ na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet p.poz.,

e umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-
informacyjnych.

Opracowat
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IV. SPIS RYSUNKOW - cze$é graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala

Budynek nr2i 3 — OFICYNA ZACHODNIA, Plan zagospodarowania

IE.01 1:500
terenu
Budynek nr 2 — OFICYNA ZACHODNIA, Rzut parteru — Instalacje

IE.02 1:100
elektryczne i SSP
Budynek nr 2 — OFICYNA ZACHODNIA, Rzut | pietra — Instalacje

IE.03 1:100
elektryczne i SSP
Budynek nr 2 — OFICYNA ZACHODNIA, Rzut Il pietra — Instalacje

IE.04 1:100
elektryczne i SSP
Budynek nr 3 — OFICYNA ZACHODNIA, Rzut parteru — Instalacje

IE.05 1:100
elektryczne i SSP
Budynek nr 3 — OFICYNA ZACHODNIA, Rzut | pietra — Instalacje

IE.06 1:100
elektryczne i SSP
Budynek nr 3 — OFICYNA ZACHODNIA, Rzut Il pietra — Instalacje

IE.07 1:100

elektryczne i SSP
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