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Projektowany hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny (hydrant 25):

- gtebokos$¢ 130 mm

- wysokos$é, szerokos¢ -

- wersja podtynkowa z

795 mm
ramkg montazowg

- obudowa ze stali grubosci 1,0 mm

- kolor czerwony

Wyposazenie hydrantu:

- zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN 25

- prgdownica PW-25/D10 wg EN-671

- zwijadto kompletne wychylne o 180°

- waz pétsztywny DN 25 wg EN-694 30 mb

- hydrant zgodny z normg PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze - Hydranty

wewnetrzne - Czes¢ 1:

Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

UWAGA - Hydranty montowaé podtynkowo, tak aby zawory odcinajgce hydrantéw
znajdowaty sie na wysokosci 1,35 m + 0,1 metra od poziomu podtogi

Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno -
TEMAT: Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. - przebudowa
budynkéw nr 2 i 3 wraz z budowg i przebudowg instalacji
zewnetrznych i wewnetrznych wodociggowych i elektrycznych

ADRES INWESTYCY: - Plac zamkowy 2, 64-130 Rydzyna DATA
VI.2017 r.
wesror: SOSW im. Franciszka Ratajczaka SKALA
Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna 110
NAZWA RYS. NR RYS.
PROJEKTOWANY "HYDRANT 25" 6
PROJEKTANT mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0362/POOS/11

SPRAWDZAJACY inz. Jarostaw Flamer
upr. proj. w specjalnosci instalacyjnej,
WKP/0286/POOS/07




