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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji
wody zimnej i cieptej, kanalizacji  sanitarnej, instalacji ogrzewania, wentylacji
i klimatyzacji w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka
w Rydzynie.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Instalacji Sanitarnych - nalezy przez to
rozumie¢ opracowanie zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt
budowlanych, obejmujgce w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robdét oraz

okreslenia zakresu prac, ktére powinny by¢ ujete w ramach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja stanowi materiat pomocniczy do sporzadzenia wyceny robdt objetych
projektem. Przedmiotem robdt bedacym tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane
w zakresie instalacji wod-kan, ogrzewczej i wentylacji w zakresie ustalonym przez Inwestora zgodnie
ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, Dokumentacjg Projektowg, a takze ogdlnie obowigzujgcymi: prawem

polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz wiedzg techniczna.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie nastepujgcych instalacji:

- wykonanie pozioméw podejs¢ do przyborow wody zimnej i cieptej z rur polipropylenowych wraz
z armaturg oraz zasobnikiem c.w.u.,

- wykonanie poziomdw i piondw kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

- montaz czyszczakow i wywietrznikdw na pionach kanalizacyjnych,

- budowa poziomego odcinka zewnetrznego instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej sScieki do
istniejgcej instalacji kanalizacji sanitarnej,

- wykonanie podejs¢ wodociggowych i kanalizacyjnych pod urzadzenia,

- montaz umywalek, zlewozmywakdéw, misek ustepowych wraz z osprzetem,



- montaz instalacji ogrzewczej wraz z armaturg regulacyjno — odcinajgcq oraz aluminiowymi
grzejnikami wraz z zaworami termostatycznymi,

- montaz kanatéw nawiewnych — wywiewnych z nawiewnikami / wywiewni kami i oraz central
nawiewno — wywiewnych i nawiewnych, oraz wentylatoréw wywiewnych,

- montaz wentylatoréw sciennych na kominach wywiewnych w WC,

- montaz wentylatoréw nawiewnych obstugujgcych klatki schodowe,

- montaz przytacza wodociggowego na cele ppoz.

- montaz komory wodomierzowo pompowej wraz z zestawem wodomierzowym oraz pompownig
przeciwpozarowg

- montaz instalacji zewnetrznej ppoz. wykonanej z rur i ksztattek PE100, SDR17,

- instalacja wewnetrzna ppoz. z hydrantami wewnetrznymi na waz potsztywny.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg ktdrej nalezy

wykonaé planowany zakres robot.

1.4 Okreslenia podstawowe

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i ST.

Rysunki — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdora wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzadzen.

Uzbrojenie przewodéw wodociggowych — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j.

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:

- armatura zaporowa: zasuwy, hydranty.

Giebokos¢ wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osig wykopu gruntowego mierzone
w kierunku pionowym.

Podsypka — materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem i obsypka.

Obsypka — materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepng, otaczajacy
przewdd.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej i terenem.

Podtoze naturalne — podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka — podftoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego,

z podsypka z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki



wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie
i w pionie na skutek ci$nienia medium ptyngcego.

Cisnienie robocze instalacji prob — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji, ktére dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie probne pprébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Instalacja wody zimnej i cieptej — instalacja zasilajgca urzadzenia w wode zimng i ciepta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca sScieki bytowo — sanitarne
z budynku.
Instalacja centralnego ogrzewania — ukitad przewoddw napetnionych wodg wraz

z grzejnikami i kottownia
Wentylacja — uktad kanatéw nawiewnych i wywiewnych wraz z centralami naw. — wywiewnymi,
nawiewnymi i wentylatorami wywiewnymi oraz wentylatorami sciennymi montowanymi na kanatach

grawitacyjnych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢, metody wykonania robét i powinien przestrzegac
i spetnia¢ wymagania rysunkdéw, ST i instrukcji wydanych przez Inwestora oraz producenta
materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczernstwa Placu Budowy
oraz robét poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakorniczenia i odbioru
koncowego robdt. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci
zwigzane z budowag i nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takie zabezpieczy Plac
Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caty okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajacego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkéw kierownika nalezy przyjac
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedéw lub uproszczen
w otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty

beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.



Wszelkie materialy majace by¢ zastosowane, musza zosta¢ zatwierdzone
i dopuszczone do wbudowania przez powotanego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry
opiniuje i zatwierdza ztozony przez Wykonawce wniosek materiatowy opisujacy cechy, parametry,

typ i producenta danego materiatu.

Wykonawca, realizujgc roboty budowlane, jest zobowigzany do zagwarantowania,
by wykonany zakres robét spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd i izolatordéw,

- warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do
wykonania prac i wykorzystania instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeristwa uzytkowania oraz
warunkéw bezpieczenstwa poruszania sie po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow
procesu budowlanego jak i dla oséb postronnych oraz sporzgdzenia planu zagospodarowania placu

budowy uwzgledniajac:

a) czynniki moggce stwarzac zagrozenia,

b) wyznaczenie drég wewnetrznych — transport na potrzeby budowy,

c) oszczednego gospodarowania przestrzenia dla przeprowadzenia robét,

d) zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robdt,

e) zapewnienie koniecznej ochrony ppoz.,

f) zapewnienie BHP,

g) zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robét budowlanych,

h) zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej.

Dla prowadzenia robdt i bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Budowy, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich

uczestnikow procesu budowlanego.



2. MATERIALY

Projektowany budynek w zakresie niniejszej ST, nalezy wykonaé¢ z takich materiatow
i wyrobéw oraz w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow

w szczegdlnosci w wyniku:

wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,
- niebezpiecznego promieniowania,

- nieprawidtowego usuwania dymu i spalin,

- nieprawidtowego usuwania nieczystosci ciektych i statych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie  dopuszcza sie  uzycia materiatdw  wywotujacych  szkodliwe  promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakornczeniu robdt
ich szkodliwo$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania.
Nie dopuszcza sie do montazu materiatéw uszkodzonych.
Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéow lub pochodzenia wystepujagcym w
niniejszej dokumentacji towarzysza wyrazy "lub réwnowainy", co oznacza, ie dopuszcza sie
zastosowanie urzadzen i materiatdbw nie gorszych niz opisywanych w dokumentacji, t;j.
spetniajacych wymagania techniczne, funkcjonalne i jakosciowe co najmniej takie, jak wskazane w

dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktdéry zdecyduje sie stosowaé urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w
dokumentacji obowigzany jest wykaza¢, ze oferowane przez niego spetniaja wymagania okreslone

przez autora niniejszego opracowania.

2.1 Instalacja wody zimnej, cieptej oraz instalacja ppoz.

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzgdzenia

i wyposazenie powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu

z woda do picia.



Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma
lub z aprobatg techniczna.

Przewody wody zimnej i cieptej w budynku wykona¢ nalezy z rur polipropylenowych jako
instalacje trojnikowga, taczong poprzez zgrzewanie polifuzyjne. Przewody nalezy wykonaé z rur
o klasie cisnienia PN16.

Instalacje do celdw ppoz. w budynku wykonaé z rur stalowych ocynkowanych,
grubosciennych, tgczonych przez skrecanie (potgczenia gwintowane).

Przewody instalacji do celéw byt.-gosp.. zaizolowac otuling z pianki poliuretanowej grubosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i wytycznych producenta rur.

Nalezy montowac hydranty wewnetrzne na waz pétsztywny (hydranty 25) o parametrach:

- gtebokos¢ 130 mm

- wysokos¢, szerokosé — 795 mm

- wersja podtynkowa z ramkg montazowa
- obudowa ze stali grubosci 1,0 mm

- kolor czerwony

Wyposazenie hydrantow:

- zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN 25

- pragdownica PW-25/D10 wg EN-671

- zwijadto kompletne wychylne o 180°

- waz potsztywny DN 25 wg EN-694 30 mb

- hydrant zgodny z normg PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -

Czesc 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.

2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do wykonania instalacji kanalizacyjnej
powinny odpowiadac Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny posiadac
decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez COBTRI INSTAL.

Kanalizacje sanitarng odprowadzajgcg Scieki z przyboréw sanitarnych, wykonac¢ z rur PVC.
Umywalki i zlewozmywaki zasyfonowac zestawem odptywowo — syfonowym wykonanym z tworzywa
sztucznego.

U podstawy kazdego pionu kanalizacyjnego nalezy zainstalowad rewizje kanalizacyjng. Piony

wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczyé rurg wywiewng o Srednicy wiekszej od pionu o jedng dymensje.



Zewnetrzng instalacje kanalizacyjna wykonac z rur z PVC-U, SN8, lite, tgczone kielichowo na
uszczelki gumowe olejodoporne z elastomeru NBR typu BL, produkowane zgodnie z normami PN-EN

1401-1:2009, PN-EN 476:2011, PN-EN 681-1:2002/A3:2006 oraz PN-EN 681-2:2003/A2:2006.

Podstawowe cechy rur:

wszystkie rury powinny posiadac jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej

powierzchni barwe,

- kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii
produkcyjnej, materiat i Srednice,

- rury powinny by¢ wyposazone w uszczelki z dodatkowym pierscieniem stabilizujgcym.
Konstrukcja tego typu uszczelek, zapobiega ich wysuwaniu sie z rowka kielicha w czasie
wykonywania pofaczenia. Ponadto charakteryzuje sie zwiekszong szczelnoscia zaréwno na
nadcisnienie jak i podcisnienie (typu DIN-Lock lub System-SK),

- ksztattki powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni

tak, by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenione;.

Ksztattki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji

wyrobu w opakowaniu.

2.3 Instalacja ogrzewania

Rury instalacyjne, armatura i urzgdzenia muszg posiadaé¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne,
Certyfikat na znak bezpieczeristwa oraz certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg
lub z aprobatg techniczna.
Instalacje c.0. wykonac z rur stalowych instalacyjnych spawanych lub skrecanych. Instalacje od
rozdzielaczy umieszczonych w szafkach podtynkowych o wymiarach dostosowanych do wielkosci
rozdzielacza, wykona¢ z przewodéw z tworzywa sztucznego np. Tigris Alupex prod. Wavin
prowadzonych w warstwie izolacyjnej posadzki. Przewody Stalowe jak Alupex, zaizolowac
materiatem izolacyjnym o] wspotczynniku przenikania cieptfa 0,035 W/(m*/K)
o grubosci zgodnie z dok. projektows.

Jako elementy grzejne dobrano grzejniki aluminiowe, zeberkowe, kolor biaty, wyposazone we
wktadke termostatyczng i gtowice termostatyczng np. Honeywell oraz dwa zawory odcinajgce.
Wysokos¢ / gteboko$é cztonu (zeberka): 573 / 90 mm. Dopuszczalna temperatura robocza grzejnika:

90 °C.



2.4 Wentylacja

Kanaty wentylacyjne powinny by¢ wykonane jako przewody o przekroju prostokgtnym

i kotowym, potgczone za pomocy ksztattek wentylacyjnych i kielichow. Zastosowac¢ nalezy osprzet

wentylacyjny: przepustnice, czerpnie i wyrzutnie powietrza, ttumiki, kratki nawiewne, anemostaty,

okap, wentylatory kanatowe i Scienne.

Charakterystyka materiaftow:

kanaty prostokatne — klasa wykonania PN-B-03434 jako niskocisnieniowe wykonane z blachy
stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci A1 - w wykonaniu standardowym max strumien
nieszczelnosci na poziomie 4,71 m3/m2*h wg PN-B-76001; zalecana grubos¢ blachy dla
kanatéw o dtuzszym wymiarze boku do 2000 mm — 1,00 mm ; dla kanatéw o dtuzszym wymiarze
boku do 1000 mm — 0,80 mm,

kanaty spiro zgodnie z PN-B-03410 grubos¢ blachy — 0,8 mm — 1,0 mm — kanaty dobrano wg
systemu Klimat Solec zaktadajgcego: potaczenia nyplami przy tgczeniu rury z rurg; potgczenia
mufowe przy faczeniu ksztattka-ksztattka; potgczenia bezposrednie przy tgczeniu rura-ksztattka.
System kanatéw mozna zastosowac innej firmy spetniajgcej powyzsze wymagania techniczne,
zawiesia kanatow i nawiewnikéw firmy Niczuk —Metal lub réwnowazine pod wzgledem
technicznym,

izolacja kanatéw — wszystkie kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé¢ za pomocg mat
z wetny mineralnej np. prod. Rockwool gr.2,5 cm w folii aluminiowej

wentylatory osiowe np. Venture Industries THGT/4 400-6/12 o mocy 0,55 kW, 230 V. Wydajnos¢

wentylatora 1900 m*/h.

2.5 Rurociagi zewnetrzne

Sieci wodociggowe

- rury ci$nieniowe z PE100,

- kotnierze, ksztattki, tgczniki z materiatdw odpowiadajgcych danym przewodom,

- bloki oporowe,

- cement, beton,

- inne — drobne materiaty pomocnicze.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny odpowiadaé normom krajowym

zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim.

Przed zastosowaniem danego materiatu, uzyska¢ on musi akceptacje przez Inspektora Nadzoru, ktéry

zatwierdza ztozony przez Wykonawce wniosek materiatowy.



Rury PE100, SDR17, PN10, taczone poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe, produkowane
zgodnie z normami PN-EN 12201-2:2011

- wszystkie rury powinny posiada¢ jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na catej
powierzchni barwe,

- kazda rura powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujgce numer partii produkcyjnej,
materiat i Srednice,

- ksztattki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich powierzchni tak,
by przed montazem konieczne byto tylko ich czyszczenie bez zdzierania warstwy utlenionej. Ksztattki
powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji wyrobu

w opakowaniu.

Zasuwy miekkouszczelnione kotnierzowe:

- ci$nienie nominalne PN10,

- miekko uszczelniajacy zawulkanizowny na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz gumg EPDM
klin, dopuszczonym do kontaktu z wodg pitng,

- wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

- korpus, pokrywa i klin wykonane z z zeliwa sferoidalnego GGG40 EN-GJS-400-15 (DIN1693),

- prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

- trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem, i scalonym kotnierzykiem trzpienia,

- wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek tworzywowych,

- uszczelnienie trzpienia o-ringowe (minimum 4 o-ringi) , strefa o-ringowa odseparowana od
medium,

- uszczelka czyszczaca zabezpieczajgca korek gérny uszczelnienia trzpienia przed kontaktem

- z ziemig. Korek zabezpieczony przed wykreceniem.

- ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, naktadana metodg elektrostatyczng
lub metodg fluidyzacyjng zapewniajgcg powtoke minimum 250Em,

- Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

- Zasuwy produkcji Jafar nr kat. 2002, 2111 lub rGwnowazne.

Zasuwy klinowe miekkouszczelnione z kré¢écami PE do zgrzewania:

- Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15

- Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia

- Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma NBR, EPDM

- Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego
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- Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia

- Wrzeciono tozyskowane za pomocg nisko tarciowych podktadek z tworzywa w ptaszczyznach
poziomej i pionowej

- Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana od
medium

- Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci demontazu
pokrywy

- Korek uszczelniajgcy wykonany z mosigdzu prasowanego zabezpieczony specjalnym pierscieniem
przed wykreceniem

- Uszczelka czyszczaca zabezpiecza korek goérny uszczelnienia trzpienia przed penetracjg
zanieczyszczen z zewnatrz

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa

- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN ISO 12944-5:2009

- Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1i 2:2002, PN-EN 1171:2007

- Krééce wykonane z rury PE 100 SDR 11

- Krééce umozliwiajg bezposrenie zgrzewanie ze standardowg rurg PE

- Potaczenie PE/STAL zabezpieczone opaskg termokurczliwg.

- Znakowanie zasuwy odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1171:2007

- Zasuwy produkgcji Jafar nr kat. 2120 lub rGwnowazne.

Zawory antyskazeniowe:

- Wieko (pokrywa) umozliwiajgca biezacg kontrole wewnetrznych czesci zaworu bez koniecznosci
jego demontazu

- Korpus kotnierzowy wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 (DN50-DN200) z mosigdzu
metoda kucia (DN15-DN50)

- Praca w dowolnym potozeniu

- Dla $srednic DN15-DN50 gwintowany

- Nie generuje uderzen hydraulicznych

- Szczelnos$é przy wysokim i niskim cisnieniu

- Cicha praca, zwarta budowa

- Otwory kontrolne z korkami

- Zamkniecie grzybkowe wspomagane sprezyng

- Wewnetrzne elementy zaworu wykonane z materiatéw nie korodujacych

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa
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- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN ISO 12944-5:2009

- Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1717:2007, PN-EN 12729:2005

- Potaczenia gwintowane — gwint rurowy calowy PN-EN 10226-1 :2006 ,cisnienie PN10, PN16
w przelotach DN15-DN50

- Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16
w przelotach DN50-DN200

- Znakowanie zaworéw odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

- Zawor produkcji Jafar nr kat. 1300 lub réwnowazne

taczniki rurowo — kotnierzowe:

- Elastyczne pozycjonowanie rury z strefg buforowa

- Mosiezny pierscien zaciskajacy rure PE i zabezpieczajacy jg przed wysunieciem,

- Mozliwos¢ odchylenia osiowego do +4°

- Rura nie rusza sie wewnatrz podczas instalacji, co zapewnia szczelne potgczenie

- Uszczelnienie z gumy EPDM dopuszczonej do stosowania w instalacjach wody pitnej.

- Guma jest odporna na dziatanie Srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oferuje doskonatg
kompresje, zdolnos$¢ do odzyskiwania pierwotnego ksztattu

- Zestaw uszczelniajgco-wzmacniajgcy

- Kotnierz i uszczelnienie pakowane jako komplet

- Cisnienie konstrukcyjne 35 bar zgodnie z PN-EN 12842. Cisnienie robocze max. 16 bar

- Ochrona antykorozyjna powtokg na bazie zywicy epoksydowej, min. 250 wg normy PN-EN ISO
12944-5:2009

- Potgczenia kotnierzowe i przytagcz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16

- tacznik produkcji Jafar nr kat. 9103 lub rdwnowazne

Zawory odpowietrzajace:

- Obwodowe uszczelnienie kuli

- Korek kontrolny pozwalajacy na okresowe ptukanie zaworu bez koniecznosci demontazu pokrywy
- Minimalne ci$nienie pracy réwne cisnieniu atmosferycznemu

- Kula: Aluminium AlSi wulkanizowana gumg EPDM

- Otwor odpowietrzania pokrywy zakonczony gwintem

- Korpus, pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15 PN-EN 1563: 2012

- Sruby taczace pokrywe z korpusem ze stali nierdzewnej A2

- Wszystkie czesci mechaniczne zabezpieczone przed korozjg
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- Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy
PN-EN ISO 12944-5:2009

- Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-4: 2002

- Potaczenia kotnierzowe i przytgcz wg. PN-EN 1092-2:1999(DIN 2501) lub gwintowane wg. PN-EN
10226-1:2006, cisnienie PN10, PN16

- Znakowanie zaworu odpowiada wymaganiom normy: PN-EN-19:2005, PN-EN-1074:2002

- Zawoér odpowietrzajgcy produkcji Jafar nr kat. 7010 lub réwnowazne

Skrzynki uliczne do zasuw:

- wykonane zgodnie z PN-M-74081,

- korpus z tworzywa PEHD uzebrowany,

- pokrywa z zeliwa szarego lub sferoidalnego, zabezpieczona antykorozyjnie farbg bitumiczng,

- ptyta podktadowa z PEHD.

2.6 Komora wodomierzowo - pompowa
Komora zelbetowa z betonu C35/45 W12 F150 o nasigkliwosci ponizej 5% o wymiarach zewnetrznych

4,40 x 3,20 m i wysokosci ok. 1,90 m, grubos¢ scian 20 cm.

Stosowaé cementy powszechnego uzytku: portlandzki CEM | klasy 32,5 N, cement portlandzki
wielosktadnikowy CEM Il klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM Ill klasy 32,5 N, cement pucolanowy
CEM IV klasy 32,5 N wedtug PN-EN 197-1:2002

Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu.

Lp. Klasa
Wtasciwosci
cementu 32,5
1 | Wytrzymatosc¢ na sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej 16
niz:

2 Wytrzymatos$¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 375

mniej niz: !
3 | Poczatek czasu wigzania, min, nie wczesniej niz: 75
4 | Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: 10
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Sktadowanie materiatéw

Przy magazynowaniu rur na miejscu budowy nalezy zachowac nastepujgce warunki:

- rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu,

- magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych,

- dtuzsze sktadowanie rur powinno sie odbywacé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych,

- rur nie wolno nakrywac w sposdb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie,

- kielichy oraz tgczniki rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach, tacznikach warstwy nizszej (warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie),

- rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podfozu, w miejscu czystym, suchym
i usytuowanym w odlegtosci nie mniejszej niz 2 m od jakiegokolwiek Zrddta ciepta.

Ksztattki, ztgczki, armatura powinny byé sktadowane w sposéb uporzgdkowany
z zachowaniem srodkéw ostroznosci jak wyzej opisane.

Kruszywo powinno by¢ sktadowane jak najblizej wykonywanego odcinka rurociggu. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem. Kruszywo powinno by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.

Elementy zelbetowe sktadowaé na wyréwnanej powierzchni poziomej, utwardzonej i
odwodnionej. Prefabrykaty sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy fatwy dostep do uchwytéw
montazowych z zachowaniem traktdw komunikacyjnych dla ruchu pieszego i ruchu pojazdéw.
Prefabrykaty sktadowac na podktadach drewnianych lub Zzelbetowych o wysokosci i szerokosci nie
mniejszej od 15 cm, a dtugosci min. srednicy elementu + 10 cm, w odstepach co 60 cm. W jednym
stosie sktadowac prefabrykaty tych samych wymiaréw i tego samego rodzaju. Prefabrykaty
sktadowac w poblizu miejsca wbudowania.

Pozostate materiaty sktadowa¢ w zamknietych magazynach na terenie zaplecza budowy lub
zamknietych kontenerach przenosnych. Materiaty nalezy sktadowaé zgodnie 2z instrukcjg
producentéw w sposéb uniemozliwiajacy ich uszkodzenie z zachowaniem zasad bezpieczenistwa i

higieny pracy.

2.7 Pompownia ppoz.

Pompownia ppoz. wyposazona bedzie w trzy pompy gtebinowe np. Hydro-Vacuum GAB 5.08 o mocy
2,2 kW. Parametry pracy pojedynczej pompy:

- wydajnosé 2 L/s

- wysokos¢ podnoszenia 42 m H20

- moc silnika 2,2 kW
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Jedna z pomp stanowi rezerwe.
Orurowanie zestawu oraz rama wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej gatunku 304. Pompy
zamontowane w ptaszczach chtodzgcych DN125 (129 x 2,0 mm).

Pompownia wyposazona w by-pass z zaworem zwrotnym np. Jafar 6012 lub rGwnowazny.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych lub projekcie organizacji Robdét, zaakceptowanym przez
Inspektora; w przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, Sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ Sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
i w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet, bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem. Wybrany
i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Sprzet, maszyny
i urzadzenia, ktdre nie gwarantujg zachowania warunkdw Kontraktu, zostang przez Inspektora

zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Samochody i inne S$rodki transportu — odpowiadajgce pod wzgledem typdw i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora. Materiaty
na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego, z zachowaniem zasad
BHP. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé

uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.

15



Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszone rownomiernie, oraz zabezpieczane przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Ksztattki, ztgczki, armature nalezy przewozic
z zachowaniem ostroznosci jak dla rur.

Kruszywa, mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy

je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.1 Rury PVC, PEHD, PP, PEX-AL.-PEX.

Rury musza byé transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne witasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac¢ nastepujace wymagania:

- przewdz powinien odbywaé sie w przedziale temperatur od =5 °C do +30 °C,
- wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

4.2 Rury stalowe

Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok siebie na catej

powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.

4.3 Armatura i urzadzenia

Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana
luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi. Urzadzenie bezwzglednie muszg by¢ oryginalnie zapakowane i
zabezpieczone przed uszkodzeniem elementami amortyzujgcymi w postaci odbojnikéw
styropianowych, drewnianych etc. Urzadzenia sktadowaé w zabezpieczonym przed warunkami
atmosferycznymi i osobami postronnymi miejscach. Po zamontowaniu urzadzen przed ich
uruchomieniem, urzadzenia skutecznie zabezpieczy¢ przed zniszczeniem np. podczas prac

wykonczeniowych, instalacyjnych etc.
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5. WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét Budowlano-Montazowych tom |l,
- Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBTRI INSTAL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz.,

a takze odpowiednie Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.1 Roboty rozbiorkowe

W zakresie robét rozbiérkowych nalezy zdemontowad stare rurociagi instalacji zimnej wody
i cieptej wody uzytkowej oraz kanalizacji. Nalezy odcigc¢ i zdemontowac instalacje odpowietrzajagcg w
uktadzie centralnego ogrzewania.
Rozkucia liniowe posadzek, w miejscach planowanej nowej podposadzkowe]j kanalizacji sanitarnej,
przebicia przez S$ciany i stropy. Zdemontowane materiaty i gruz nalezy wynies¢
z pomieszczen oraz miejsc rozbiérkowych, a nastepnie wywiezé, z zachowaniem przepiséw BHP

w miejsce ustalone z Inspektorem. Gruz wywiez¢é na sktadowisko odpadow.

5.2 Instalacja wodociggowa

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzi¢ réwnolegle do przewoddw wody zimne;j.
Przewody nalezy mocowac do elementdow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw, w odstepach
nie wiekszych niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla S$rednicy rurociggu
i dla materiatu, z ktérego wykonany jest przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewniac tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w przewodach i przegrodach budowlanych.

Rurociaggi prowadzone w S$cianach powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadtych lub
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rownolegtych do krawedzi przegréod. Trasa przewoddédw powinna byé zinwentaryzowana
w dokumentacji powykonaweczej, aby byty tatwe do zlokalizowania.
Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia instalacji
w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punktu
czerpalne.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(cisnienie, temperatura) danej instalacji.
Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy podda¢ ja ptukaniu wodg o predkosci

co najmniej 1,5 m/s.

Préba szczelnosci instalacji:

Rurociagi nalezy napetni¢ wodg. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prébne,
odpowiadajgce 1,5 - krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢
ci$nienie do 0,9 MPa. Po 30 minutach cisnienie prébne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie
moga wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy wykonac préobe gtowng
na 2 godziny, w tym czasie ci$nienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po prébie
wstepnej i gtdwnej instalacje nalezy poddac prébie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na
przemian ci$nienia 10 i 1 bar.

Dodatkowo instalacje cieptej wody nalezy poddac badaniu temperatury strumienia wyptywajgcej

wody.

5.3 Instalacja przeciwpozarowa

W holu przebudowywanego budynku nalezy wykonaé hydranty ppoz. umieszczone
w szafkach wnekowych. Szafki nalezy wyposazy¢ w waz potsztywny. Instalacje ppoz. nalezy wykonac
z rur stalowych ocynkowanych. Po wykonaniu instalacje nalezy poddac kontroli:
- materiatéw uzytych do wykonania instalacji,
- jej zgodnosci z projektem i Polskimi Normami,
- sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potaczen,
- badanie wydajnosci hydrantu,

- sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji.
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5.4 Instalacja kanalizacyjna

Instalacje sanitarng podposadzkowa nalezy wykonac¢ przed wylaniem posadzki. Przy utozeniu
instalacji sanitarnej podposadzkowej nalezy zachowa¢ spadki, przekroje poszczegdlnych rurociggéw,
posadowienie na rzednych zgodnie z dokumentacjg, nalezy wykonaé potaczenia z pionami
sanitarnymi oraz wykonaé podejscia pod poszczegdlne urzadzenia sanitarne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu (istn. przytagcze kanalizacji sanitarnej)
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Przewody nalezy uktada¢ w odcinkach prostych,
rownolegle do najblizszej Sciany i w odpowiedniej od niej odlegtosci. Zmiany kierunkéw przewoddéw
nalezy wykonac za pomocg kolanek podwdjnych. Promien tak wykonanego tuku nie powinien by¢
mniejszy od 10 srednic rur przewodowych gtéwnych i od 5 $rednic rur przewoddéw drugorzednych.
Przewody boczne powinny sie taczyé z przewodem gtéwnym pod katem nie wiekszym niz 60°.

Minimalne spadki przewodéw odptywowych wynoszg: dla rur DN 160mm i=2% DN.

Przed przystgpieniem do montazu rury muszg by¢ skontrolowane pod wzgledem ewentualnych
uszkodzen. Rury tgczy sie poprzez wcisniecie do oporu bosego konca rury,
po wczesniejszym posmarowaniu srodkiem antyadhezyjnym, w kielich rury uprzednio potozone;.
Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm.

Przed zakryciem rurociggéw nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci na eksfiltracje
i infiltracie w czasie swobodnego przeptywu wody oraz sprawdzi¢ poszczegdlne rzedne,

prawidtowosci spadkdw. Po dokonaniu odbioru nalezy wykonang instalacje zasypac piaskiem.

5.5 Instalacja ogrzewania i klimatyzacja

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przejéciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury ochronnej
powinna by¢ o dwie srednice wieksza od $rednicy rury przewodowej.

Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiadaé¢ warunkom pracy (ciSnienie,
temperatura) danej instalacji.

Jako armature odcinajacg nalezy zastosowaé zawory kulowe gwintowane. Na kazdym
grzejniku zamontowad zawdr z glowicg termostatyczng, natomiast podejsciach do grzejnika zawory
odcinajgce. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odciecia kazdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji.
llos¢ wspornikdw, na ktérych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do wielkosci grzejnika

i zapewniac statos¢ potozenia i odstepu.
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Instalacja wykonana bedzie z rur stalowych instalacyjnych ze szwem i rur PEX-AL.-PEX w
izolacji termicznej z poliuretanu.
Po zakonczeniu montazu instalacje nalezy poddac ptukaniu i prébie szczelnosci na zimno,

a nastepnie probie i regulacji na gorgco (potwierdzonej w protokole).

5.6 Wentylacja i klimatyzacja
Wentylacje nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg. Kanaty wentylacji mechanicznej nalezy

wykonac jako przewody prostokatne i kotowe.

Uwagi montazowe

Wszystkie kanaty nawiewne nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng w folii aluminiowej -
minimalna grubos¢ izolacji wynosi 25 mm.
Po zamontowaniu systemu nalezy dokonac niezbednych pomiardw i préb szczelnosci na cisnienie
Ap=400 Pa czyli w klasie A wg normy PN-B-76001. Procedury odbiorowe nalezy przeprowadzac
zgodnie z PN-78/B-10440 ,Wymagania i badania przy odbiorze”. Zakres badan nalezy ustali¢
z inspektorem nadzoru w danej branzy.

Na kanatach muszg zosta¢ napisane nazwy mediow, ktore tam ptyng i oznaczone to musi by¢
odpowiedniego koloru strzatkami (trwale umieszczonymi). Tabliczki oznaczen elementéw instalacji

nalezy wykonac¢ za pomocg napisow trwale grawerowanych.

5.7 Roboty ziemne

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji
projektowej, szerokos¢ winna by¢ dobrana do srednicy przewodu.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocy kotkdw osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkdow krawedziowych. Wytyczenie robdt
powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami. Projektowane osie rurociggow, nalezy
oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikdw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzaé¢ w $cianach budynkéw w postaci hakow lub bolcow.
Cigg reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperdow sieci panstwowej. Szkice sytuacyjne reperéw

i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi.
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W razie potrzeby, za zgodg Inspektora Nadzoru, nalezy zainstalowa¢ urzadzenia
odwadniajgce, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowaé i konserwowaé przez caty czas trwania robodt.
Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu.
Obnizenia wdd gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu
wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sgsiednich budowli.

W trakcie realizacji robdét ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze

umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych taw.

Odwodnienie wykopow

Przy poziomie zwierciadta wody gruntowej w wykopie liniowym do wysokosci 0,5 m ponad
dnem wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek gtebokosci 20 cm
wykonany wzdtuz jednej ze Scian wykopu ze spadkiem w kierunku studzienki zbiorczej srednicy 0,60
m gtebokosci 0,5 m; studzienki w rozstawie, co 50 m. Wode wypompowac za pomocg pompy
spalinowej lub olejowej.
Przy wiekszym niz 0,5 m poziomie wody gruntowej ponad dnem wykopu wykonaé nalezy
odwodnienie wgtebne za pomocy igtofiltréw. Igtofiltry rozmieszczaé nalezy jedno- lub dwustronnie
wg potrzeb.

Rozstaw oraz gtebokosci wyptukiwania nalezy ustali¢ na budowie wg lokalnych warunkow.

Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasach wykonywanych wykopdéw, krzyzujace sie lub biegngce réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajgcy ich eksploatacje.

Szalowanie wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odtozony przez Wykonawce na odktad. Nadmiar gruntu nalezy wywiez¢ na sktadowisko
odpadow.

Wejscie po drabinie do wykopu winno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20 m.

Dno wykopu powinno byé¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyiszym od rzednej
projektowanej o 0,10 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,10 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Wykopy nalezy wykonywaé bez naruszenia

naturalnej struktury gruntu.
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Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggéw pieszych z wykopem nalezy wykona¢ przykrycie wykopow
pomostami z barierkami dla przejscia pieszych.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm- dla gruntéw zwieztych,
+5 cm- dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5

cm.

Przygotowanie podtoza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przystgpieniem
do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawierac¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,97.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m. Zasypanie rurociggéw przeprowadza sie w trzech
etapach:

- etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytagczeniem odcinkdw na ztaczach,

- etap Il — po prébie szczelnosci ztgcz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen,
- etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym jesli max. wielkos¢ czgstek nie przekracza 20 mm,
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbidrka rozpoér Scian wykopu.

Pozostatg czes¢ wykopu (zasypke), zasypac gruntem z wykopu. Wierzchnig warstwe wykopu (humus,
warstwa wierzchnia drogi gruntowej), nalezy odtozy¢ w osobnym miejscu i wykorzysta¢ do

powtdrnego zasypania wierzchniej warstwy wykopu.

5.8 Rurociagi cisnieniowe
Montaz rur prowadzi¢ na wyréwnanym dnie wykopu. Rurociggi uktadaé¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Rury moga by¢ uktadane w temperaturze od 0°C do 30°C. W zakresie tych

temperatur, zachodzace w rurach zmiany strukturalne nie majg istotnego wptywu na warunki
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pozniejszej eksploatacji. Jednak ze wzgledu na kruchos$¢ PVC-U przy temp. OBC, nalezy zachowac
szczegblng ostroznosc.

Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej
dtugosci, co najmniej na % swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak,
aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Préby szczelnosci wykonywaé odcinkami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przy zachowaniu
nastepujacych zasad:

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzac po catkowitym zakoriczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzaniu pofaczen,

- tuki, tréjniki, zaslepki, armatura muszg by¢ podczas préb odkryte,

- maksymalna temperatura rurociggu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C,

- napetnianie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy go pozostawi¢ na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu préby cisnienie nalezy zmniejszaé¢ powoli w sposdb kontrolowany,

- po prébie catkowicie rurocigg oprdznic, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody

w rurach.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut.
Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10 bar). Po
zakonczeniu montazu i zasypce, rurociggi nalezy przeptukac i poddaé dezynfekcji. Na gtebokosci ok.
30 cm nad rurociggami cisnieniowymi nalezy je oznakowaé tasmg PCV szerokos$ci 15 cm koloru

niebieskiego.

5.9 Armatura
Usytuowanie armatury podziemnej nalezy oznakowa¢ w terenie za pomocg tabliczek
informacyjnych zawieszonych na stupkach stalowych wbetonowanych w podtoze lub na $cianach

budynkdw.

5.9 Komora wodomierzowo - pompowa
- Komore montowac na zniwelowanej wyréwnanej podbudowie z piasku oraz chudym betonie C8/10
gr. 15 cm. Przed montazem wszystkie elementy doktadnie oczyscic.

- Na przygotowanym podtozu ustawi¢ w poziomie komore zasuw.
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- Do montazu elementéw uzywac dZzwigu o odpowiednim udZwigu oraz zwiesia linowego dwu lub trzy
ciegnowego wyposazonego w odpowiednie uchwyty montazowe. Po ustawieniu komory
zamontowac wtazy zeliwne.

- Stopnie wtazowe montowac fabrycznie w momencie formowania elementéw co 30 cm mierzac w
poziomie miedzy osiami.

- Po odebraniu wykonanych robét komore obsypaé materiatem sypkim i stopniowo zagesci¢ do

wymaganego wskaznika zageszczenia.

6. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi
do stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na
budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdt.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robdt bedag
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzagdzenie lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub

objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiaréw.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem s3:

- m, dla instalacji rurowych,

- sztuka, komplet, dla armatury, urzagdzen i wyposazenia

- m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i nasypanego z odpowiednim
zageszczeniem gruntu (nasypy) z doktadnoscig do 1 m3

- m2 ukfadania i zageszczania podsypki (z doktadnoscig do 1,0 m2)

- kpl dla kompletnej instalacji,

- mb utozonych rur, wykonanych przewiertow,

- proba dla préby szczelnosci instalacji.

Poszczegblne jednostki obmiarowe i ilosci podane s3 w PRZEDMIARZE ROBOT,

ktdry stanowi odrebne opracowanie.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty budowlane podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

odbior robdt zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Powinien on
byc¢ dokonany w  czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnie powiadamia
Inspektora, ktéry dokonuje odbioru;

odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robdét;

odbiér ostateczny — polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru ostatecznego
robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan i pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjgy Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwitaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania

w/w robot komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisje, ze jako$¢  wykonanych  robdt
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych;

odbior gwarancyjny i pogwarancyjny — polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie

gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi
w trakcie wykonywania robdt;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne);
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- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw, zainstalowanego wyposazenia;

- Dziennik Budowy i Ksiega Obmiardow — jesli zaistniata potrzeba ich sporzadzenia;

- Protokot wszystkich préb, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych;

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatéw i urzadzen;

- Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen;

- Oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
i ustalonymi warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy;

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztuka

budowlang oraz z Polskimi Normami.

8. ROZLICZENIE ROBOT

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem
a Wykonawca.

Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce. Kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie:

- robocizna wraz z jej kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie i zysk.

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzadzenia oferty na wykonanie
projektowanych instalacji sanitarnych. W celu sporzadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi

zapoznac sie z projektem instalacji sanitarnych oraz z przedmiarem robat.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych tom |l.

Wymagania techniczne COBTRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBTRI INSTAL.
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PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-88/C-82206 Rury wywiewne kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi. Cisnienie i temperatura.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociagi. Srednice nominalne.

PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen

o kubaturze do 600 m>.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego

i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-90/E-08212.01 Elektryczne przyrzady powszechnego uzytku. Wentylatory. Bezpieczenstwo
uzytkowania. Wymagania i badania

PN-B-03410:1999 wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego
PN-B03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne.

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczer w budynkach.

PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Inne dokumenty.
PN-EN 1074-1 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 1074-2 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-5 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 5: Armatura regulujaca.

PN-EN 1074-6 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czes¢ 6: Hydranty.

PN-B 10725  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
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PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemdw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

PN-EN 12201-1 System przewoddw z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 12201-2 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 12201-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 12201-4 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura.

PN-EN 12201-5 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-B-10736  Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

PN-B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” Cobtri Instal

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobtri Instal

»,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét rurociggdw z tworzyw sztucznych”

Oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodnosci z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia.
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia.

Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia.

Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz.U.03.47.401 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych z 06.02.2003r.

Dz.U.96.62.285 rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.
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Dz.U.01.118.1263 rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych.

Dz.u.02.147.1229 ustawa o ochronie przeciwpozarowej z 24.08.1991r. z pdzniejszymi zmianami i

powigzane rozporzgdzenia.
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