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Montaz grzejnika na stelazu z ptyt g-k. Izolacja
termiczna przestrzeni pomigdzy murem a stelazem
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INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA
ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno

26.8 m2 rad e NIP 697-145-90-00

’ tel. 691 126 007

ZOZ >Wm I monikamulczynska@gmail.com
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TEMAT Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektéw do przepiséw p-poz. -

j - PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 2i 3 WRAZ Z

BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWN.I WEWN.

WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

-PROJEKT ZAMIENNY
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Uwaga ! ADRES INWESTYCJI

Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczynski,

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi - — — Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i Schemat montazu grzejnika z podejsciem dolnym INWESTOR

odbioru robét budowlano-montazowych" Parapet T \E Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im.
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej . .

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej m’ Uchwyt grzeinika Franciszka Ratajczaka

Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia

N , RYS. NR )

w szczegdlnosci elementy ruchome, elementy Macowanie grzeika nalezy 1 z>N<<MNM_mU<ZmX NR 3 - INSTALACJA GRZEWCZA
wyposazenia stolarki okiennej i drzwiowej, szklen, - 2 jakiego wykonana jest $ciana

fasad i oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i o%maﬂ__xu%musnﬁg o RZUT PARTERU (PROJEKT ZAMIENNY)
pochwytdéw odbojnikéw wewnetrznych i innych SKALA
nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowac na PROJEKTANT 1:100

mgr inz. tUKASZ KACZMAREK

podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych upr. bud.w spegi. instal. do proj. nr WKP/0362/PO0S/11 STADIN GPRAGOW.
wykonywanych na obiekcie. mmm%@<

e |nstalacja grzewcza - zasilanie i powrot

Przytacze katowe 1/2" zaznaczono jedng linig dla

zwigkszenia czytelnosci rysunku

BRANZA
SANITARNA

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy
przyjmowac wedtug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji i —

Podioga DATA

Projektowana instalacja

SPRAWDZAJACY .
inz. JAROStAW FLAMER 032019

UWAGA

1. Instalacje prowadzi¢ podtynkowo lub podposadzkowo w izolacji termicznej upr. bud.w specj. instal. do proj. nr WKP/0286/PO0OS/07 NR STR.




