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INZYNIERIA W

TOM 1

Egz. nr

PROJEKT BUDOWLANY

PZT+ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

TEMAT
OPRACOWANIA

ADRES OBIEKTU

Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego
im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektow do przepisdw
p-poz. - przebudowa budynkow nr 5 i 6 wraz z budowa | przebudowa
instalacji zewnetrznych i wewnetrznych wodociagowych i elektrycznych

kat. obiektu IX

Dzialka nr 251/12 gmina Rydzyna, powiat leszczynski;
Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna

Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka,

INWESTOR
Pl. Zamkowy 2, 54-130 Rydzyna
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz architekt mar inz. architekt
MONIKA STUMIELS KA PIOTR KONSKI
ARCHITEKTURA uprawnienia budowiane do projekiowania uprawnienia budowlane do projektowania
w specjainosal architekioniczne) wi specialnosa architekioniczne]
bez ogramiczen nr ewid. 10AYPORE 2012 B nr ewid. WO-OIA/OKK UpBr2672007
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
migr ing. B megr ine B
DAMNIEL DUDZINSKI PIOTR KONSKI
KONSTRUKCJA uprawnienia budowiane do projekiowania W yprawnienia budowlane do projekiowania w
specjalnosd konstrukcyjno-budowdans] _ speciainodei konstrukeyino-budowians]
bez ograniczen nrewid. WKPID130PWORIDS  per ograniczen nr ewid. WHP/BOWS04/06
PROJEKTANT- AUTOR PROJEKTU SPRAWDZAJACY
migr inz. inz.
LUHASZ KACZMAREK JAROSEAW FLAMER
INSTALACJE uprawnienia, budowlane do  projekdosana  upmmicna | budoatane do - projekdosent
SANITARNE w specianoss nstalacyine] w zakresie siec, w specialnosci instalacyine] w zakresie sieci,
instalagi | urzadzen ceplnych, wentvlacyinych,  instalagii | urzadzen ceplnych, wenbacyinych,
pazowych, wodociagowych | kanalizacyimych  gazowwch, wodociapowych | kanalizacyimech
nr ewid. WKP/O252P005M11 nr ewid_ WHKPO2B86P00S07
PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
M inE. g N
MARIUSZ GIERA WEODZIMIERZ SMYKOWSKI
INSTALACJE upr@wnienia budowiane do projekiowania w upawnienia budowlane do projekiowania w
ELEKTRYCZNE specialnosc instalacving] w zakvesie sisd,  speciailnoscl instalacvino-ingymiening] zakresie

instalacii | urmmdzen clekir. | elektoen. bes
ograniczen nrewid. WEPO241/POOENMS

instalagji elekinycanych nrewid. Z35/800L0

|
Data opracowania czerwiec” 2017

MNIP 697 124 48 60

REGOM 300313406

tel. +48 669 385475 0-65 53801 81
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.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Ja nizej
podpisany, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 2 pazdziernika 2013 Poz.1409 — Prawo budowlane, o$wiadczam, ze
projekt budowlany pn.:

Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. - PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 5i 6 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

opracowany dla Inwestora: Specjalny O$rodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka , 64-130 Rydzyna, PI.
Zamkowy 2 sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych wyze;.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA -
Projekiant mgr inz. arch.

Monika Szumielska

KONSTRUKCJA mar inz.
Projektant Daniel Dudzinski

ARCHITEKTURA
KONSTRUKCJA

Sprawdzajacy mgr inZ. Piotr Korski

INSTALACJE
SANITARNE

Projektant-autor mgr inz. tukasz Kaczmarek
opracowania

INSTALACJE
SANITARNE

Sprawdzajacy inz. Jarostaw Flamer

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE
Projektant

mgr inz.
Mariusz Giera

INSTALACJE
ELEKTRYCZNE

Sprawdzajacy mgr inz. Wiodzimierz Smykowski
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Il. ZAWARTOSC DOKUMENTACJI

Opracowanie to stanowi TOM | i zawiera petnobranzowy projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 wraz z
PLANSZA ZBIORCZA SIECI a takze rysunki architektoniczno-konstrukcyjne budynku. Natomiast projekty instalacii
sanitarnych i elektrycznych znajdujg sie w nastepujacych osobnych teczkach TOM II. Instalacje sanitarne i TOM.III
Instalacje elektryczne.

Spis tresci
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lll.  ZASWIADCZENIA Z 1ZB PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH .....oooorceeeerieeeeeeevevooessssssssesseeessessssssosssssssssssssseseesess 5
IV.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ...ttt 28
1 DANE OGOLNE: .....ooocovvooeoeeeeeeeseeseseeeessseesssse s sesssssss s ssssss e s esssessessnessssss 28
2. PODSTAWA PRAWNA ..ottt sse s ssassssssesssssss e s ssee e85 a8 s 88 E s e et et s s st essensentnen 28
3. PRZEDMIOT INWESTYCUL ...ttt bbb bbb 28
4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ........coiirrreeereceeeeeseeesseessssssseessoessssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssnnees 29
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9. WPLYW EKSPLOATACUI GORNICZE ....oooevvveeeeieseeeeeseossseeeeesseessssseesssssssssssesssssssssssssesssssssssssssesssssssssssssssssssssnnees 30
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11. INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
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18.  DANE SZCZEGOLOWE — ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE ..........cooimeremeeeeeecssseeeeeeee oo 34
19.  OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH........orrevveeeeeeseeeveeeesseseessoesssssssseesssesssssssssssessssssessssssssssssssssssssssnsssessones 34
VIL. WARUNKI OCHRONY P.POZ. BUDYNKU SZKOLNEGO NR 506 ......ooooveicrvereeriooenessssseesssssssssssssssssssenesssssss 35
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lll. ZASWIADCZENIA Z IZB PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSEIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Monika Szumielska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkc technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/ WPOKK /2012,

jest wpisana na liste cztonkow Wielkopolskie) Okregowe] Izby Architektow RF
pod numerem: WP-0929.

Czionek czynny od: 17-09-2012 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0929-85DY-D363-644B-A061E

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadceniu mogna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publienym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio = wiasdwsy Okregowa Izbg Architektdw RP.
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[ ZBA ARCHITEKTOW
REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Piotr Damian Konski

posiadajgcy kwalifikacje zawedowe do petnienia samedzielnych funkgji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektoni{:zne;i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-01A/OKK/UpBE/26 /2007,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowe] Izby Architektow RP
pod numersm: WP-0647.

Czionek czynny od: 03-03-2008 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-07-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0647-39D7-57D9-1972-9YE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadzeniu mogna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadzenia w publiznym serwisie internetowym Izby Architektdw: wwwizbaarchitektow.pl
lub komtzktujge sie bezposrednio z wiasdwy Okregowa Izbg Architektdw RP.
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@ POLSEKEA
I B A

INEYMIERGW
BUDOWHNICTWA

=

Zaswiadczenie
o numerze wengtilacyjnym:

WEP-RP4-15K-HBA *

Fan Daniel Dudzinski o numerze ewidencyjnym WEP/B0/0135/06

adres zamieszkania ul. Rydzowa 37, 64-100 Leszno

jest crtonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewadniczgcy Okregowe] Rady Wielkopolskie] Okregowe] by InZyniercw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnis 18 wrzefnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2004 Nr 430 poz. 1430] dane w postac
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrgm wergfikowanym przy pomocy wasnego kwalifikowanego certyfikaty 55
rissnowaine pod wzgledem skutkiw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorecnymi.|

* Wergfikags poprawnosd danych w niniejszym zafwiad ceniu moZna sprawdzic za pomocy rumens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Folskiej lzoy Infynierdw Budownictwa wees.piib.ong.pl lub kontaktujac sis z Diurem whasciwe] Okragows] lzby InSmisrie
Budownictaa.

v
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@ POLSKA
I Z B A

INZYHIEROW
BUDOWHICTWA

=l

Zaswiadczenie
O numerze wengtikacyjnym:

WEKP-11P-BMP-25E *

Pan Piotr Damian Konski o numerze ewidencyjnym WEKP/BQ/0504/06

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 10 B/06, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej [zby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od cdpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-02 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowe] kzby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy  dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postac

el=ktronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym wengfikpwanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfiiaty sy
rivsnoaaine pod wrgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcnymi.)

* Werytikacjs poprawnosc canych w ninisjszym zafwisdceniu moina sprawdzic 78 pom ooy numens wergfikacyjnego saswisdczenis na
stronie Folskiej lzoy Indynierow Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujsc sis z biurem whasciwej Okrezowej Izby Indgmisrow
Eudownichwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wargfikeoyjnym:

WEKP-LI2-WHI-1DD =

Pan tukasz Andrzej Kaczmarek o numerze ewidencyjnym WEP/15,/0098/12

adres zamieszkania ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-28 roku przez:

andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady wielkopolskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

[Zgmdnie art. 3 ust 2 wskawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczenym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
elsktroniczre] opatrzons bezpiecanym podpisem elektroniczrym werpfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowarsgo certyfikatu sq
rownowaine pod wiglecem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorgonymi.)

" Weryfikags poprawnosd danych w niniejszym zaswiadceniy moina sprawdzic za pomocg numens werylikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiaj 2oy Indynierdw Budownictwa warw.piib.ong.pl lub kontaktujae sis z biurem whaiciwej Okregowej Izby InFmisrow
Budownictas.

=
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Zaswiadczenie
O numene wengtikacyjnym:

WEP-JRX-TXI-0VW *

Pan larostaw Tadeusz Flamer o numerze ewidencyjnym WEFP/I5/0056/07

adres zamieszkania ul. Spacerowa 63, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne]j.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-22 roku przez:

andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe]j Rady wielkopolskie] Okregowej 1zby Indynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym (D2, U. 2001 Hr 230 poz. 1430] dane w postad
el=ktroniczne] opatrzone bezpiecanym podpisem elekironiczrym wengfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowarego certyfikaty sy
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgoonymi.)

" Wergfikags poprawnasd canych w niniejszym zafwiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Incynieraw Budownictwa wwnw.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Infynizrow
Budownictwa.

=
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INZYHIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
O numerze wengtilkacy jnym:

WEP-1UR-7RE-JRI *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WEKP/IE/0297/15

adres zamieszkania ul. Rejtana 111/6, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-17 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady wislkopolskie] Okregowe] zby InZyniercw Budownictwa.

[Zgodmie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicamym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsktroniczre] opatrzone bezpiecanym podpisem elektroniczrgm wenyfikowanym pry pomocy wainego kwalifikowanego certyfiiaty sy
rsnowaine pod wIglecem skutkdw prawmych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorscnymi.)

* Wergfikags poprawnosc danych w niniejszym zaseiad ceniu mozna sprawdzic za pom ooy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Folskiej lzby Infynierdw Budownictwa www . piinong.pl lub kontakiujgc sig z biurem whasciwej Okregowej lzby Indynizrow
Eudownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze wengfilacyjnym:

WEKP-4LW-XHC-2A2 *

Pan Whodzimierz Smykowski o numerze ewidencyjnym WEP/IEf4593/01

adres zamieszkania ul. B.Prusa 19, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

andrzej Mikofajezak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowe]j Rady wielkopolskisj Okrepowej 1zby Infynierdw Budownictwa.

(Zpodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicenym (Dz. U. 2004 Hr 130 poz. 1430] dane w postac
elsktroniczre] opatrrone bezpieconym podpisem elektroniczrym wengfikowanym przy pomocy wasnego kwalitiiowanego certyfitaty sy
riranowaine pod wogledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnorgonymi.|

* Wergfikags poprawnosd danych w ninisjszym zafwiadzeniu moZna sprawdzic za pom ooy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej oy Indynierdw Budownickwa wheew.piib.org.pl lub kortaktujgc sis z biurem whasciwe] Okrezowe] Izby InFyniarow
Budownictaa.

=
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|
IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
|.dz. 36 WPOKK /2012 Poznan, dnia 4 czerwca 2012r.

sygnatura akt: WOIA — OKK /UpB / 24 /2012

DECYZJA nr 16 / WPOKKI/ 2012

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Dz.U. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zmian.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6zn. zmian.), § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.

2 2006r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zmian.) oraz art. 1041107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z p6zn. zmian.)

stwierdza sig, ze

Pani

mgr inz. arch. Monika Szumielska
ur. 21 maja 1973r. w Glogowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

ewodniczacy Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J. Nowak

architekt Strona 1 z2

61-772 Poznaf, ul. Stary Rynek ¢56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Hittp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji:

2. Sekretarz Komisj:
3. Z-ca przewodniczacego komisji:
4. Czlonek Komisji:

5. Czlonek Komisj:
6. Czlonek Komisji:
7. Czlonek Komisji:

8. Czlonek Komisji:

9. Cztonek Komisji:

1) arch. Monika Szumielska

2)  Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

mgr inZ. arch.

mgr inz. arch.
mgr inZ. arch.

mgr inZ. arch.
mgr inZ. arch.
mgr inz. arch.
mgr inZ. arch.

mgr inZ. arch.

mgr inZ. arch.

3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

4) aa

Andrzej Nowak

i
Elsbieta Buchholz-Walenciak {Wf}
L v

Jacek Buszkiewicz

Stefan Bajer

Matgorzata Matusiewicz
Stanistaw Mikotajczak
Anna Plesinska

Eryk Sieinski

Szymon Weyna

64-100 Leszno, ul. Karpiriskiego 16
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 56

strona2 z 2

61772 Poznan, ul, Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pl
Hitp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOL.ITE) POILSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
l.dz. 156/WP-OIA/OKK/2007 Poznafi, dnia 10 grudnia 2007 «.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 24 /2007

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpB/ 26 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawa budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany; Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 180, poz. 1864,
z 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inz. arch. Piotr Konski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza fako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwolanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje ti. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

~

Przewodniczacy Wie!kopolskiéj Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Amndrzej J. Nowak
architekt

Strona | z 2

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wielkopolskai@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.p} NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
0dgi Y
2. Sekretarz Komisji: morinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus ... T
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4, Cztonek Komisii: mgr inz. arch.  Stefan Bajer
{podpis
5. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Malgorzata Matusiewicz ......... ,lafl I L2 .
(oS
6. Cztonek Komisji mgrinz. arch.  Stanislaw Mikolgjczak ..o fiofrarne e
7. Czlonek Komisii: mgrinz. arch.  Anna Plesinska ... .0 7 AN -,
U podpie /[ y 7
8. Czlonek Komisiji: mgrinz. arch.  Eryk Sieinski ... O /
{podpis)
9. Cztonek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna e SR e .4
" {podpis}
10. Doradca prawny mgrBarloszGuss 0 Ll ‘7, ...... AL
{podpis}
Otrzymuia:
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Piofr Koriski 63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10b/6
2) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3} Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architekiow 61-772 Pozna, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z2

61-772 Poman, ul. Stary Rynek 356. Tel/fax: (06!) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchitektow.pi
[ttp://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 000G 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSK A
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

WOIIB-OKK-K W-0034-0055- 275/2005 Poznan. dnia 20 grudnia 2005 r
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudma 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynieréow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42. 7z pozn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5.
art.12 ust. 31 4. art. 13 ust.1 pkt.1i 2. oraz ust.3 i 4. art. 14 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. 7z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 2 pdézn. zm.) oraz § 12 i § 17 ust. |
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2003 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan

Daniel Dudzinski
inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 16 stveznia 1976 r. Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0180/PWOK/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszcj decvzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej  Komisji  Kwalifikacyjne;  Wielkopolskiej — Okrggowe)  Izbyv
Inzynierow Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnien budowlanych
z dnia 30 sierpnia 2005 r.. protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przcprowadzoncgo
egzaminu. uchwala Nr 5/SO/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. stwierdzil. ze Pan Daniel Dudzinski posiada
wymagane prawem wvksztalcenie 1 praktyk¢ zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci 1 uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnicnia budowlane.

Pouczenie
I .Podstawa do wykonywania samodzielnych tunkeji technicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
(Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninigysze) decyzy stuzv odwolanic do Krajowey Komisji Kwalitikacvinej Polskicj Izby Inzyvnierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskie] Okregowej Ieby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty j¢) dor¢czema.

Sklad orzekajacy ;
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej el

(R
()‘3

L/—Z/
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: .../......[o..ol.

VO

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \(|....7... /, ................... )
v

“chx\N

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki: .}/ /L0
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1.2.3.4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Daniel Dudzinski jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art
62 ust.S ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do kierowania robotami
budowlanymi i sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury
obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczen
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19, §20,§ 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r

Otrzymuja:
1. Pan Daniel Dudzinski
64-100 Leszno ul. Czechostowacka 9/8
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-KP-0054-352/05/2006 Poznati, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6ézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt.1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 12 i§ 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96 poz. 817)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Piotr Damian Konski
inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 maja 1976 r. we Wroclawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0051/POOK/06

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE
Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej ~ Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanie uprawnien budowlanych
z dnia 14 wrzesnia 2005 r., protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 3/SO/06 z dnia 12 czerwca 2006 r. stwierdzil, ze Pan Piotr Damian Konski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniefi
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budowgictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

—

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski......J I

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda: \\.....././/
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Na podstawie art.12 ust.1pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Damian Konski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art.
62 ust.S ustawy

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia upowazniaja do sporzadzania
projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcii obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania bez ograniczef
stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i terenu w w/w
specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegélnionych
w §18,§19,§20, §21i§22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

BRZEWODNICZACY
Okregiowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okrw(;ej Izby Inzynieréw Budownictwa
dr'ing. Mu/l]rki

Otrzymuja;
1. Pan Piotr Damian Konski
63-900 Rawicz ul. Skrzetuskiego 10B/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-323/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynierdéw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 i 4, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje '

Pan
Y.ukasz Andrzej Kaczmarek

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 stycznia 1976 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0362/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dor¢ezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A A
VAV

~dr inl"i. Dan\ielJPz;;vl‘\cki

-
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz Andrzej Kaczmarek

jest upowazniony w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen. | da il

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajqcxj
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

i/

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: : \

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfski............

Otrzymuja:
1. Pan }.ukasz Andrzej Kaczmarek
64-130 Rydzyna, ul. Akacjowa 2
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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e WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-130/06/2007 Poznan, dnia 20 grudnia 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jaroslaw Tadeusz Flamer

inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 28 marca 1966 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0286/PO0OS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskie
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ................

BUDYNEK SZKOLNY NR 5i 6 SOSW w Rydzynie 23



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jarostaw Tadeusz Flamer jest

upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia cicplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzialki

i terenu W wW/w specjalnosei.

Okrggowdd acyjnal

it Sudownicing

A

Yhetkeposiiy .'v:;;;).-',ij oy oy
1

dr tnt. Dantal Pamlick

Otrzymuja:
1. Pan Jarostaw Tadeusz Flamer

64-100 Leszno. ul. Spacérowa 63
2.0kregowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Wydano odpis
fo.czad. ...

A o 585 sxs:i.:.x;;:;,
dotariusz H. wska
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

~ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ud

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6ézn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

zucu

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

~
9

O
=
hS
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. !

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, ~wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.......£L. 0.

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pa\vlicki:.‘....f{)\/\...& /

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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URZAD WOJEWODZKI
w Lesznie

nazwa i adres organu

Nr €Wid.235/80/Lo

Stwierdzenie przggotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4uste2,87 i§13ust 1pkt. 4 litad. ... rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicz-

nych w budownictwie (Dz. U. nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

WEODZIMIERZ JOZEF S MY KOWSKTI

Obywatel ...
wymienié imie — imiona i nazwisko
magister inzynier elektryk
wymienié¢ tytul zawodowy
urodzony dnia 15 _stycznia 1948 1. w. Lesznie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji .. ns.2in s

instalacyjno-inzynieryjnej

w specjalno$ci

okres§li¢ rodzaj funkeji

w zakresie instalacji elektrycznych

okreéli¢ rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub spécjalizacji zawodowe]

Obywatel ... WEODZIMIERZ JOZEF S MYKOWSKTI et upawaiony dor
imie — imiona i nazwisko
1/ sporzadzania projektéw instalacii elektrycznych,
________ 2/ w budownictwie 0sdb fizycznych = do kierowania,nadzorowania i
kontrolowania budowy,kierowania 1 kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementédw instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego instalacji élektrycznych.

........

Z up. Woiewody
Glowny Architekt
Wojewbdziwa zczyhiskiego

Otr?ymu je:
Ob.Wtodzimierz Smykowski

strona

Teszno ul.Bol.Prusa 19

LPUWPT Leszno 2010 9 75 looo
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. DANE OGOLNE:
Nazwa inwestyciji: Przebudowa obiektéow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka

w Rydzynie celem dostosowania obiektow do przepisow p-poz. -

- PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 5 i 6 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

Adres inwestycji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 dz. nr 251/12

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

2. PODSTAWA PRAWNA
—  Zlecenie Inwestora

— ustalenia programowo-materiatowe z Inwestorem

— wizja lokalna przeprowadzona przez projektanta

—  plan sytuacyjny w skali 1:500

—  dokumenty formalno-prawne

—  obowigzujgce normy i przepisy

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. Nr 129, poz. 844, z pdzniejszymi zmianami),

—  Przepisy techniczno-budowlane, sanitarno-zdrowotne, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wymagania Polskich Norm.

—  Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej — Oficyna Wschodnia opracowana w

listopadzie 2017 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Andrzeja Wysokiniskiego oraz inz.

Jakuba Rzezniczaka — rzeczoznawce budowlanego oraz Uzyskane na tej podstawie Postanowienie nr 30/2017 z dnia

07-04-2017 r. wydane przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej (znak
WZ.5595.30.3.2017).

— Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej — Oficyna Wschodnia opracowana w lipcu

2009 r. przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Andrzeja Wysokinskiego oraz inz. Henryka

Plessnera — rzeczoznawce budowlanego oraz Uzyskane na tej podstawie Postanowienie nr 128-1/2009 (Oficyna
Wschodnia , znak pisma WZ-5595/128-1/2009) z dnia 20 pazdziernika 2009 r. wydane przez Wielkopolskiego

Komendanta Wojewodzkiej Panstwowej Strazy Pozarne;.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJLI.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektow Specjalnego Os$rodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr.

Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. polegajaca na przebudowie budynkéw nr 5
i 6 (oficyna wschodnia) wraz z budowg i przebudowg instalacji zewnetrznych i wewnetrznych wodociggowych i
elektrycznych Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie. Zespdt budynkow jest
wpisany do rejestru zabytkéw jako zespot zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 z 6.02.1965.
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Osrodek prowadzony jest dla dzieci i mitodziezy, ktére z powodu niepetnosprawno$ci nie mogq uczeszczaé do
przedszkola i szkoty w miejscu zamieszkania. W o$rodku przebywaja dzieci i modziez z uposledzeniem umystowym w

stopniu lekkim, umiarkowanym a takze znacznym oraz stabo styszace i niestyszace.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej oraz wydanego Postanowienia WKW PSP, z
ktérego wynika, ze w budynku nie ma mozliwosci spetnienia wymagar bezpieczenstwa pozarowego w sposéb
okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zatem w projekcie opracowano rozwigzania zastepcze

rekompensujace niespetnienie obecnych wymagan zabezpieczer pozarowych budynkéw.

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Zabudowania SOSW stanowig zachodnie i wschodnie skrzydio tzw. oficyn zamkowych zamku w Rydzynie

zbudowanego w XVII w. dla Rafata Leszczynskiego i krola Stanistawa Leszczyriskiego, ktéry do 1909 r. byt rezydencjg
ksigzat Sutkowskich.

Przedmiotowy budynek jest czescig wschodniego skrzydta, ktére oprécz niego sktadajq sie jeszcze z budynkéw
szkolnych nr 7,8, 9 i 10. Natomiast skrzydto zachodnie sktada sie z budynkéw szkolnych nr 1, 2 i 3 oraz 4 (mieszkalny)

z tacznikiem.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka oznaczona numerem geodezyjnym 251/12 potozona jest w miejscowosci Rydzyna, ulica Pl. Zamkowy 2.

Dziatka ma nieregularny ksztatt , z dostepnos$cig komunikacyjng z ulicy Pl. Zamkowy 2. Teren dziatki zabudowany jest
budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami uzytkowymi i nieuzytkowymi. Budynek wzniesiony jest w systemie
tradycyjnym — murowanym, przykryty dachem ptaskim, pokrytym papa. Na terenie dziatki znajdujq sie réwniez budynki
gospodarcze oraz obiekty matej architektury.

Teren dziatki jest ptaski z zielenig niska i ciggami komunikacyjnymi. Na dziatce znajdujg sie obiekty rekreacyjne —
boiska.

Dziatka nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Projekt nie przewiduje zmiany zagospodarowania terenu. Na terenie projektuje sie natomiast instalacje sanitarne

wodociggowe zewnetrzne.
Wedtug osobnego opracowania zostaty zaprojektowane kolejne odcinki instalacji zewnetrznych sanitarnych wraz z
podziemng pompownig wéd pozarowych oraz instalacje elektryczne zewnetrzne prowadzace z projektowanego
agregatu pradotworczego do budynku. Agregat zostanie zlokalizowany w cze$ci budynku gospodarczego ozn. Nr 4 na
PZT, ktdry podlega przebudowie.

6.1 INSTALACJE SANITARNE
Wykonanie instalacji wodociggowej zewnetrznej zasilajacej budynek numer 6 (dwa przytacza P3 i P4 do budynku wg
PZT).

7. BILANS TERENU
Bez zmian.
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8. INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ
Przedmiotowa dziatka znajduje sie w wykazie zabytkdw jako zespdt zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65 2 6.02.1965: i

podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji nie podlega wptywom ekspoloataciji gorniczej.

10. UZBROJENIE TERENU
ujecie wody — z sieci wodociggowej - na warunkach dotychczasowych

odprowadzenie $ciekow — do sieci kanalizacyjnej - na warunkach dotychczasowych

odprowadzenie wod deszczowych — na warunkach dotychczasowych

zaopatrzenie w energie elektryczng - z sieci energetycznej — na warunkach dotychczasowych

— ogrzewanie gazowe — na warunkach dotychczasowych

11. INFORMACJE O ZAGROZENIU DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W zwigzku z planowang inwestycjq i pdzniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie
zaistnienia zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w
najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynno$ci powodujacych szkodliwych hataséw, wibracji,
czy promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktocen elektromagnetycznych lub zadnych innych
zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi. Projektowane obiekty zaréwno w swej formie, przeznaczeniu jaki
zastosowanej technologii nie stanowigq zagrozenia dla $rodowiska naturainego. Przyjete rozwigzania w

zagospodarowaniu dziatki nie obnizajg standardu ekologicznego terenu.

12. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

W zwigzku z planowang inwestycjg i poZniejszym jej uzytkowaniem, zgodnie z przeznaczeniem — nie przewiduje sie
zaistnienia zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikdw i ich otoczenia. W obiekcie, a takze w
najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynno$ci powodujacych szkodliwych hatasdw, wibracji,
czy promieniowania jonizujgcego. Nie bedzie tez wytwarzania zaktocer elektroenergetycznych lub zadnych innych
zjawisk szkodliwych dla zdrowia i Zycia ludzi. Projektowany remont zarbwno w swojej formie, przeznaczeniu jak i

zastosowanej technologii nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

13. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Ocene oddziatywania sporzadzono na podstawie nastepujacych przepiséw (z pézniejszymi zmianami):
par. 12, 13, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych ,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Prawo Budowlane — ustawa z dnia 07 lipca 1994r.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

Inwestycja nie oddziatuje poza granice dziatki inwestora.
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Niniejszy projekt opracowali:

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
Projektant MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
b/o nr ewid. WO-OIA/OKK/UpB/26/2007
mgr inz.
LUKASZ KACZMAREK
INSTALACJE uprawnienia budowlane do projektowania
SANITARNE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant-autor sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
opracowania Wentyli_acyjnych, _gazowych, _
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0362/PO0OS/11
inz.
JAROSLAW FLAMER
INSTALACJE uprawnienia budowlane do projektowania
SANITARNE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
. sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
Sprawdzajacy wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. WKP/0286/POOS/07
mgr inz.
MARIUSZ GIERA
INSTALACJE uprawnienia budowlane do projektowania
ELEKTRYCZNE w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Projektant sieci, instalacji i urzadzen elektr. i
elektroen. bez ograniczen nr ewid.
WKP/0241/POOE/15
INSTALACJE mgr inz.
ELEKTRYCZNE WLODZIMIERZ SMYKOWSKI
Sprawdzajacy uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
zakresie instalacji elektrycznych nr ewid.
235/80/Lo

BUDYNEK SZKOLNY NR 5 i 6 SOSW w Rydzynie

31



Rys. nr 01 Projekt zagospodarowania terenu wraz z plansza zbiorcza sieci skala
1:500

BUDYNEK SZKOLNY NR 5 i 6 SOSW w Rydzynie

32



V. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

14. INWENTARYZACJA BUDYNKOW SZKOLNYCHNR 5 6
e  Funkcja budynku.

Budynek petni funkcje oSwiatowa. Na parterze budynku nr 5 i 6 znajdujg sie nastepujace pomieszczenia: 2 stotdwki, 2 kuchnie,
magazyn podreczny, 2 magazynki kuchni, pomieszczenie ogrodnikéw, 4 sypialnie, Swietlica, tazienka, toalety, schowek
porzadkowy. Na pietrze budynkéw nr 5 i 6 znajduje sie magazyn kuchni, 2 pomieszczenia biurowe, szatnia, szatnia dziewczyn,
Swietlica, 6 pokoi sypialnych, 2 tazienki, 2 toalety, gabinet, hol, $wietlica dla dziewczynek do 15 lat, $wietlica dla chtopcéw oraz
schowek porzadkowy. Na poddaszu budynku nr 5 znajduje sie archiwum, pomieszczenie magazynowe oraz strych. Natomiast w
budynku nr 6 znajduje sie nieuzytkowany strych.
e 0Ogodliny opis budynku

Budynek szkolny nr 5 i 6 to obiekt 2-kondygnacyjny z cze$ciowo uzytkowym poddaszem. Sciany fundamentowe wykonane sg z
cegly i kamienia. Sciany nosne i dziatowe s3 murowane. Dach o konstrukcji drewnianej jednospadowy, kryty papa w budynku nr
6. Stropy i klatka schodowa w budynku nr 5 sg drewniane. Klatka schodowa w budynku nr 6 od parteru do pietra jest zelbetowa,

natomiast od pietra do strychu posiada konstrukcje drewniang. Poddasza budynkéw nr 5 i 6 (poddasza) sg oddzielone $cianami.

e Wyposazenie techniczne budynku
- instalacja wodociggowa ciepfa i zimna.
- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja elektryczna — o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V
- instalacja centralnego ogrzewania typowa grzejnikowa zasilana z istniejacej centralnej kottowni gazowej zlokalizowanej bud. nr
9.

e  Wentylacja.
Wentylacja pomieszczen odbywa sie na zasadzie wentylacji grawitacyjnej wspomagana mechanicznie.
e Instalacja PPOZ

Brak instalacji wodociggowej hydrantowej. W dachu budynku znajdujg sie klapy oddymiajace.

e Dane liczhowe -BUDYNEKNR 5i 6

° powierzchnia zabudowy: 635,60 m?
y powierzchnia uzytkowa: 1.304,00 m?
y kubatura : 6.610,24 m3
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VI.  OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY BUDYNKOW SZKOLNYCH NR 5 i 6~
ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

15. Dane og6ine

Nazwa inwestycji:
Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie
celem dostosowania obiektéw do przepiséw p-poz.- PRZEBUDOWA BUDYNKOW SZKOLNYCH NR 5 6
WRAZ Z BUDOWA, | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH .

Adres inwestycji: 64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2, dz. nr 251/12

Inwestor: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka
64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

16. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest :

- wydzielenie pozarowe klatki schodowej polegajace na montazu drzwi ppoz w $cianach oddzielenia pozarowego
REI60

- inne prace zwigzane z ochrong ppoz (opisane w dalszej czesci).

Opracowanie zawiera cze$¢ architektoniczno-konstrukcyjng. Opracowania instalacji sanitarnych znajdujg sie w
TOM. Il a elektrycznych w TOM Il

17. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.
Program uzytkowy budynku nie ulega zmianie.

18. DANE SZCZEGOLOWE - ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
e  Formai funkcja obiektu.

Istniejacy budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne oraz poddasze. Przedmiotowy projekt zaktada zachowanie
istniejacej formy i funkcji budynku.
e  Sposéb dostosowania obiektu do krajobrazu i otoczenia.

Nie przewiduje sie zmiany formy architektonicznej obiektu.

19. OPIS ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
- Poszerzenia otworéw — osadzenie nadprozy SBN 72/100, SBN 72/150 lub SBN 72/180 (zgodnie z rzutami)

nad otworami drzwiowymi oraz w miejscu lokalizacji hydrantéw wewnetrznych HP 25 (hydranty bedg wkute w

Sciane).

Wymiana stolarki - osadzenie drzwi ppoz EI30 z catosciowym przeszkleniem w ramie aluminiowej —
kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem, z samozamykaczem.

Sciany oddzielenia pozarowego - wymurowac $ciany z blokéw Silka 18 cm zgodnie z rys rzutu.

- Roboty wykornczeniowe — uzupetnienie tynkéw (tynk wapienny), szpachlowanie.

- 2xmalowanie $cian w kolorach istniejacych.
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Roboty sanitarne — zamontowa¢ hydranty HP 25 o wym. 79,5 x 79,05 cm i gtebokoSci 13cm z wezem
pétsztywnym o dt. 30m, szczegdty wedtug opisu branzowego — TOM II. INSTALACJE SANITARNE, ktére nalezy
wkuc w Sciane tak aby licowaly si¢ ze Sciana.

- Roboty elektryczne — wedtug opisu branzowego — TOM III. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

- Sufity podwieszane w toaletach w bud. nr 6 — istniejgce sufity z paneli PCV zdemontowaé i zamontowaé
sufity podwieszane z plyt g-k o gr. 12.5mm. Wykonac rewizje dla potrzeb serwisowania kanatéw wentylacyjnych.

- Wykonanie obicia stropow - ptyta GKF o gr. 12,5 mm drewnianych stropéw w budynku 5,67

—  Wykonanie obicia schodow (zabezpieczenie ich ppoz) - drewnianych schodéw od spodu w budynku nr 5
oraz w budynku nr 6 od pietra do strychu, wraz z warstwg wetny mineralnej pod piyta.

- Wymiana posadzki - W pom. nr 4 (Swietlica dziewczat) na Ip. w budynku nr 5 nalezy zdemontowa¢ istniejacy

parkiet i wykona¢ nowq posadzke np. typu Tarkett (atestowana wyktadzina PCV) na ptycie OSB w celu

zredukowania progu o wys. 5 cm. Posadzke nalezy podwyzszy¢ o ok. 3cm, tak aby prog pomiedzy $wietlicg a

korytarzem w budynku nr 6 wynosit oraz prég pomigdzy pom. nr 4 a 5 wynidst max. 2 cm. W projektowanych

drzwiach z pom. nr 5 na klatke schodowg mozna pozostawi¢ prdg o max. wys. 2cm.

VI.  WARUNKI OCHRONY P.POZ. BUDYNKU SZKOLNEGO NR 5 6

20. Dane liczbowe:
Budynki szkolne nr 5 i 6 wraz z budynki nr 7,8 9 i 10 (osobne opracowanie) stanowig jedng strefe pozarowg nie

przekraczajacq 5000 m?, ktéra wynosi 4.219,20 m2 Klatki schodowe w tych budynkach sg wydzielone pozarowo i stanowig

odrebne strefy.
BUDYNEK NR 5 6:

. powierzchnia zabudowy: 635,60 m2
: powierzchnia uzytkowa: 1.304,00 m?
: kubatura : 6.610,24 m?

Do strefy pozarowej zalicza sig rowniez BUDYNEK NR 7 (objety osobnym opracowaniem):

. powierzchnia zabudowy: 246,00 m2
: powierzchnia uzytkowa: 544,80 m2
. kubatura : 3.528,23 m?

tacznie budynki nr 5, 6,7, 8 9i 10, ktére stanowia jedna strefe pozarowa:

. powierzchnia zabudowy: 2.181,59 m2
* powierzchnia uzytkowa: 4.219,20 m?
y kubatura : 27.512,34 m?

Wysokos$¢ pomieszczen: parter 3,20 m, | pietro 3,40m , Il pietro (poddasze) 1,90 - 2,20 m.

21. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych
Oficyna wschodnia sktadajaca sie z budynkéw nr5i 6,7, 8, 9 10 jest budynkiem wolnostojacym zlokalizowanym na rozlegtym

terenie znacznie wigkszym niz 8m od budynkdw sasiednich.
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22. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia, w ktdrych przechowywane sa materiaty niebezpieczne pozarowo (ciecze palne o

temperaturze zaptonu ponizej 55°C), a wyposazenie state i wystrdj jest zgodne z funkcjg budynku.
Palnymi elementami w budynku sa wyposazenie biurowe, meble biurowe i w pokojach, dokumentacja papierowa

zlokalizowana w archiwach.

23. Przewidywana gestos$¢ obciazenia pozarowego
Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego sie nie oblicza. W

pomieszczeniach technicznych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/ m2,

24. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi.

Budynek uzyteczno$ci publicznej ze strefami zakwalifikowanymi do ZL II. Nie przewiduje sie pomieszczen, w ktorych bedzie
wystepowato wigcej niz 50 0séb.
Budynek nr5i6
Na parterze budynku nr 5 i 6 znajdujq sie nastepujace pomieszczenia: 2 stotéwki, 2 kuchnie, magazyn podreczny, 2 magazynki
kuchni, pomieszczenie ogrodnikéw, 4 sypialnie, Swietlica, fazienka, toalety, schowek porzadkowy. Na pietrze budynkéw nr 5i 6
znajduje sie magazyn kuchni, 2 pomieszczenia biurowe, szatnia, szatnia dziewczyn, $wietlica, 6 pokoi sypialnych, 2 fazienki, 2
toalety, gabinet, hol, $wietlica dla dziewczynek do 15 lat, Swietlica dla chtopcéw oraz schowek porzadkowy. Na poddaszu
budynku nr 5 znajduje sie archiwum, pomieszczenie magazynowe oraz strych. Natomiast w budynku nr 6 znajduje sie
nieuzytkowany strych.
Budynek nr 7
Na parterze budynku nr 7 znajdujg sie 3 pomieszczenia sypialne, pomieszczenie pielegniarki, stomatolog, 2 pomieszczenia
lekarza, 2 toalety i 2 schowki porzadkowe.
| pietro budynku nr 7 wykorzystywane jest na 4 sypialnie, Swietlice, holl i toalety.
Na Il pietrze-poddaszu w budynku nr 7 znajduje sie pracownia krawiecka, pracownia dziewiarska, gabinet psychologa,
pomieszczenie pielegniarki, pracownia gospodarstwa domowego, salka rehabilitacyjna, pomieszczenie biurowe i toalety. W
budynku nr 7 wszystkie drzwi wychodzace na klatke schodowg (parter, | pietro, Il pietro-poddasze) zaprojektowano o odporno$ci

ogniowej EI30.

llo$¢ 0s6b w budynku nr 5:

- na parterze — stotéwka szkolna — obiad ok.150 dzieci podzielona na 3 grupy. Kolacja i9 $niadanie po ok. 50 os6b
-na | pietrze - 11 0sdb
- na Il pietrze (poddasze nieuzytkowe) - 0

llo§¢ 0s6b w budynku nr 6:

- na parterze - 9 0séb
-na | pietrze - 15 0s6b
- na Il pietrze (poddasze nieuzytkowe) - 0

llo§¢ 0s6b w budynku nr 7 (wg osobnego opracowania):

- na parterze — gabinety lekarskie i pielegniarki
- na | pietrze - 11 0s6b

- na Il pietrze (poddasze uzytkowe) - ok.25 0séb uczestnicy wtz
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25. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pod pojeciem zagrozenia wybuchem rozumie sie mozliwo$¢ tworzenia przez pyty lub widékna palnych ciat statych, czy pary i

aerozole cieczy palnych w roznych warunkach mieszanin z powietrzem, ktére pod wptywem czynnika inicjujacego zapton
(iskra, tuk elektryczny lub przekroczenie temperatury samozapalenia), wybuchajg, czyli ulegajg gwattownemu spalaniu
potaczonemu ze wzrostem cisnienia.

W budynku nie wystepujq pomieszczenia zagrozone wybuchem w zwigzku z tym nie ma obowigzku wyznaczenia w

budynku lub na zewnatrz stref zagrozenia wybuchem.

26. Podziat obiektu na strefy pozarowe
Budynki szkolne nr 5 i 6 wraz z budynkami nr 7-10 (osobne opracowanie) stanowig jedng strefe pozarowg nie

przekraczajacq 5000 m?, ktora wynosi 4.219,20 m? Klatki schodowe w tych budynkach sg wydzielone pozarowo i stanowig

odrebne strefy.

27. Klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Przedmiotowy budynek wielokondygnacyjny, niski (N) o kategorii ZLIl powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B”.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych powinna wynosic:

— gtéwna konstrukcja nosna R120
— konstrukcja dachu R 30
— strop REI 60
— $ciana zewnetrzna (pas migdzyokienny o szer. min. 80 cm) El 60
— &ciany wewnetrzne (za wyjatkiem $cian oddzielenia poz) El 30
— przekrycie dachu E 30
— $ciany i stropy stanowiace obudowe klatek schodowych REI 60
— biegi i spoczniki klatek schodowych R 60

Uwaga.

Przedmiotowy budynek nie spetnia wymagan w powyzszym zakresie w odniesieniu do:

- drewnianych stropéw powyzej parteru ze Slepym putapem z wypetnieniem izolacyjnym z gliny w stanie luznym o
nieudokumentowanej odpornosci ogniowej w budynku nr 5

- drewnianych klatek schodowych w budynku nr 5 oraz w budynku nr 6 od pietra do strychu.

- drewnianej konstrukcji oraz przekrycia dachu bez wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.

Inwestor uzyskat odstepstwo na niespetnienie powyzszych wymagan i zachowanie istniejgcych elementow

konstrukcyjnych bez wymaganej odporno$ci ogniowej , pod warunkiem wykonania:

- obicia ptyta GKF o gr. 12,5 mm drewnianych stropéw w budynku 5,617

- drewnianych schodéw od spodu w budynku nr 5 oraz w budynku nr 6 od pietra do strychu, wraz z warstwg wetny

mineralnej pod ptyta.

28. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Budynek internatu nr 5, 6 i 7 posiada 5 wej$¢. W budynku nr 5 i 6 znajdujq sie 2 klatki schodowe. Kolejna klatka schodowa

wydzielona pozarowo znajduje sie w budynku nr 7. Na pigtro budynku nr 7 mozna wej$¢ przez 3 betonowe klatki schodowe
(z budynkéw nr 6, 7 i 8). Z pietra budynku nr 7 mozna przej$¢ do budynku nr 8.
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Zaprojektowano wydzielenie klatek schodowych poprzez budowe $cian oddzielenia pozarowego z cegly silikatowej o gr.
18cm z drzwiami EI30 na wszystkich kondygnacjach.

Pomimo, iz budynki nr 5,6,7,8, 9 i 10 tworzg jedna bryte to , np. pomiedzy budynkiem nr 8 a pozostatymi budynkami nie ma
potaczenia. W zwigzku z powyzszym wiasnie w budynku nr 8 i nr 9 i 10 mamy do czynienia z przekroczong, dlugoscig
dojscia / jeden kierunek dojscia.

Budynki nie majg zapewnionej ewakuacji do innej strefy pozarowej w obrebie tej samej kondygnacii.

29. Wyjscia z budynku, drzwi
Drzwi ewakuacyjne wejciowe powinny posiada¢ szer. w Swietle oScieznicy 90cm.

Drzwi wej$ciowe nie spetiajg tego warunku i sg przedmiotem uzyskanego odstepstwa (Postanowienie nr 128-1/2009
Oficyna Wschodnia , znak pisma WZ-5595/128-1/2009) z dnia 20 pazdziernika 2009 r. wydane przez Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej).

30. Poziome drogi ewakuacyjne
W budynku internatu nr 6 na parterze i | pigtrze szerokos$¢ korytarza, ktéry jest droga ewakuacyjng wynosi 1,35m w stosunku do

wymaganej szer. 1,4 m. Jest to przedmiotem odstepstwa zawartego w Postanowieniu nr 128-1/2009 Oficyna Wschodnia z dnia
20 pazdziernika 2009 r.

31. Pionowa droga ewakuacyjna
Z poszczegolnych kondygnacji powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce bezposrednio na

zewnatrz budynku albo do sasiedniej strefy pozarowej albo drogami komunikacji ogélnej, zwanej dalej ,drogami
ewakuacyjnymi” do wydzielonej klatki schodowej.

Biegi i spoczniki schodéw stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych i mie¢ klase odpornosci
ogniowej co najmniej R60. Klatki schodowe powinny posiada¢ bieg schodéw o szer. 1,2 m, szerokosci spocznika 1,5m.
Maksymalna wysoko$¢ stopni powinna wynosié 17,5 cm a ilos¢ stopni w jednym biegu max. 17 stopni. Sciany stanowigce

obudowe klatki schodowej powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej REIGO.

W przedmiotowym budynku klatka schodowa bedzie obudowana $ciang REI30 i zamykana drzwiami EI30.
Budynki nr 5-10 sg wyposazone w urzadzenia stuzace do usuwania dymu (klapy dymowe na poddaszu) oraz posiadajg
instalacje SSAP .

Przedmiotem odstepstwa zawartego w Postanowieniu nr 128-1/2009 Oficyna Wschodnia z dnia 20 pazdziernika 2009 r. sq

niewymiarowe stopnie na klatkach schodowych i szerokosci biegow i spocznikéw.

32. Dojscia ewakuacyjne
Dojscie ewakuacyjne jest to diugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia na te droge do wyjscia do innej strefy

pozarowej lub na zewnafrz budynku. Ze wzgledu na wystepowanie stref zakwalifikowanych do ZL Il dopuszczalna diugosé
dojs¢ ewakuacyjnych powinna wynosié:

- przy jednym dojsciu — 10m
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- przy co najmniej 2 dojsciach — 40m (dla doj$cia najkrotszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia diugosé
wigksza 0 100% od najkrétszego. Dojécia te nie moga sie pokrywaé ani krzyzowac).

Diugosci doj$¢ nie zostang przekroczone po wykonaniu projektowanej obudowy klatek schodowych.

33. Oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe
Budynek wyposazony zostanie w oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego zatgczajgce sie

samoczynnie w przypadku zaniku napiecia podstawowego. Czas zataczania oSwietlenia nie moze by¢ diuzszy niz 2

sekundy od zaniku o$wietlenia podstawowego. Czas dziatania ochronnego minimum 1 godzing, natezenie uzyskiwanego

$wiatta 5 Ix ,zgodnie z wytycznymi ekspertyzy i warunkdw uzyskanego odstepstwa z 2016 roku, wg opisu TOM Ill.Instalacje

elektryczne.

34. Sposodb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu

Budynek wymaga wyposazenia w instalacje odgromowa i przeciwpozarowe wytaczniki pradu.

Instalacje techniczne, stanowigce wyposazenie obiektu, zostaty wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki sposéb, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie
pozaru — elementy korygowane czy wykonywane w ramach instalacji wewnetrznych lokalu zachowuijg taka sama zasade.
Kanaty wentylacyjne, wykonane wytacznie z materiatéw niepalnych. |zolacje przewoddéw wentylacyjnych wykonane z
materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

PrzejScia instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach, nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 / REI 60, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j

(EI) tych elementow, z zastosowaniem systemow posiadajacych aprobate techniczng ITB.

Obiekt nr 5 i 9 zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, wg opisu TOM lll.Instalacje elektryczne.

Pozostate budynki nr 6-8 i 10 posiadajq PWP.

35. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: statych urzadzen gasniczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigow przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych.

o Stale urzadzenia gasnicze:

W budynku nie sa wymagane state urzadzenia gasnicze wodne.

e System sygnalizacji alarmowej pozarowej (SSAP):

Budynek nie jest zobligowany do wyposazenia w instalacje SSAP.

Jednak w wyniku uzyskanego odstepstwa od przepiséw budynek zostat wyposazony w SSAP wraz z podtaczeniem do
systemu monitoringu w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim PSP w Lesznie jako zastosowanie rozwigzania zastepczego
innego niz okreslajg to przepisy techniczno-budowlane zapewniajace bezpieczenstwo przeciwpozarowe obiektu,

rekompensujac niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymogow.

o Dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO):
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DSO umozliwiajacy rozgtaszanie sygnatéw ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnatu z SSAP, a takze przez operatora nie jest
obligatoryjnie wymagany w budynkach niskich (N) uzyteczno$ci publiczne;.

Budynek nie bedzie posiadat DSO.

o Instalacji wodociaggowa przeciwpozarowa:

Z uwagi na fakt, iz w budynku ZL Il o strefie pozarowej wiekszej niz 200 m2 jest wymagane wyposazenie w hydranty
wewnetrzne 25 z wezami pdisztywnymi zakres projektu obejmuje wykonanie takiej instalacji.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP25 z wezami pétsztywnymi o dt. 30m i pragdownicg na strumien rozproszony w

kazdej strefie pozarowej (poza klatkami schodowymi).

¢ Instalacja i urzadzenia wentylacji oddymiajacej

Istniejaca klapa dymowa w dachu jest uruchamiana automatycznie poprzez instalacje sygnalizacji pozaru i przycisk reczny
z poziomu kazdej kondygnaciji. Potaczenie elektryczne urzadzen powinno odbywac sie przewodami o odpornosci ogniowej
co najmniej 30 minut, przed przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Przeciwpozarowy wytgacznik pradu powinien

znajdowac sie przy wyjsciu ewakuacyjnym.

36. WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY PODRECZNY SPRZET GASNICZY.
Budynek jest wyposazony w gasnice ABC w ilosci zwigkszonej 0 100% w stosunku do normatywu.

Drogi ewakuacyjne sg oznakowane informacyjnymi tablicami pozarniczymi zgodnie z PN.

Ponadto oznakowane sg miejsca usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu, miejsca usytuowania urzadzen
przeciwpozarowych i gasnic. W widocznym miejscu sg umieszczone instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z
wykazem telefondéw alarmowych.

Szczegotowe zasady rozmieszczenia sprzetu gasniczego sg okreslone w Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”.

37. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Wszystkie uzyte podczas przebudowy materiaty budowlane posiada¢ muszg ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

38. ZAOPATRZENIE W WODE, DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
llos¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla budynkdw wynosi 20 dm3/s.

Zapotrzebowanie to jest zapewnione poprzez dwa istniejace hydranty @80, rozmieszczone na sieci obwodowej DN100 w
normatywnej odl. min. 5m i max. 75m od budynku. Odlegto$¢ miedzy hydrantami wynosi max.150m. Jeden hydrant
zaznaczony na planie zagospodarowania znajduje sie ok. 30m od wejScia do budynku nr 10. Drugi (podziemny)

usytuowany jest na klombie i oddalony jest od pierwszego o ok. 140m.

39. DROGA POZAROWA
Do istniejacych budynkow ze strefg kwalifikowang do ZLII istnieje obowigzek zapewnienia drogi pozarowej. Dojazd

pozarowy zapewnia istniejaca, utwardzona droga znajdujaca si¢ na terenie SOSW.

BUDYNEK SZKOLNY NR 5 i 6 SOSW w Rydzynie 40



Wymagany dojazd pozarowy powinien umozliwia¢ dojazd do budynku o kazdej porze roku, oraz posiada¢ wymagane
parametry (min. szeroko$¢ -3,5 m w obrebie miasta, 3m na innych terenach. Powinien biec wzdtuz dtuzszego boku
budynku. Najmniejszy promien skretu 11m. Nachylenie drogi nie wigksze niz 5%. Wazne, aby droga oddalona byta od
$ciany budynku na odlegto$¢ 5-15 m.

Dostep do budynku nie jest ograniczony statymi elementami zagospodarowania ani drzewami o wysoko$ci powyzej 3 m.

VIl.  Uwagi koficowe

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. W razie
watpliwosci powiadomi¢ projektanta w ramach nadzoru autorskiego.
Dokumentacja jest chroniona Ustawg o Prawie Autorskim, wszystkie zmiany, opracowania zamienne wytacznie za zgodg autora
opracowania w ramach zleconego nadzoru autorskiego.
Na podstawie art 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r PB przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadajace:

—  certyfikat na znak bezpieczenstwa

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatq techniczng
Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki i wiedzy budowlanej oraz
obowigzujacymi  przepisami i normami.
Wymiary nalezy przeliczy¢ i sprawdzi¢ na budowie, a niezgodnosci wyjasni¢ z projektantami na etapie przetargu na roboty
budowlane i na budowie.
Ochrona interesdw o0sob trzecich- przed przystapieniem do prac , ktdre wymagajg wejscia na sasiednig dziatke ustali¢ zasady
korzystania z tego terenu z jego witascicielem.
Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznaé sie z dokumentacja techniczng oraz zachowaé wytyczne wykonawstwa i odbioru
robot.
Teren wokdt budynku nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie zastosowane materialy, uzywane zgodnie z instrukcjami producentow, powinny posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty
i certyfikaty czy dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie roboty budowlane oraz ich odbiory przeprowadza¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” oraz innymi wymaganiami wtasciwymi dla danej specyfiki rob6t, pod nadzorem osoby uprawnione;,
zgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bhp i ppoz.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszej dokumentacji budowlanej nalezy zweryfikowa¢ i skorygowac na budowie, zgodnie z
dokumentacjami branzowymi, danymi technicznymi rzeczywiscie zastosowanych materiatow, $rodkéw i urzadzen oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami.
Przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie. O wszelkie]
niezgodnosci projektu czy zatozen konstrukcyjnych w nim zawartych ze stanem faktycznym nalezy niezwtocznie powiadomié
projektanta w formie pisemne;j.
Wszelkie watpliwosci oraz odstepstwa od niniejszych zatozen projektowych nalezy rozstrzyga¢ na biezaco przy udziale stuzb

konserwatorskich, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia wystepujacym w niniejszej dokumentac;ji
towarzysza wyrazy "lub rownowazny", co oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzadzen i materiatéw nie gorszych
niz opisywanych w dokumentacii, tj. spetniajagcych wymagania techniczne, funkcjonalne i jako$ciowe co najmniej takie,
jak wskazane w dokumentacji lub lepsze.

Wykonawca, ktory zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty rownowazne opisywanym w dokumentacji
obowiazany jest wykazac, ze oferowane przez niego spetniaja wymagania okreslone przez autora niniejszego

opracowania.

IX. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU ISTNIEJACEGO, STWIERDZAJACA JEGO
STAN BEZPIECZENSTWA | PRZYDATNOSCI DO UZYTKOWANIA,
UWZGLEDNIAJACA ODDZIALYWANIA WYWOLANE PRZEBUDOWA

1. Opis stanu istniejacego budynkéw na terenie S.0.S W. w Rydzynie
Przedmiotowe budynki potozony jest w Rydzynie przy ulicy Pl. Zamkowy 2 na dziatce nr geodezyjny 251/12. Obiekty
bedace przedmiotem ekspertyzy sg budynkami 2-kondygnacyjnymi z poddaszem uzytkowym i nieuzytkowym, budynki
gospodarcze sa parterowe, wzniesione w systemie tradycyjnym. tawy fundamentowe betonowe. Sciany murowane z
cegty o grod 24 cm do 1m. Dachy o konstrukcji drewnianej jednospadowy, ptaski kryty papa.
Budynki sg wyposazone w instalacje elekiryczna. Budynki sg ogrzewane z dwdch kottowni gazowych a budynek
gospodarczy nr 4 jest nieogrzewany.

2. Ocena stanu technicznego, analiza, zalecenia.
- fundamenty - stan techniczny dostateczny
- §ciany murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej — stan techniczny dostateczny
- konstrukcja dachu - stan techniczny dostateczny
- pokrycie dachu — stan techniczny dostateczny

3. Warunki gruntowo-wodne

Projektowana przebudowanie przewiduje zwiekszenia obcigzenia budynku ani zmiany jego statyki, w zwigzku z
powyzszym odstgpiono od analizy podtoza gruntowego.

Na podstawie dokonanych ogledzin obiektu, nalezy stwierdzi¢, ze projektowana przebudowa pomieszczen
budynku nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie spowoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa
uzytkownikow lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania. Budynek w stanie technicznym dobrym.
Projektowany zakres prac nie spowoduje naruszenia konstrukcji jak rowniez, nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa uzytkownikoéw lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.
UWAGA:
W trakcie prowadzonych prac zwréci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie sie konstrukgiji istniejacego obiektu,

w razie stwierdzenia nieprawidtowosci nalezy przerwa¢ prace i powiadomi¢ projektanta.
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Niniejszy projekt opracowali:

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS
ARCHITEKTURA mgr inz. architekt
Projektant MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
KONSTRUKCJA mgr inz. .
Projektant DANIEL DUDZINSKI
uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ewid.
WKP/0180/PWOK/05
ARCHITEKTURA | mgr inz. architekt
KONSTRUKCJA PIOTR KONSKI
Sprawdzajacy uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci architektonicznej
b/o nr ewid. WO-OIA/OKK/UpB/26/2007

uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nr ewid. WKP/BO/0504/06
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X.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:

Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w

Rydzynie celem dostosowania obiektow do przepiséw p-poz. —

- PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 5 i 6 WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

Adres obiektu:

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 dz. nr 251/12

Inwestor:

Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka

64-130 Rydzyna, Pl. Zamkowy 2

Opracowat:

mgr inz. arch. Monika Szumielska
upr. arch. Do proj. b/o nr WP/16/2012
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Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych obiektow
o przygotowanie i zagospodarowanie przedmiotowych pomieszczen
o roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe i remontowe
o uprzatniecie placu budowy
o rozprowadzenie tras kablowych w obiekcie
o montaz instalacji wewnetrzne;j sity,
o montaz instalacji uziemiajacej,
¢ wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia w obiekcie.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych
e praca na rusztowaniach
o brak odpowiednich zabezpieczen przy wykonywaniu prac
¢ nieodpowiednie postugiwanie sie sprzetem budowlanym
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym przy odigczaniu i zataczaniu napiecia;

e zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna,

Sposdb prowadzenia instruktazu

Przed przystapieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Instruktaz powinien

uwzgledni¢ specyfike pracy i zagrozenia wystepujace podczas prac, zwracajac szczegdlng uwage na

zabezpieczenia przed nimi. Instruktaz powinien udzieli¢ kierownik budowy. Kazdy pracownik musi by¢ przeszkolony

pod wzgledem przepiséw BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

*

teren budowy musi by¢ zabezpieczony, uniemozliwiajacy dostep 0séb postronnych
,JEREN BUDOWY WSTEP WZBRONIONY” w dobrze widocznym miejscu
inwestor musi zapewni¢ dostep do wc i biezacej wody

nalezy wydzieli¢ drogi ewakuacyjne i komunikacyjne

nalezy utrzymywa¢ porzadek na budowie

droga ewakuacyjna i komunikacyjna musi by¢ przejezdna

na placu budowy musi sie znajdowac sprzet p.poz.

sprzet na budowie powinien by¢ sprawny

budownictwie

podczas prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP

Podstawowe zasady bezpieczenstwa pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:

nalezy umie$ci¢ tablice informacyjng o obiekcie budowlanym wraz z telefonami alarmowymi oraz tablice

przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowaé materialy posiadajace atest dopuszczajacy do stosowania w

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé odpowiednie Swiadectwa

kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

Podstawowe zasady bezpieczenistwa przy pracach na wysokosciach:
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Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen (rusztowania, pomosty,
podno$niki) lub innych wiadciwych przy tego rodzaju pracach ochron, zabezpieczen oraz drabin przystawnych i
rozstawnych, stupotazéw i szelek bezpieczerstwa.
Zabrania sie¢ wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych wiatréw, ulewnych
deszczow, oblodzen i w nocy.
Pracownicy pracujacy na wysoko$ciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy znajdujacy sie na nizszych poziomach
majg obowigzek uzywania hetméw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na wysokosciach nalezy zwréci¢ szczeg6ing
uwage na to, by stanowiska nie znajdowaly sie w bezposredniej bliskoSci urzadzen elektrycznych bedacych pod
napieciem, albo nie byty narazone na potracenia przez $rodki transportowe (np. wozki elektryczne) lub inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowa¢ szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac je do odpowiednio
wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi cze$ciami dachu lub $wietlikami, wowczas
nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokot rusztowania nalezy okre$li¢ i oznakowac strefy niebezpieczeristwa o promieniu nie mniejszym niz 10%
wysokosci, z ktérej moga spada¢é materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m. Pomosty drewniane rusztowan powinny mie¢
szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢ wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami
pomostu nie powinny by¢ wigksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokos$ci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym deska na dole bariery
powinna mie¢ szerokos¢ 0,15m.

Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monteréw na rusztowaniach lub drabinach. Nie wolno tez

przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na wysoko$ciach jeden z pracownikéw powinien

znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i Srodki umozliwiajace szybkie udzielenie pierwszej pomocy.

UWAGI:

— uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;

— Instalacje wewnetrzng wykonaé zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN - IEC 60 364 i
rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” oraz obowigzujgcymi
przepisami.

o Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozeni:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania si¢ sktadowania na nich,

—  materiatéw budowlanych , gromadzenia sprzetu itp.,

— naplacu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac si¢ sprzet p.poz.,

— umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach , tablic ostrzegawczo-informacyjnych.
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Rys. nr 7TAK Budynek nr 5i 6 OFICYNA WSCHODNIA - Zestawienie stolarki drzwiowej
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