75
190

BUDYNEK NR 5
PARTER

e

/":Q ol 2x SBN
ol " 72/120
o 90 ! @5’2 L=150
i (12) 13.0 m2 B30 h .
120 Hr 2
150 %8 (7) 12.7m 120 /
H [ H 5
Budynek objety /V
opracowaniem

120

2 1 @ 8.0 m2

120
190 6

i ® 19.3m2

120
190

Schemat uktadu

oficyn zamkowych s 10

96
200

120 ) H
%0

120
L 190

30.0 m2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

r K3 PROJEKT KACZMAREK LUKASZ
120 ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna

1%0 M NIP 697-124-48-60

L 120

190 TeMmaT Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno -
H Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektéw do przepiséw p-poz. -

- PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 5 i 6 WRAZ Z
BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI
ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

ADRES INWESTYCJI

— — — — — — —_— —_— Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczynski,
Jednostka Rydzyna-Miasto, obrgb Rydzyna

Bud yne k nr 6 Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Uwaga | INWESTOR . ; .
LEGENDA Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im.

Franciszka Ratajczaka
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, 1 - drzwi wewnetrzne szerokosci 90 cm EI 30 -nowe Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

. . s, . P . . RYS.NR NAZWA RYS.
Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami _ i -
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" opracowanymi 2- klapa dymowa - istn. 1AK Budynek nr 5 - OFICYNA WSCHODNIA

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej Rzut parteru

PROJEKTANT SKALA
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA 1:100
upr. bud.w spec;j. arch.do proj. b/o_nr 16/WPOKK/2012

SPRAWDZA,JACY i STADIUM OPRACOW.
mgr inz. arch. PIOTR KONSKI upr. bud.w specjalnosci PROJEKT
architektonicznej do proj. b/o nr WO-OIA/OKK/UpB/26/2007 BUDOWLANY

PROJEKTANT | i | DATA
mgr inz. arch. DANIEL DUDZINSKI upr. bud.w specjalnosci| .0,

budowlano-konstr.do proj. b/o nr WKP/0180/PWOK/05
SPRAWDZAJACY NR STR.

mor ne arch PIOTRKOKSK|  upr. bud:w specjalnos
budowlano-konstr.do proj. b/o nr WKP/BO/0504/06

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegélnosci elementy
ruchome, elementy wyposazenia stolarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad i oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw odbojnikdw wewnetrznych i innych . . .
nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowac¢ na podstawie zweryfikowanych obmiarow LT m przycisk przewietrzajacy
rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

ROP [¢] alarmowy przycisk oddymiajacy

BRANZA

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na HP25 hydrant HP25
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

BRANZA

KONSTRUKCJA ||ARCHITEKTURA




