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120 istniejace grzejniki na korytarzach
190 rodze ewakuacyjnej) wkuc¢ w sSciane,

Uwaga !

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z Polskimi
Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej
oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia
w szczegolnosci elementy ruchome, elementy
wyposazenia stolarki okiennej i drzwiowej, szklen,
fasad i okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw odbojnikéw wewnetrznych i innych
nalezy zamawiac i wykonywac¢/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonywanych na obiekcie.

Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy

przyjmowac wediug pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji

LEGENDA

1 - drzwi wewnetrzne szerokosci 90 cm EI 30 -nowe

2- klapa dymowa - istn.

ROP [o] alarmowy przycisk oddymiajacy
osadzi¢ nadproze 2x SBN 120X120, di.
1,4m LT [m Przycisk przewietrzajacy

—

HP25 hydrant HP25

Wy Projektowany sufit podwieszany z ptyt GKF o
/22

gr.12,5mm, 10cm pod sufitem

Budynek objety

zgodnie z pkt. 5 Postanowienia nr

@ 28.2 m2
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Budynek nr 7

ogniowe;j i parametrow biegow,
spocznikow i wysokosci stopni

istniejace grzejniki na korytarzach
rodze ewakuacyjnej) wkuc¢ w sSciane,

osadzi¢ nadproze 2x SBN 120X120, di.
1,4m

120 30/2017 KW PSP - zachowanie klatki
schodowej bez wymaganej odpornosci

OZNACZENIA MUROW!

D Sciany istniejace
/) sciany projektowane
W zamurowania

E777] wykucia
R, Projektowany sufit podwieszany z ptyt GKF o
22/ gr.12,5mm, 10cm pod sufitem

opracowaniem

Schemat uktadu

oficyn zamkowych
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MONARCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA i REALIZACIA INWESTYCJI

MONIKA SZUMIELSKA

: PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACIA
INWESTYCJI 'MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA

ul. Karpinskiego 16, 64-100 Leszno

NIP 697-145-90-00

tel. 691 126 007

monikamulczynska@gmail.com

TEMAT Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
dostosowania obiektéw do przepiséw p-poz. -

- PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 5i6 WRAZ Z
BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWN.l WEWN
WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH
-PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczynski,
Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

INWESTOR

Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im.
Franciszka Ratajczaka
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
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NAZWA RYS.

Budynek nr 6 - OFICYNA WSCHODNIA
Rzutlpietra (PROJEKT WYKONAWCZY)
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