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Na podstawie § 2 wust. 2 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.) w zwiazku z § 16 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.,
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 ze zm.), po rozpatrzeniu ,,Ekspertyzy technicznej w zakresie
budowlanym i ochrony przeciwpozarowej dotyczacym oceny stanu bezpieczefnstwa
pozarowego czesci  wschodniej budynku Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka znajdujgcego si¢ w Rydzynie, Plac
Zamkowy 2 w zwiazku z jego przebudowa i dostosowaniem do wymagan ochrony
przeciwpozarowej” sporzadzonej przez rzeczoznawcow do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych Pana Andrzeja Wysokinskiego oraz budowlanego Pana Henryka
Plessnera, z okreslonymi wskazaniami:

— zachowaniem w budynkach nr: 51 7 drzwi wyjsciowych o szerokosci 1,14 m;

— zachowaniem w budynku nr 6 drzwi wyjsciowych o szerokosci 1,09 m;

— zachowaniem w budynku nr 6 dwuskrzydtowych drzwi wyjsciowych o szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,83 m;

— zachowaniem w budynku nr 7 dwuskrzydlowych drzwi wyjsciowych o szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,68 m;

— zachowaniem w budynku nr 9 dwuskrzydlowych drzwi wyjsciowych o szerokosci
nieblokowanego skrzydta 0,86 m;

— zachowaniem w budynku nr 5 stropéw bez wymaganej odpornosci ogniowej;

— zachowaniem w budynkach nr: 5, 6 1 7 przekrycia dachu bez wymaganej odpornosci
ogniowej;

— zachowaniem w budynku nr 5 biegéw i spocznikéw klatki schodowej o konstrukeji
drewnianej;

— zachowaniem na parterze i pigtrze w budynkach nr: 5 i 6 korytarza o szerokosci

1,35 m;

— zachowaniem w budynku nr 5 biegu klatki schodowej o szerokosci — 1,05 m;

— zachowaniem w budynku nr 6 biegu klatki schodowej o szerokosci — 0,97 m;

— zachowaniem w budynku nr 7 biegu klatki schodowej o szerokosci — 1,10 m;

— zachowaniem w budynku nr 8 biegu klatki schodowej o szerokosci — 1,09 m;

— zachowaniem w budynku nr 5 spocznika klatki schodowej o szerokosci — 1,30 m;

— zachowaniem w budynku nr 6 spocznika klatki schodowej o szerokosci — 1,32 m
z zwezeniem 1,18 m;

— zachowaniem w budynku nr 7 spocznika klatki schodowej o szerokosci — 1,34 m
z zwezeniem 1,28 m;

— zachowaniem w budynku nr 8 spocznika klatki schodowej o szerokosci — 1,45 m
z zwezeniem 1,14 m;

BN

F ]



_ zachowaniem w budynku 5 stopni klatki schodowej o szerokosci 0,30 m;

_ zachowaniem w budynkach nr: 6 i 9 stopni klatki schodowej o szerokosci 0,29 m;
_ zachowaniem w budynku nr 5 stopni klatki schodowej o wysokosci — 0,180 m;

— zachowaniem w budynku nr 6 stopni klatki schodowej o wysokosci — 0,187 m;

_ zachowaniem w budynku nr 7 stopni klatki schodowej o wysokosci — 0,177 m;

— zachowaniem w budynku nr 9 stopni klatki schodowej o wysokosci — 0,186 m;

wyraza si¢ zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, W sposéb okreslony
w powyzszych wskazaniach , Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposéb niz podany
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie,

pod warunkiem

—  wyposazenia calego budynku w system sygnalizacji pozaru podiaczony do stanowiska
kierowania Komendy Miejskiej PSP w Lesznie;

_  wykonania pozostatych zalecen, o ktorych mowa w ekspertyzie technicznej oraz
wymagan wynikajacych z obowiazujacych przepiséw ochrony Przeciwpozarowej
i norm.

Uzasadnienie

Wielkopolski ~ Komendant Wojewodzki ~ Panstwowej  Strazy Pozarne]
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 21 sierpnia 2009 r. oraz ztozonych wyjasnien
w dniu 21 wrzeénia oraz 30 wrzesnia a takze 5 pazdziernika 2009 r. biorac pod uwagg
ograniczenia konstrukcyjne budynku postanowil zaakceptowaé przedstawione przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagaf ochrony Przeciwpozarowej.

Wykonanie proponowanych W ,Ekspertyzie technicznej...” przedsigwzig¢
m.in. wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru poprawi stan bezpieczenstwa
pozarowego budynku. W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

0d niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Glownego
Panstwowej Strazy Pozarnej W Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej - Poznan
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.
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