LEGENDA SSP UWAGI |E
1. Stosowac przewody o izolacji 750V.
MODUE STERUJACY 2. Przyjeto nastepujgce natezenia oswietlenia na powierchni
. roboczej:
CSM CENTRALA ZAMKNIEC OGNIOWYCH -200Ix - szatnie, stanitariaty, pomieszczenia techniczne, aneks
kuchenny
3. Instalacje elektryczne prowadzi¢ ponizej instalacji gazowej
Schemat uktadu 4. Projektowane oprawy awaryjne zasili¢ z istniejacych obwodow
BUdynek nr 5 UWAGI SSP oswietleniowych . , 4
oficyn zamkowych 5. Istniejace oprawy awaryjne zdemontowac ,a moduty awaryjne
/V w oprawach oswietleniowych zdemontawac badz unieczynnic.
1. Petle instalacji SAP nalezy montowa¢ przed 6. W budynku nr 5 nalezy wymieni¢ istniejgce rodzielnice
— montazem instalacji mechanicznych. obiektowe na nowe zbudowane tozsame do istniejgcych w
2. Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy zakresie nowej aparatury oraz podziatu na obowdy.
3 8 5 £ potwierdzi¢ z projektantem przed ostatecznym zaméwieniem 7. Nowe rodzielnice w budynku nr 5 powinny by¢ zgodne z
| I L1 3. Kable pozarowe na zewnatrz budynku nalezy bezwzglednie obowiazujacymi przepisami w zakresie ochory
5 chroni¢ przed promieniowaniem UV poprzez zastosowanie przeciwporazeniowej. | ) )
= = @ @ petnych koryt z pokrywami. 8. Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w
4. Petle sterownicza nalezy montowaé na certyfikowanych stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢
Budynek objety uchwytach. oprawy w sto§unku 1:1 na odpowiegini typ. -
opracowaniem 5. Okablowanie SAP nalezy prowadzi¢ w rurkach RL (petle 9. Hydranty nieuwzglgdnione w projekcie nalezy doswietlic
dozorowe) oraz na uchwytach (petle sterujace) oprawa: ( EXIT 3W dla pomiesczen technicznych, LVPU 3W w
6. Petle instalacji SAP nalezy montowaé przy pomocy uchwytéw | Pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, LV2U 3W w
6 kablowych posiadajacych odpornoéé ogniowa réwna odpornogci pomieszczeniach w ktérych brak sufitéw podwieszanych).

L & ! ! przewodu. 10. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym
7. W przypadku stosowania sygnalizatoréw nie petlowych nalezy | Projekcie podano jako orientacyjne. Doktadna lokalizacje wraz z
zastosowac dodatkowe zasilacze. Natomiast okablowanie odpowiednimi
wykonaé na uchwytach certyfikowanych. piktogram.ami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla

T 20 8. Prace zwigzane z rozbudowsq istn. systemu ppoz nalezy catego obiektu o ) )
£ prowadzi¢ w koorydnacji i porozumieniu z firma obstugaca obiekt | 11. Wedtug ustaler minimalne natgzenie w osi drogi
:l, 7 w zakresie istniejacych juz instalacji ewakuacyjnej: Sx.
12. Opracowano jedynie drogi komunikacyjne.
] o o & 8 13. Oprawa z oznaczeniem "_T" przystosowana do pracy w niskich

temperaturach.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

K3 PROJEKT KACZMAREK LUKASZ
ul. Akacjowa 2, 64-130 Rydzyna
NIP 697-124-48-60

TemaT Przebudowa obiektow Specjalnego Osrodka Szkolno -

&

Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem

dostosowania obiektow do przepisow p-poz. -
T 120 - PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 5i6 WRAZ Z
:l_ - BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI

ZEWNETRZNYCH | WEWNETRZNYCH
WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH

£ £ £ ADRES INWESTYCJI
Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczynski,
Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna
Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
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Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im.
Franciszka Ratajczaka
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