UWAGI INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Instalacje w sanitariatach i pomieszczeniach technicznych RU4 . .
wykona¢ w stopniu ochrony IP44. W pozostatych gniazdo pojedyncze RJ-45, kat. 6
pomieszczeniach instalacja o IP20. - . -
2. W sanitariatach instalacje wykona¢ bez puszek podtynkowych. ) gniazdo podwojne RJ-45, kat. 6
3. Stosowac przewody o izolacji 750V. — - —
4. Przewody rozprowadzié po trasach kablowych, w tynku, tak —A oprawa oswietleniowa typu PANEL LED o zrodle
aby warstwa przykrywajaca posiadata grubos¢ min. 5mm. Swiatta LED 40W, wpuszczana w sufit podwieszany
5. Wszystkie przejScia przewoddw instalacji elektrycznej przez oprawa o$wietleniowa liniowa ,0 zrodle Swiatta LED
Sciany, stropy itp. chroni¢ przed uszkodzeniami. Przejscia 40W, natynkowa,
wykona¢ w przepustach rurowych. oprawa o$wietleniowa typu plafon o zrédle $wiatta
6.  Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia CE LED 14W, IP44, natynkowa
oo o pozarowego uszczelnic masg o klasie ochronnosci réwnej — - - e
S5 K] B U DY N E K N R 5 orzegrodzie oD oprawa o$wietleniowa typu downlight o zrddle $wiatta
: ) i - . LED 14W, IP44, wpuszczana w sufit podwieszany
7. Gniazda RJ-45 montowa¢ na wysokosci 0,3m od poziomu
1 1 1 posadzki. d tacznik pojedyriczy, 10A, 230V, IP20, pit
) PI ET RO I 8. Projektowane oprawy awaryjne zasili¢ z istniejacych obwodéw
o o$wietleniowych. " . -
: 12.7E‘|2 natrysk 9. Oprawy awaryjne zewnetrzne wyposazy¢ w system grzejny ﬂ czujnik ruchu i obecnosci
M VN34 HTR 25 lub rownowazny. ) . < m->| oprawaawaryjna 1x3W, 360 Im, IP41, optyka
120 @ 12.5 m?2 120 117 10. Istniejace oprawy awaryjne zdemontowac, a moduty awaryjne et korytarzowa, 1h
190 =a w oprawach o$wietleniowych zdemontowa¢ badz unieczynnic. - — W 390 I P41 ootk
3 5~ 11.  Rozmieszczenie opraw os$wietlenia  kierunkowego w O] Eprawa awary1]23 xW, m, + Oplyka
y ols ~ - Budynek objety niniejszym opracowaniu podano jako orientacyjne. Doktadng VN34 orytarzowa, :
By | R =S lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustalié ] oprawa dwuzadaniowa, 3,8W, IP65, z grzatka, kolor
= 7] opracowaniem na podstawie operatu p.poz dla catego obiektu. XN30+T obudowy wg. wytycznych konserwatora
z 12.  Minimalne natezenie o$wietlenia w osi drogi ewakuacyjnej 5Ix. B oprawa ewakuacyjna, LED 1W, 1h, AT + odpowedni
I . _ o = 13.  Awaryjny czas podtrzymania zasilania opraw awaryjnych 1h. -“ piktogram
120 @ 12.3 n 2Drzwiobstugiwanefprez entralkg H—x . 14. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzie¢ etapowost
239.o RN ] 200 | | 120 6 realizacji prac wykonczeniowych w budynku - nalezy tak Projektowana szafa serwerowa RACK 12U 19"
ggf 2%&34/ Siigiwane przek ZaBRe M2 10 wtykona(: prace, aby przy pracach zwiazanych z_l_kollejnym
o etapem prac, nie ingerowa¢ w miarg mozliosci w
~ £ Domieszczania wykonane. LEGENDA INSTALACJI SSP
=== ;E 15. Ostateczna lokalizacja oraz wysoko$¢ montazu gniazd .
L o J Brawi-ob eprzpze zostanie ustalona na etapie wykonawstwa. modut sterujacy
o N\ 3x SBN 2R
El; 727120 UWAGI INSTALACJI SSP C SM centrala zamknie¢ ogniowych
373 7
0 [ - 1. Okablowanie instalacji SSP nalezy prowadzi¢ podtynkowo.
190 @ 17.9 m2 2. Nalezy rozbudowa¢ system o centrale drzwi pozarowych wraz
90 120 ) ) . . .
|| pray O | @ 30.6 m2 = 50 z modutami sterujacymi zgodnie z rysunkami.
1 N34 VN34 3. Lokalizacja centrali oraz elemtéw sterujgcych zgodnie z
rysunkiem.
Schemat ukfadu 4. Prace zwigzane z rozbudowg istniejacego systemu p.poz o
olg nalezy prowadzic w koordynacji i porozumieniu z firmg PRACOWNIA PROJEKTOWA I REALIZACIJA
78 oficyn zamkowych 9 10 obstugujaca obiekt w zakresie tychze istnigjacych instalagji. - — INWESTYCJI "MONARCH' MONIKA SZUMIELSKA
| 1 5. Na etapie wykonawstwa nalezy przewidzieé etapowosc ‘ ﬁlprgg';'rlsfslegg %)%, 64-100 Leszno
realizacji prac wykonczeniowych w budynku - nalezy tak 5 TLToTIU
u wykona¢ prace, aby przy pracach zwigzanych z kolejnym MMOMJM\!A@Z%@MH :gn?lfalmluzlgz?/%ka @gmail.com
120 etapem prac, nie ingerowa¢ w miare mozliosci w MONIKA SZUMIELSKA 9 '
190 120 pomieszczenia wykonane.
L ] (190 6.  Ostateczne lokalizacje montazu elementow instalacji SSP || TEMAT Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno -
LEGENDA ustalic na etapie wykonawstwa. Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem
5 dostosowania obiektéw do przepisow p-poz. -
(4) 64.5m ) 1 - drawi - .
g - drzwi wewnetrzne szerokosci 90 cm EI 30 -nowe - PRZEBUDOWA BUDYNKOW NR 5i 6 WRAZ Z
0 BUDOWA | PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWN.l WEWN.
2- klapa dymowa - istn.
WODOCIAGOWYCH | ELEKTRYCZNYCH
u| — — -PROJEKT WYKONAWCZY
| i<k o ADRES INWESTYCJI
s ROP[o] alarmowy przycisk oddymiajacy Dziatka nr 251/12, gmina Rydzyna, powiat leszczynski,
) ) . Jednostka Rydzyna-Miasto, obreb Rydzyna
LT [u] przycisk przewietrzajacy Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
INWESTOR
?25 hydrant HP25 Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy im.

Franciszka Ratajczaka

Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
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