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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

O sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 2 pazdziernika 2013
Poz.1409 - Prawo budowlane, oSwiadczam, ze projekt budowlany pn.:

»Przebudowa obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w
Rydzynie celem dostosowania obiektéow do przepiséw p-poz. - przebudowa budynkéw nr5i6 wraz z
budowa i przebudowa instalacji zewnetrznych i wewnetrznych wodociagowych i elektrycznych”

opracowany dla Inwestora: Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka , 64-130
Rydzyna, Pl. Zamkowy 2 sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych
wyzej.

BRANZA IMIE | NAZWISKO PODPIS/
INSTALACJE

ELEKTRYCZNE mgr inz. Mariusz Giera

Projektant
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ZLA_G-()(

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen. i

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:........£.. ""L ...........
7~

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski: i \‘

Czlonek Komisji - dr inz. Daniel Pawlicki:..... \t\VA\ ‘v \v/\\

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LIW-6BQ-SLC *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-30 roku przez:

lerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] Izby Inzynierdw
Budownictwa.

sade
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OPIS TECHNICZY - czes$¢ ogodlna

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej dla przebudowy obiektéw

Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostoswana obiektow do
przepiséw ppoz — przebudowa budynkéw nr 5 i 6 zlokalizowanych na dz. Nr 251/12 przy ul. Pl. Zamkowym 2, 64-
130 Rydzyna.

Inwestor:

"Socjalny O$rodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie im. Franciszka Ratajczaka
ul. Pl. Zamkowy 2

64-130 Rydzyna

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
e Zlecenie i umowa

e Uzgodnienia miedzybranzowe
e  Projekt architektoniczno — budowlany.

o Normy, normatywy i przepisy szczegdtowe dotyczace tego typu instalacji

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
o Wewnetrzne linie zasilajace

e Rozdzielnice obiektowe,
o |Instalacja o$wietlenia,
e Rozbudowa systemu sygnalizaciji pozaru,

o Instalacja okablowania strukturalnego LAN .
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Il. OPIS TECHNICZY - cze$¢ szczegdtowa

1. STAN ISTNIEJACY
W budynkach nr 5 i 6 zasilanie poszczegdlnych obwodoéw wyprowadzone jest z rozdzielnic obiektowych RG5 i

RG6. Rozdzielnice te nie spetniajg obowigzujacych norm, wymagan i przepiséw. Aparaty w rozdzielniach sg
przestarzate | wyeksplatowane. W zwigzku z powyzszym istniejace rozdzielnice RG5 i RG6 nalezy zdemontowac,
zinwentaryzowac i przekaza¢ do utylizacji. Istniejace oprawy oswietieniowe w komunikacjach budynkéw nr 5 i 6
nie spetiajg wymaganego wg aktualnych norm minimalnego natezenia o$wietlenia. Na komunikacjach brakuje
réwniez wymaganego o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. W zwigzku z powyzszym istniejace oprawy
o$wietleniowe w komunikacjach nalez zdemontowac, zinwentaryzowac i przekaza¢ do utylizacji. Budynki numer 5
i 6 wyposazone sg w instalacje sygnalizacji pozarowej. W zwigzku z przebudowg budynku i wydzieleniu klatek
schodowych jako strefy pozarowe oraz projektowanemu wyposazeniu drzwi w sterowanie centralg pozarowg
istniejacy system nalezy rozbudowac o projektowane urzadzenia. W zwiazku z przebudowg budynkow projektuje

sie wykonanie instalacji strukturalnej LAN, ktorej budynek nie posiada.

2. ZASILANIE
Zasilanie poszczegdlnych elementdw instalacji elektrycznej w budynku nr 5 nastapi z projektowanej rozdzielnicy

obiektowej, zlokalizowanej w miejscu istniejacej rozdzielnicy tj. na parterze w korytarzu budynku. Zasilanej z
istniejacego ztacza kablowego ZK1.

Zasilanie poszczegoinych elementow instalacji elektrycznej w budynku nr 6 nastapi z istniejacej rozdzielnicy
obiektowej, zlokalizowanej w komunikacji na parterze budynku. Zasilanej nastapi z przebudowanego zigcza
kablowego ZK2.

Moc zapotrzebowana zostanie pokryta z istniejgcej rezerwy mocy na obiekcie.

3. ROZDZIELNICE
W budynku nr 5 istniejacq rozdzielnice nalezy zdemontowaé, a w jej miejscu projektuje sie nowa rozdzielnice

obiektowg RG5, zbudowang tozsamo do istniejacej w zakresie nowej aparatury oraz podziatu na obwody.

W budynku nr 6 istniejacg rozdzielnice na pietrze budynku nalezy zdemontowaé, a w jej miejscu projektuje sie
nowg rozdzielnice obiektowg RG6, zbudowang tozsamo do istniejacej w zakresie nowej aparatury oraz podziatu
na obwody.

Nowe rozdzielnice powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.
Rozdzielnice wykona¢ w oparciu o obudowe i aparature EATON, LEGRAND lub réwnowazng. Obwody nalezy
wyprowadza¢ z rozdzielnicy poprzez zaciski roztgcznikdw bezpiecznikowych. W rozdzielnicy zostawi¢ 30%
rezerwy miejsca.

Przebudowujac istniejace odptywy nalezy pamieta¢ o zachowaniu istniejacych rozwigzan potaczen.
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Istniejacq rozdzielnice w budynku nr 6 na parterze nalezy pozostawi¢ bez zmian. W przypadku koniecznosci

przebudowac i zaktualizowa¢ schematy rozdzielnic.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA
W budynku nr 5 i 6 projektuje sie nastepujace rodzaje o$wietlenia:

e  Os$wietlenie podstawowe

o  Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie podstawowe

Natezenia o$wietlenia w budynku jest dostosowane do wymagan PN-EN12464-1 oraz zalecen inwestora i wynosi:

Sanitariaty - 200 Ix,
Stotowka - 200 Ix,
Komunikacja - 100 Ix.

Nalezy wymieni¢ oprawy o$wietlenia podstawowego zgodnie z rysunkiem |E.04-IE.05
W zwigzku z przebudowa budynku projektuje si¢ oprawy o zrédle $wiatta LED. Sterowanie o$wietleniem za
pomoca tacznikdw lokalnych oraz czujek ruchu i obecno$ci w komunikacjach. Stosowac kable i przewody o izolacji

750V. Okablowanie wykona¢ jako podtynkowe.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy awaryjne przeznaczone, zataczane automatycznie po zaniku napiecia,

o$wietlajace droge komunikacyjng. Dodatkowo zamontowa¢ oprawy ewakuacyjne nad drzwiami wskazanymi na

rysunkach instalacji, wskazujace kierunek ewakuacji. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢

wyjScia i drogi ewakuacyjne w razie zaniku napigecia, minimalne natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych

wynosi 5 Ix. Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz. Przy kazdym wyj$ciu ewakuacyjnym na zewnatrz

budynku nalezy zamontowaC nad wejsciem oprawe z modutem awaryjnym. W miejscach gdzie znajdujg sie

urzadzenia przeciwpozarowe takie jak hydrant, nalezy zapewni¢ awaryjne natezenie o$wietlenia na poziomie

minimum 5Ix. Na korytarzach stosowa¢ oprawy z optykg korytarzowa. Oprawy awaryjne muszg posiada¢ certyfikat

CNBOP.

e  Projektowane oprawy awaryjne zasili¢ z istniejacych obwodéw o$wietleniowych,

o  Wszystkie oprawy winny by¢ wyposazone w modut AUTOTEST,

o Istniejace oprawy awaryjne zdemontowac ,a moduty awaryjne w oprawach o$wietleniowych zdemontowac
badz unieczynnic.

o Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to
konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ lub dotozy¢ akcesoria montazowe.

e Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng,

lokalizacje wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu.
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5. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU
W budynkach nr 5 i 6 nalezy rozbudowac¢ istniejacq instalacje SSP o nastepujace elementy:

o Centrale zamknieC ogniowych,
o  Moduly sterujace trzymaczami.
o Sitowniki i elektrorygle w drzwiach napowietrzajgcych
Wytyczne do wykonania systemu SSP:
1) Projektuje sie centralki zamknie¢ ogniowych przy kazdych drzwiach/grupie drzwi oddzielenia pozarowego
2) Centrale zamknig¢ ogniowych podtaczy¢ do obwoddw zasilanych sprzed wylacznika gtéwnego — docelowa
rozdzielnica RPPOZ2 zasilajaca obwody ppoz zaprojektowana jest w budynku nr 9 .
3) Petle instalacji SSP nalezy montowa¢ przed montazem instalacji mechanicznych.
4) Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji nalezy potwierdzi¢ z projektantem przed ostatecznym
zamowieniem
5) Kable pozarowe na zewnairz budynku nalezy bezwzglednie chroni¢ przed promieniowaniem UV poprzez
zastosowanie petnych koryt z pokrywami.
6) Petle sterownicza nalezy montowa¢ na certyfikowanych uchwytach.
7) Okablowanie SSP nalezy prowadzi¢ w rurkach RL (petle dozorowe) oraz na uchwytach (petle sterujace)
8) Petle instalacji SSP nalezy montowa¢ przy pomocy uchwytéw kablowych posiadajacych odporno$é ogniowa
réwng odpornoéci przewodu.
9) W przypadku stosowania sygnalizatorow nie petlowych nalezy zastosowa¢ dodatkowe zasilacze. Natomiast
okablowanie wykona¢ na uchwytach certyfikowanych.
10) Prace zwigzane z rozbudowg istn. systemu ppoz nalezy prowadzi¢ w koordynacji i porozumieniu z firmg
obstugujaca obiekt w zakresie istniejacych juz instalaci
11) Nalezy rozbudowaé system o centrale drzwi pozarowych wraz z modutami sterujgcymi zgodnie z rysunkami
IE.01-IE.08.

6. OKABLOWANIE STRUKTURALNE LAN
W budynku nr 6 na poddaszu projektuje sie gtéwny punkt dystrybucyjny jako szafe teletechniczng wiszacg RACK

“19 12U, odporng na wilgo¢.. Do szafy doprowadzié¢ $wiattowdd jednomodowy (min. 4 widkna) z istniejacej szafy
teleinformatycznej w budynku nr 7. Wykona¢ spawy na obydwu koncach $wiattowodu. Istniejaca szafa
teleinformatyczna w budynku nr 7 objeta jest gwarancjg firmy zewnetrznej, z zwigzku z wykonaniem spawdéw
nalezy porozumieC sie z nig porozumie¢. Wewnatrz budynku cato$¢ instalacji okablowania strukturalnego
rozprowadzi¢ w systemie ,gwiazdy", sprowadzajac do GPD i zakofczy¢ na patchpanelu (UTP) kat. 6. Tory
kablowe faczace gniazda LAN w pomieszczeniach z patch panelami w szafie RACK prowadzi¢ w catkowitych
odcinkach - niedopuszczalne jakiekolwiek adaptery. Szafe zasili¢ w projektowanego odptywu najblizszej
rozdzielnicy kablem YDY 3x4 mm2. Szafe GPD wyposazy¢ w nastepujace elementy:

o Patch panel 24 x RJ 45 kat. 6 — 3 szt.

e Switch Mikrotik CSS326-24G-2S+RM 24x 10/100/1000 2x SFP + - 3 szt.
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7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ wedtug normy PN-HD 60364-4-41,

PN-HD 60364-5-54.

Ochrona podstawowa:

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni dla poszczegdinych
pomieszczen stopien IP.

Ochrona przy uszkodzeniu:

Ochrona przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wytacznikami i bezpiecznikami w uktadzie sieci typu TN, w czasie 5s w obwodach rozdzielczych oraz o
pradzie znamionowym powyzej 32A, czas 0.4s (napiecie 230V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A. Dla
prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

o wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego PE,

e wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemic,

e przewdd neutralny N traktowaé jako izolowany tak jak przewody fazowe,

e miejsce rozdziatu PEN na PE i N nalezy uziemic.

Ochrona uzupetniajaca:

Jako ochrone uzupetniajacg nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo pradowe RCD w obwodach zakonczonych
gniazdem wtyczkowym o pradzie znamionowym do 20A oraz potaczenia wyrdwnawcze, ktére powinny obejmowaé
m.in. wszystkie réwnocze$nie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce z,
gdzie jest to mozliwe, metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych powinien

by¢ potaczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzer wigcznie z gniazdami wtyczkowymi.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Istniejace przyciski przeciwpozarowe oraz aparaty wyposazone w wyzwalacze nalezy zdemontowac¢. W budynku

nr 5 projektuje sie nowy przyciski PWP1, ktory nalezy wpigé do wyzwalacza zlokalizowanego w przebudowanym
ztaczu ZK1. W budynku nr 6 projektuje sie przycisk PWP2, ktory nalezy wpia¢ do wyzwalacza zlokalizowanego w
przebudowanym ztaczu ZK2. Lokalizacja przyciskéw zgodna z cze$cig rysunkowg dokumentacji. Wcisniecie
przycisku PWP1 spowoduje wytacznie napiecia dla catego budynku nr 5. Analogiczne zadziatanie ma przycisk

PWP-2 dla budynku nr 6. Nad przyciskami umie$ci¢ oznaczenie ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu”.

9. OBLICZENIA TECHNICZNE
Catkowita moc zapotrzebowana nie przekroczy istniejacej mocy przytaczeniowej dla catego obiektu. Dobér

wspbtczynnikdw jednoczesnosci wykonano na podstawie wiedzy technicznej. Doktadne warto$ci wspotczynnikéw
zalezne sg od sposobu eksploatacji budynku. Nalezy pozostawic istniejaca linie zasilajacq i zabezpieczenia bez
zmian. Spadki napig¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma,.

Czasy wylaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete $rednic przewoddw zachowane.

Poprawnos$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne szybkie wytaczenie spetniona.

Obliczenia natgzenia o$wietlenia awaryjnego dokonano w programie Dialux.
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. UWAGI KONCOWE

Wykona¢ pomiary kontrolne instalacji, i natezenia o$wietlenia.

Prace wykona¢ zgodnie z projektem i rozporzadzeniem ministra infrastruktury, (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690)
» W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” i PN/E/IEC

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Na podstawie art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo-Budowlane

i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 nr 1256 nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia tzw. plan bioz

Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz podwykonawcami
pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych,

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systemoéw, urzadzen i wyposazenia,
zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i
wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wiasnych, pod
warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania
techniczne i materialowe nie moga pocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmieniaé
zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyskac akceptacje Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzq si¢ z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w

tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnieri i pozwolen.

Projektant:

Mariusz Giera
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Ill. SPIS RYSUNKOW - czesé graficzna

Nr. rysunku Nazwa Skala
IE.01 Budynek nr 5 - Oficyna wschodnia. Rzut parteru - instalacje elektryczne i SSP 1:100
IE.02 Budynek nr 5 — Oficyna wschodnia. Rzut | pietra — instalacje elektryczne i SSP 1:100
IE.03 Budynek nr 5 - Oficyna wschodnia. Rzut Il pietra — instalacje elektryczne i SSP 1:100
IE.04 Budynek nr 6 — Oficyna wschodnia. Rzut parteru — instalacje elektryczne i SSP 1:100
IE.05 Budynek nr 6 — Oficyna wschodnia. Rzut | pietra — instalacje elektryczne i SSP 1:100
IE.06 Budynek nr 6 — Oficyna wschodnia. Rzut Il pietra — instalacje elektryczne i SSP 1:100
IE.07 Schemat ideowy ztacz ZK1 i ZK2 1ien
IE.08 Schemat ideowy rozdzielnicy RG5 1
IE.09 Schemat ideowy rozdzielnicy pietra budynku 6 1
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