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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2013r., poz.
1409 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — branza sanitarna

Nazwa inwestycji:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Przebudowy obiektoéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im.
Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do wymagan
ppoz. — budowa instalacji wodociggowej zewnetrznej i instalacji
wodociggowej wewnetrznej dla budynkéw numer 5 i 6.

Plac zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, dz. nr 251/12 obreb 0001 Rydzyna.

SOSW im. Franciszka Ratajczaka
Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i wydany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. tukasz Kaczmarek inz. Jarostaw Flamer
upr. WKP/0362/PO0S/11 upr. WKP/0286/PO0S/07



OPIS TECHNICZNY
Do projektu zewnetrznej instalacji wodociggowej oraz instalacji wodociggowej wewnetrznej
ppoz. dla budynkéw numer 5 i 6 Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka

w Rydzynie (dz. nr 251/12 obreb 0001 Rydzyna).

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowej,
- obowigzujgce normy i przepisy w zakresie projektowania.

2. Zakres opracowania

Montaz pompowni przeciwpozarowej zapewniajgcej wymagane cisnienie w instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej.

Wykonanie instalacji wodociggowe]j zewnetrznej zasilajgcej budynek numer 6 (dwa wejscia
do budynku wg PZT).

Wykonanie instalacji przeciwpozarowej z hydrantami wewnetrznymi 25 w budynku numer 6
(oznaczenia budynkéw wg PZT).

Catos¢ inwestycji bedzie zlokalizowana na dziatce 251/12 obreb 0001 Rydzyna.

3. Instalacja wodociggowa zewnetrzna

Instalacja wodociggowa zewnetrzna bedzie doprowadzona do budynku numer 6 (dwa wejscia
do budynku). Z tej instalacji bedg zasilone hydranty wewnetrzne 25, obstugujgce budynek 5 oraz
budynek 6.

Podejscie do budynku numer 6 — przytacze P3.

Wyjscie instalacji zewnetrznej w kierunku budynku numer 6 wykonad z rur i ksztattek PE100,
SDR17, Dz75. Rurocigg witgczy¢ do rurociggu PE100, SDR17, Dz75 pozostawionego w ziemi,
oddalonego okoto 1 metr od komory wodomierzowo — pompowej (rurocigg tej wykonany wg
odrebnego opracowania). Rurocigg istniejgcy z projektowanym potaczyé za pomocy mufy
elektrooporowej PE100, SDR17, Dz63. Projektowany rurocigg doprowadzi¢ do wezta W2. Dtugosc
rurociggu 56,3 m. W wezle W2 zamontowac tréjnik réwnoprzelotowy PE100, SDR17, Dz75.

Za tréjnikiem w wezle W2, w kierunku budynku numer 6 (przytacze P3 wg PZT), zamontowac
redukcje PE75/63 i zamontowac zasuwe miekkouszczelniong DN50 PN10 z kréécami PE np. Jafar 2120
z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng. Za zasuwg, w kierunku budynku numer 6 wykonac
instalacje z rur i ksztattek PE100, SDR17, Dz 63 i wprowadzi¢ do budynku numer 6. Przejscie rurociggu
przez fundament wykonac w stalowej rurze ostonowej. Rurocigg PEHD zakoriczy¢ w budynku numer 6
elektromufa z przejsciem na gwint PE/mosigdz 63/2”. Dtugos¢ podejscia od wezta W2 do budynku
numer 6 wynosi 13,6 metra.

Podejscie do budynku numer 6 — przytacze P4.

Za trojnikiem w wezle W2, w kierunku wezta W3 wykonaé rurocigg z rur i ksztattek PE100,
SDR17, Dz75. Projektowany rurocigg doprowadzi¢ do wezta W3. W wezZle W3 zamontowac tréjnik
rownoprzelotowy PE100, SDR17, Dz75. Dtugos¢ rurociggu 17,5 m.

Za tréjnikiem w wezle W3, w kierunku wezta W5 (tj. w kierunku budynku numer 8), wykonac
rurocigg PE100, SDR17, Dz75 o dtugosci 0,5 metra i zakonczy¢ zaslepka PE100, SDR17, Dz75.

Za tréjnikiem w wezle W3, w kierunku wezta W4 zamontowac¢ zasuwe miekkouszczelniong
DN65 PN10 z kréécami PE np. Jafar 2120 z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng. Nastepnie



wykonac rurocigg z rur i ksztattek PE100, SDR17, Dz75. Projektowany rurocigg doprowadzi¢ do wezta
W4. W wezle W4 zamontowac tréjnik réwnoprzelotowy PE100, SDR17, Dz75. Dtugosé rurociggu 17,5
m.

Na odgatezieniu rurociggu z wezta W4 w kierunku budynku numer 7 nalezy zamontowac
redukcje PE100, SDR17, Dz75/63 oraz zasuwe miekkouszczelniong DN50 PN10 z kréécami PE np. Jafar
2120 z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng. Za zasuwg, w kierunku budynku numer 7 dogrzac
zaslepke PE100, SDR17, Dz63. Dalsza czesc instalacji zewnetrznej ppoz. w budynku numer 7 bedzie
wykonana na podstawie odrebnego opracowania.

Na odgatezieniu rurociggu z wezta W4 w kierunku budynku numer 6 (przytgcze P4) nalezy
zamontowa¢ redukcje PE100, SDR17, Dz75/63 oraz zasuwe miekkouszczelniong DN50 PN10
z kré¢cami PE np. Jafar 2120 z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczng. Za zasuwg, w kierunku
budynku numer 6 wykonad instalacje z rur i ksztattek PE100, SDR17, Dz 63 i wprowadzi¢ do budynku
numer 6. Przejscie rurociggu przez fundament wykonac¢ w stalowej rurze ostonowej. Rurocigg PEHD
zakonczy¢ w budynku numer 6 elektromufg z przejsciem na gwint PE/mosigdz 63/2”. Dtugosc
podejscia P4 od wezta W4 do budynku numer 6 wynosi 9,8 metra.

Do budowy rurociggdw zewnetrznych nalezy wykorzysta¢ ksztattki wtryskowe tgczone
elektrooporowo. Po utozeniu instalacji zewnetrznej nalezy przeprowadzi¢ prdébe szczelnosci na
ci$nienie 10 bar. Po pozytywnym przejsciu préby szczelnosci nalezy wyptukac rurociagi.

Trase rurociggdw oznaczy¢ tasmg sygnalizacyjno — ostrzegawczg. Armature podziemng oraz
tréjniki nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych zgodnych z normg PN-B-09700: 1986.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne w celu wyznaczenia
ich rzeczywistych rzednych. Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne z umocnieniem typu boks.
Wykopy zabezpiecza¢ barierkami o wysokosci 1,1 m, a w porze nocnej oswietli¢ znakami
ostrzegawczymi. Roboty ziemne wykona¢ koparky z odktadem urobku 1 m od krawedzi wykopu,
z wyréwnaniem dna recznie. Nadmiar gruntu nalezy wywiezé, z okazaniem Zamawiajagcemu
stosownych dokumentow przejecia odpadow.

Jako materiat na podsypke i obsypke nalezy wykorzysta¢ piasek dowieziony. Grubosé
podsypki — 10 cm. Obsypke rurociggéw wykonaé do wysokosci 30 cm nad rurg. Pozostatg czesc
wykopu (zasypke), zasypac gruntem z wykopu.

Wierzchnig warstwe wykopu (humus, warstwa wierzchnia drogi gruntowej), nalezy odtozy¢
w osobnym miejscu i wykorzystaé do powtdrnego zasypania wierzchniej warstwy wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, zastosowa¢ pompowanie przy uzyciu igtofiltrow
o srednicy 50 mm w rozstawie co 1,0 m, wptukiwanych obustronnie bezposrednio w grunt na gt. ok.
3,5 m umozliwiajgc posadowienie rurociggu w suchym wykopie.

Rurociagi zasilajgce wewnetrzng instalacje ppoz. doprowadzi¢ do budynku numer 6 wg PZT
i profili rurociggéw.

4. Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), w istniejgcym budynku numer 6 (oznaczenia budynkéw wg PZT), beda
zastosowane punkty poboru wody do celéw ppoz. w postaci hydrantdw wewnetrznych z wezem
potsztywnym (hydrantdw 25) w ilosci 4 sztuk.



Instalacja wodociggowa wewnetrzna ppoz. dla budynkéw 5 i 6 bedzie zasilana z dwdch wejsc.
Obydwa wejscia do budynku numer 6.

Instalacja bedzie zasilana z pompowni przeciwpozarowej znajdujgcej sie na terenie
Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie. Pompownia ppoz.
zapewnia osiggniecie cisnienia 2 0,2 MPa na zaworze odcinajgcym hydrantu 25 przy wydajnosci 2 1
L/s przy pracy dwdch hydrantéw jednoczes$nie.

Do wnetrza budynku numer 6, przytgczem P3 oraz P4 wprowadzi¢ rurocigg PE100, SDR17,
Dz63 i zakonczy¢ elektromufami z przejsciem na gwint PE/mosigdz 63/2”. Nastepnie nalezy wykonaé
instalacje wodociggowe przeciwpozarowe z rur i ksztattek ze stali ocynkowanej. Srednice rurociggéw
oznaczono na rzutach oraz aksonometrii projektowanych instalacji.

UWAGA - niedopuszczalne jest stosowanie tréjnikdw redukcyjnych — nalezy stosowaé tréjniki
rownoprzelotowe o S$rednicy rurociggu doptywowego, nastepnie s$rednice redukowad za
poszczegdlnymi odejsciami z tréjnikow.

Rury i ksztattki w budynku nalezy prowadzi¢ w catosci podtynkowo w wykutych bruzdach
Scian i stropow. Przejscia rurociggow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach
ochronnych stalowych o srednicy o minimum 50% wiekszej od srednicy rurociggu przechodzacego
przez przegrode. Na przejsciach przez granice stref pozarowych i $cian o odpornosci ogniowej El 2 60
stosowac przejscia ppoz o klasie odpornosci ogniowej REI120.

Nalezy montowac¢ hydranty wewnetrzne na waz pétsztywny o parametrach:

- gtebokos¢ 130 mm

- wysokos¢, szerokos$¢ — 795 mm

- wersja podtynkowa z ramkg montazowa
- obudowa ze stali grubosci 1,0 mm

- kolor czerwony

Wyposazenie hydrantu:

- zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN 25

- pragdownica PW-25/D10 wg EN-671

- zwijadto kompletne wychylne o 180°

- waz potsztywny DN 25 wg EN-694 30 mb

- hydrant zgodny z normg PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne -
Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym.



Miejsce montazu hydrantow wg rzutéw instalacji. Hydranty montowac podtynkowo, tak aby
zawory odcinajgce hydrantéw znajdowaty sie na wysokosci 1,35 m + 0,1 metra od poziomu podtogi.
Podejscia do pojedynczych hydrantéw wykonac z rur i ksztattek ocynkowanych DN32, a przed
samymi hydrantami (ksztattka redukcyjna nie dalej niz 20 cm od hydrantu), zredukowa¢ do DN25.

Wykonang instalacje poddaé prébie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa i ptukaniu.

Po wykonaniu instalacji, wszystkie naruszone powierzchnie przywrécic¢ do stanu pierwotnego.
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111 PLAN BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy zewnetrznej instalacji

wodociggowej oraz instalacji wodociggowej wewnetrznej ppoz. dla budynkéw numer 5i 6
Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie (dz. nr 251/12
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Adres inwestycji:

Inwestor:

Data:

Projektant:

obreb 0001 Rydzyna).

Przebudowy obiektéw Specjalnego Osrodka Szkolno - Wychowawczego im.
Fr. Ratajczaka w Rydzynie celem dostosowania obiektéw do wymagan
ppoz. — budowa instalacji wodociggowej zewnetrznej i instalacji
wodociggowej wewnetrznej dla budynkéw numer 5 i 6.

Plac zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, dz. nr 251/12 obreb 0001 Rydzyna.

SOSW im. Franciszka Ratajczaka
Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

czerwiec 2017 r.
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1. Zakres robét sanitarnych dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

a) Roboty przygotowawcze :

- szczegbtowe zapoznanie sie z projektem,

- wizja lokalna,

- oznaczenie miejsca na sktadowanie materiatu niezbednego do wykonania instalacji,

- wwiezienie materiatu na plac budowy,

- uzgodnienie harmonogramu roboét z kierownikiem robdt i Inwestorami.

b) Roboty przygotowawcze i montazowe:

- wytyczenie tras przebiegu instalacji wewnetrznych,

- roboty ziemne — przygotowanie wykopow,

- utozenie rur,

- wykonanie (wykucie) otworu w Scianie dla przeprowadzenia proj. instalacji do budynku,

- montaz rur ostonowych zabezpieczajgcej rury wtasciwe,

- natrasowanie instalacji na scianie,

- przygotowanie odcinkéw rur i niezbednych ksztattek i armatury,

- montaz uchwytéw mocujacych instalacje do $ciany,

- montaz instalacji — skrecanie z zachowaniem zasad i wytycznych ujetych w opisie
technicznym,

- podanie instalacji prébie cisnienia,

- zasypanie rurociggdéw usytuowanych poza budynkiem,

- uziemienie instalacji,

- izolacja przestrzeni miedzy rurami (rura ostonowa, rura wtasciwa),

- prace odtworzeniowe i porzgdkowe.

2. Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach wyburzeniowych (wykuwanie otwordéw),

- zagrozenie przy robotach ziemnych,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem rur, ksztattek i armatury — skrecanie,
- zagrozenie przy pracy w poblizu przewodow instalacji elektrycznej,

- zagrozenie przy robotach wykonczeniowych.

3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP,

- przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznaé sie szczegdétowo z dokumentacjg budowlang,
zwracajac uwage na warunki wydane w uzgodnieniach, zachowujgc wytyczne wykonawstwa
i odbioru robot,

- cato$¢ prac instalacyjnych nalezy wykonac¢ zgodnie z aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie



W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot ogdlno-
budowlanych, montazowych i pracy na wysokosci, a przede wszystkim:

zabezpieczy¢ szalunkami skrzynkowymi wykopy pow. 1,0 m gtebokosci,

sprawdzi¢ stabilnos¢ rusztowania,

zwracac uwage na wszystkie urzgdzenia (instalacje) podtynkowe,

przed przystgpieniem do préby cisnienia sprawdzi¢ wzrokowo i dynamometrycznie wszystkie
potgczenia skrecane,

stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.
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