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PROJEKT TECHNICZNY

BRANZA ELEKTRYCZNA

Egz.nr 1

Inwestor: POWIAT LESZCZYNSKI
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO
SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM.
Zlecajacy: FRANCISZKA RATAJCZAKA
W RYDZYNIE; PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

Budowa instalacji oswietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj
Nazwa zamierzenia infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno-
budowlanego: Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez
przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Adres i kategoria pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna
obiektu budowlanego:  Kategoria obiektu budowlanego: V

Jednostka ewidencyjna: 301304_4 Rydzyna

Pozostate dane Obreb ewidencyjny: 0001 Rydzyna,
adresowe: Numer ewidencyjny dziatki: 251/12, 251/6, 254/1
ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  pRACOWAN
- do projektowania w specjalnosci .
mgr inz. ) o BRANZA
PROJEKTANT elektrycznej bez ograniczen ELEKTRYGZNA 08.2024
MARIUSZ GIERA nrewid. WKP/0241/POOE/15
- do projektowania w specjalnosci .
mgr inz. . o BRANZA
PROJEKTANT JAKUB DANEK elektrycznej bez ograniczen ELEKTRYCZNA 08.2024

nrewid. WKP/0191/POOE/17

Data opracowania Lipiec 2024 r.



Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu:

Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka

Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Lp. Tytut Numer rysunku Nr rewizji Data
| |CZESC OPISOWA
1. | Opis techniczny A | 07.2024
I |CZESC RYSUNKOWA
Plan zagospodarowania terenu — instalacje
1. elektryczne |E.PZT A 07.2024
Schemat ideowy zasilania instalacji o$wietlenia i
2 instalacji teletechnicznych E.01 07.2024
3. | Schemat ideowy ztacza ZK IE.02 07.2024
Il |ZALACZNIKI
1. Karta katalogowa oprawy o$wietleniowej 1 A 07.2024
2. Karta katalogowa stupa aluminiowego 2 A 07.2024




Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

07.2024 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/na po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U.z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt
techniczny opracowany dla:

POWIAT LESZCZYNSKI
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B;
64-100 LESZNO
Dotyczacy tematu:

»Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe
obiektow kompleksu sportowego”

Zlokalizowanego w:

pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna
Jednostka ewidencyjna: 301304_4 Rydzyna
Obreb ewidencyjny: 0001 Rydzyna,
Numer ewidencyjny dziatki: 251/12, 251/6, 254/1

Sporzadzitem/tam zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy/ma odpowiedzialnoéci kamej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych zamieszczonych powyze;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Mariusz Giera mgr inz. Jakub Danek
Uprawnienia budowlane co’prqekmwama Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w snecjalﬁosm_ Insialac)ﬁmm bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0241/POOE/15 nr ewid. WKP/0191/POOE/M17
nr wpisu do CROPUB 3805/15/U/C nr wpisu do CROPUB 4406/17/U/C




Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwoj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-273/2015 Poznai, dnia 15 czerwea 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,3 14
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust I, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mariusz Giera

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 09 sierpnia 1986 r. w Lesznie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0241/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynicrow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/?\.4_¢(/C

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

mgr inz. Mariusz Giera
ZA ZGO D N OS'C Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
Z 0 RYGI N AL E M elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0241/POOE/15
nr wpisu do CROPUB 3805/15/U/C




Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwoj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mariusz Giera jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajgq
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:.......£L ...

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:

..... TRt || T
Czlonek Komisji —dr inz. Daniel Pawlicki:.......m... A s

Otrzymuja:
1. Pan Mariusz Giera
64-100 Leszno, ul. Tadeusza Rejtana 111/6
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

mgr inz. Mariusz Giera
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej

ZA ZG 0 D N O S C w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

id. WKP/0241/POOE/15
Z ORYGINALEM nr ;lvl;le;:: do CROPUB 3805/15/U/C




Stadium projektu:
Tytut projektu:

Projekt techniczny

Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwoj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RPG-BL5-6P8 *

Pan Mariusz Giera o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0297/15

adres zamieszkania Wilkowice ul. Konwaliowa 1, 64-115 Swieciechowa

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

et
==




Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjainego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-70/2017 Poznan, dnia 20 czerwca 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jakub Karol Danek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 04 czerwca 1980 r. w Gostyniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0191/POOE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

by 4

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

mgr inZ. Jakub Danek

5z ) ' '

ZA ZGODNOSC bez ograriczen w speciainoéct instaiacyinel
kres . instalacji i

Z ORYGINALEM Slskirycznyen | iskiosnargetycznych

nr ewid. WKP/0191/POQE/17
nr wpisu do CROPUB 4406/17/U/C




Stadium projektu:

Tytut projektu:

Projekt techniczny

Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjainego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jakub Karol Danek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1. Pan Jakub Karol Danek
64-111 Lipno, Smyczyna 16e

2. Okregowa Rada Izby

3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala

mgr inz. Jakub Danek
Uprawnienia budowlane do projektowania

ZA ZGODNOSC O Sakreste slec, naiacl | usadzon
lekt h i elekt t h
Z ORYGINALEM “nr ewid. WKP/0181/POOE/17

nr wpisu do CROPUB 4406/17/U/C




Stadium proje
Tytut projektu:

ktu: Projekt techniczny

Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

4

AN ® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PDH-ZW4-R2W *

Pan Jakub Karol Danek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0457/06

adres zamieszkania Smyczyna 16 E, 64-111 Lipno k Leszna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.




Stadium projektu: Projekt techniczny
Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka

Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”
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Stadium projektu: Projekt techniczny
Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka

Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

DANE OGOLNE

Inwestor:

POWIAT LESZCZYNSKI

Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B;
64-100 LESZNO

Nazwa inwestycji:

»,Budowa instalacji oswietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez
przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Lokalizacja inwestycji:

Nazwa miejscowosci : Stawa

Jednostka ewidencyjna : 081201_4 - Stawa

Obreb ewidencyjny : 0001- Stawa, dziatka nr ewid 645

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalno-prawng opracowania stanowi umowa z inwestorem.
Projekt opracowano na podstawie:

Umowy ze zleceniodawca,

Wytycznych branzowych,

Podktadéw geodezyjnych,

Wizji lokalnej,

Obowigzujace przepisy i normy dla instalacji elektrycznych,
Wytycznych BHP i PPOZ.

PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja po uzgodnieniu z Inwestorem stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku o wydanie
decyzji 0 pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji.
Obiekt zostanie wyposazony w nastepujace instalacje elektryczne:

o  Oswietlenie zewnetrzne,

o Ochrone przeciwprzepieciowa,

o Instalacje niskopradowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe merytoryczng wykonania niniejszego opracowania i przepisy zwigzane stanowia;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468 z p6zniejszymi zmianami)
Wizje lokalne wykonane w terenie
Ustalenia ze spotkan koordynacyjnych
Plan zagospodarowania terenu zawarty w opracowaniu
Inne normy i przepisy branzowe
Ustalenia pisemne, ustne, telefoniczne i mailowe dokonane z Inwestorem
PN-EN 12464-1:2012 Swiatfo i oéwietlenie - oéwietlenie miejsc pracy — czeé¢ I: Miejsca pracy
we wnetrzach.
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PN-HD 60364-1:2010 + A11:2017-10 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 + A11:2017-11 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 +A1:2015-01 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Czg$S¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢: 4-443; Ochronadla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi. Ochrona przed przejSciowymi przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-HD 60364-5-54:2011 + A11:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-6:2016-07 + A11:2017-10 + A12:2017-11 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 6. Sprawdzanie.

PN-HD 60364-7-701:2010 + A11:2012 + A12:2017-10 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia
wyposazane w wanne lub prysznic.

PN-EN 61439-1:2010 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Cze$¢ 6: Systemy przewoddw
szynowych

PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby
postronne (DBO)

PN-EN ISO 7010:2012 + A1+A3:2014-04 + A4:2015-02 + A5:2015-05 + AB:2016-12 + A7:2017-07
Symbole graficzne -- Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -- Zarejestrowane znaki
bezpieczenstwa

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne (wprowadzona do obowigzkowego stosowania na mocy art. 20 ust.1
w zwigzku z art.19 ust.3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r.0 normalizacji Dz.U. Nr 55, poz.251 z p6zn.
zm.)

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa Cze$¢ 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa Czes$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie
zycia

PN-EN  62305-4:2011  Ochrona  odgromowa Cze$¢ 4  Urzadzenia  elektryczne
i elektroniczne w obiektach.

Norma SEP N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity. Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 , Dz.U. 2015 poz. 1422)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie
ochrony p.poz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109, poz.719).
Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1313).

Ustawa z dnia 06 marca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620).
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Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124. poz. 1030)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych. (Dz.U. z 1999 r. Nr 74. poz. 836);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkdéw technicznych uzytkowania budynkow
mieszkalnych. (Dz.U. z 2009 r. Nr 205. poz. 1584);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu
formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2013 r. poz. 762);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczeg6towego zakresu formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1554).

OPIS SZCZEGOLOWY

Stan istniejacy

Boisko oraz istniejaca bieznia nie posiadajg lamp o$wietlenia zewnetrznego.

Parametry energetyczne

Parametry energetyczne obiektu pozostajg bez zmian wzgledem stanu istniejgcego.

Zasilanie

Wszystkie nowoprojektowane elementy instalacji nalezy zasili¢ z ztacza kablowego zgodnie z PZT. Nalezy wykona¢
odpowiednie potaczenia w taki sposéb aby oprawy oswietleniowe byly zasilane przez faze L1 i L2,. Lokalizacje
projektowanego ztgcza oraz opraw oswietleniowych instalacji wykonywac zgodnie z rysunkiem IE.PZT

Projekt przytacza energetycznego poza zakresem niniejszego opracowania.

Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej dla obiektu parku pozostaje bez zmian wzgledem stanu istniejacego.

Tablice elektryczne

Ztacze ZK - istniejace ztgcze odpowiada za zasilenie obwoddw rozdzielnic w studniach kablowych. Ztacze nalezy
rozbudowac o zabezpieczenie elementdw instalacji o$wietlenia zewnetrznego na obiekcie. Element nalezy wykonaé
jako wolnostojacy z fundamentem, w stopniu ochrony IP65. Otwarcie ztgcza musi zosta¢ zabezpieczone zamkiem
przed nieupowaznionym dostepem. Projektuje sie instalacje takich elementéw jak rozigcznik bezpiecznikowy,
wytaczniki nadpradowe, wytaczniki réznicowo-pradowe, ogranicznik przepie¢ i lampke sygnalizacyjng. Obwody
nalezy wyprowadza¢ ze zlacza poprzez zaciski odpowiednio dobranych zabezpieczen. Wyprowadzenie jak i
wprowadzenie kabli nalezy wykonac od dotu ztacza. Lokalizacja ztacza zostata przedstawiona na rysunku nr IE.PZT
natomiast schemat ideowy rozdzielnicy przedstawia rysunek nr [E.02.

13




Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

6

1.

. WLZ

Uktadajac linie kablowa nN nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na nastepuje elementy:

o Kabel nN uktada¢ na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od gérnej krawedzi nawierzchni,

o Kabel nN instalacji oswietlenia ulicznego uktadac na gtebokosci 0,5 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m
od gornej krawedzi nawierzchni,

e Przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowa¢ normatywne odlegtoSci
oraz stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

e W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie falicie (dodatkowo ok. 3%
dtugosci wykopu),

o  Kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwa piachu i 15 cm warstwg
rodzimego gruntu oraz utozy¢ folie (niebieskg dla kabli nN) o szeroko$ci 20 cm, folia powinna sie
znajdowac nad utozonym kablem na wysoko$ci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej niz 35 cm,

e Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy dla kabli nN,

e Temperatura kabla w czasie uktadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i koficu trasy
kabla zostawi¢ zapas,

o Na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy, kierunek".
Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci, co 10 m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w
miejscach wprowadzania kabli do obiektow,

Linie kablowa wytyczy¢ i zinwentaryzowa¢ (przed zasypaniem) geodezyjnie,
Rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,
Prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

Wykona¢ badania powykonawcze kabli w projektowanej linii kablowe.

Instalacja oswietlenia

7.1. Oswietlenie zewnetrzne — wymagania ogéine

Wiasciwe o$wietlenie terenéw zewnetrznych w porze nocnej powinno umozliwia¢ skuteczne i bezpieczne
wykonywanie czynnosci wzrokowych, na podstawie PN-EN 12464-2:2008, Swiatto i o$wietlenie — Oéwietlenie
miejsc pracy — Cze$é 2: Migjsca pracy na zewnatrz oraz PN-EN 12193:2008, Swiatto i o$wietlenie — Odwietlenie w
sporcie.

Do obliczen przyjeto minimalng wymagang wartos¢ oswietlenia 20Ix — jak dla ruchu pieszego.

7.2. Oswietlenie zewnetrzne — oprawy

Projektuje sie oprawy o zewnetrzne o zrédle $wiatta LED. Doktadne informacje dotyczace projektowanych
stupow i opraw zawarte zostaty w kartach katalogowych jako zataczniki. Sterowanie oprawami odbywacé sie
bedzie poprzez autonomiczny sterownik(zegar astronomiczny z podziatem na dwie grupy) umieszczony w
ztaczu kablowym, umozliwia on automatyczne ustawianie godziny w jakich oprawy ma zosta¢
wiaczone/wytaczone. Nalezy z uzytkownikiem ustali¢ czas kiedy cze$¢ opraw ma zosta¢ wytaczona.
Wprowadzanie kabli do stupa oraz potaczenia nalezy wykonaC w taki sposob by umozliwi¢ przyszig
rozbudowe instalacje o$wietleniowa o dodatkowe oprawy. Kable do zasilania opraw nalezy prowadzi¢ w ziemi
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe typu YKY o izolacji 750V.
Natezenia o$wietlenia na obiekcie jest dostosowane do wymagan PN-EN124641-1 oraz zalecer inwestora.

Specyfikacja techniczna zaprojektowanych opraw o$wietlenia zewnetrznego :

Oprawa na stupie

Napiecie zasilania: 230V AC, 50/60 Hz
Moc nominalna: M70W

Strumien Swietiny oprawy: 13200 Im,
Temperatura barwowa: 3000K,
Skuteczno$é swietlna 112.9 Im/W
Korpus: Aluminium

Sposoéb montazu: Na stupie,
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Stopien ochrony:

Opis

IP67

Oprawa przeznaczona do o$wietlania ulic, mostow, ciggdw komunikacyjnych i parkingéw
Dwukomorowy korpus wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminium. Doskonate parametry termiczne w
oprawie osiggnieto dzieki specjalnej konstrukcji uktadu odprowadzajacego ciepto i fizycznemu
rozdzieleniu komory optycznej od komory z osprzetem elektrycznym. Optywowy ksztatt oprawy
oraz brak zewnetrznego radiatora zapobiegajq osiadaniu lisci oraz innych zanieczyszczen.
Komora elektryczna otwierana beznarzedziowo za pomocg klamry. Wspornik pokrywy
zapobiega przypadkowemu zamknieciu komory elektrycznej. Mozliwo$¢ beznarzedziowej
wymiany uktadu zasilajacego, ktéry zamontowany jest na panelu z tworzywa. W momencie
otwarcia pokrywy specjalny roztacznik odcina napiecie z uktadu zasilajacego zapewniajac
bezpieczng konserwacje oprawy. Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montazowy, ktdry
umozliwia zamontowanie jej bezpo$rednio na stupie lub wysiegniku. Mozliwos¢ regulacji kata
nachylenia w zakresie od j10° do + 10°. Uktad optyczny skiada sie z panelu z soczewkami
emitujgcymi jednorodna bryte fotometryczng. W przypadku awarii pojedynczego lub kilku LED]
ow fotometria oprawy nie zmienia sig, zmniejszeniu ulega jedynie strumien $wietiny oprawy.
Dostepne cztery rozsyty $wiatfa: klasyczny o szerokim spektrum zastosowania, szeroki do
aplikacji o duzych odlegto$ciach pomiedzy oprawam oraz 2 asymetryczne dedykowane do
o$wietlenia przejs¢ dla pieszych. Konstrukcja oprawy eliminuje ,zasmiecanie” $wiattem

niebosktonu

Kolor oprawy antracyt — 7016

1

Wazne lampy musi by¢ spdiny z kolorem stupa

7.3. Oswietlenie zewnetrzne - stupy

MONTAZ OPRAWY

bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z
tabeli wytrzymato$ciowej

TYP STOSOWANYCH WYSIEGNIKOW

wg tabeli wytrzymato$ciowe;

PAKOWANIE

wioknina polipropylenowa

WLASCIWOSCI PRZY  UDERZENIU
POJAZDU(BEZPIECZENSTWO BIERNE)

50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
100-NE-B-S-SE-MD-0

SREDNICA PRZY PODSTAWIE 114 mm

WYKONCZENIE szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysoko$ci 350 mm (inna
wysokos¢ na zyczenie klienta)

STOPIEN OCHRONY IP 54 dla wneki stupowe;

SREDNICA ZAKONCZENIA St.UPA

@60 mm

Stup montowa¢ na dedykowanym fundamencie.

Kolor stupa antracyt — 7016

Wazne lampy musi by¢ spojny z kolorem stupa.

15




Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

8. Ochrona przeciwprzepieciowa i instalacja uziemien

Przewod N kabla taczy¢ bezposrednio na zacisk uziemiajacy kazdego stupa. Dodatkowo nalezy uziemié¢
ztacze ZK bednarkg FeZn 25x4. Jako dodatkowg ochrone przeciwprzepieciowg zastosowano w ztaczu ZK
ograniczniki przepie¢ typ 1+2. Po zakoriczonym montazu instalacji nalezy wykona¢ odpowiednie badania i
pomiary. Zakonczenie wykonania instalacji uziemien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Rezystancja
uziomu nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10 Q.

9. Ochrona przeciwporazeniowa

Elementy ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac stosujac postanowienia wszystkich arkuszy normy
PNHD 60364. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana poprzez uziemienie ochronne 0
odpowiedniej rezystanciji, zabezpieczajace przed pojawieniem sie w stanach zakidceniowych pradéw
razeniowych o wartoéciach i czasie przeplywu wigkszych od dopuszczalnych. Srodki ochrony
przeciwporazeniowej sieci nn zaprojektowano wg normy PN-IEC/HD 60364. Instalacje wykona¢ w ukfadzie
sieci typu TN-S. Miejsce rozdziatu uktadu sieci z TN-C na TN-S uziemi¢. Rezystancja uziemienia R<10Q.
Ochrona podstawowa przed dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez izolacje fabryczng oraz
obudowy urzadzen oraz uziemienie. Ochrona dodatkowa przy uszkodzeniu zostanie zrealizowana za pomocg
szybkiego samoczynnego wylgczania zasilania, z wykorzystaniem wytgcznikéw nadmiarowo- pradowych i
wkiadek topikowych.
Ochrona podstawowa AC i DC:
o StosowaC aparaty i urzadzenia z odpowiednio dobranym stopniem ochrony IP oraz odstepy
izolacyjne,
o  Zapewni¢ brak dostepu do cze$ci czynnych niebezpiecznych w normalnych warunkach uzytkowania
przez osoby wykwalifikowane lub w przypadku pojedynczego uszkodzenia.
e Ochrona dodatkowa AC:
e Zapewni¢ samoczynne wytgczenie zasilania (z uzyciem przewodu ochronnego PE). Ochrona
dodatkowa DC:
Stosowac urzadzenia Il klasy ochronno$ci oraz uziemione potgczenia wyréwnawcze.
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Stadium projektu: Projekt techniczny
Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka

Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

10. Obliczenia techniczne

10.1.Bilans mocy i obliczenia zlacza ZK

Lp. Urzadzenia Pi (kW) kj Ps (kW)
1. Lampy zewnetrzne 281 09 2,53
2. Rezerwa 2001 1,0 2,00

Razem ZK 4,81 - 4,53

Dobor zabezpieczenia WLZ ztacza ZK na dtugotrwatg obcigzalno$é i przecigzalno$¢ pradowa;

Napiecie znamionowe — 0,4 kV
Prad obcigzenia - IB= 7,03 A
Dobrane zabezpieczenie — Rozigcznik bezpiecznikowy z wkitadka 20A na stupie energetycznym nn.
Dobrany przewod YKY 5x4 — 1z =30 A
<INsIz
lz>22,07 A
30A 222,07A
Whnioski:
703A<20A<30A
WARUNEK SPELNIONY
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Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

11. Uwagi i zalecenia

e Prace wykona¢ zgodnie z PN /E, PN-IEC, SEP i PBUE oraz stosowa¢ wyroby i rozwigzania
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Polgczenia przewoddéw pomiedzy rozdzielnica a odbiorami, nalezy wykona¢ w sposéb trwaty,
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie instalacji elektrycznej.
Wykona¢ wymagane pomiary odbiorcze.

e Pracownicy wykonujacy czynno$ci montazowe i obstugowe winni by¢ przeszkoleni i posiada¢
odpowiednie

e uprawnienia w zakresie prac przy tego rodzaju urzadzeniach.
Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami polskiego prawa, warunkami
technicznymi, PN /E, PN-IEC, BHP oraz sztukg budowlana.

o Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementdw budowlanych, systeméw, urzadzen i
wyposazenia, zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okre$lenia odpowiedniego standardu
wykonania i wyposazenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan
wiasnych, pod warunkiem, ze nie zostanie obnizony okre$lony w projekcie standard. Wprowadzone
rozwigzania techniczne i materiatowe nie mogg pocigga¢ za sobg zwigkszenia kosztéw inwestyciji
ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i muszg uzyska¢ akceptacje Inwestora,

o Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z konieczno$cig wprowadzenia zmian w dokumentacii,
strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian
w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaé niniejszq dokumentacje projektowg catosciowo. Wszelkie
elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak, jak by byly ujete we wszystkich cze$ciach
dokumentacji projektowej, zardwno w jej papierowej jak i elektronicznej wersji. Podstawg do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego przez Wykonawce winno by¢ wykonanie wtasnych obmiaréw poprzedzone wizjg
terenowa.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Giera
Uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr ewid. WKP/0241/POOE/15
nr wpisu do CROPUB 3805/15/U/C

18




Stadium projektu: Projekt techniczny
Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka

Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Czesé rysunkowa
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—— | Kabel wewnetrzne;j lini zasilajacej

——— | Rura ochronna wg. rysunku

2x Oprwa LED 13200Im 117W IP86 na wysiegniuk ,
Stup okragty Al h=5m

(] istn. studnia kanalizacji technicznej

istn. studnia kanalizacji technicznej wyposazona w gniazda
wiykowe na potrzeby imprez terenmowych

= | istn. Zlacze kablowe wolnostojace

UWAGI

1. Projektowane przylacze nN wg odrebnego opracowania.

2. Glebokos¢ utozenia kabli nN w ziemi, mierzona prostopadle
od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla, powinna
wynosié¢ co najmniej 70 cm. Kable nalezy uktada¢ na warstwie
piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Utozone kable nalezy
zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10 cm, a
nastepnie warstwa rodzimego gruntu.

3. W przypadku ukladania kabli nN w czesci drogi lub ulicy kabel
ukfadaé w ostonach otaczajgcych na gtebokosci 0,8 m.

4. Do oznaczenia trasy kabla nalezy utozy¢ folie lub siatke
koloru niebieskiego.

5. Uktadanie kabli, zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi
instalacjami wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-004.

6.  Stosowac wyroby budowlane posiadajace odpowiednie

certyfikaty i atesty.
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Zlacze elektryczne ZG

Projektowane stupy o$wietlenia

LLL

zewnetrznego h=5m

777

YKY 5x4 mm2

Proj. linia zasilajgca Cg

LEGENDA

2x Oprwa LED 13200im 117W IP66 na wysiegniuk ,
Slup okragty Al h=5m
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BUMAG electric
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64-100 Leszno

GSM: 726 726 252
e-mail: info@bumag.pl

TEMAT
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poprzez przebudowe obiektow kompleksu sportowego”

ZG L1,L2,L3 L1 L2 L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L1,L2,L3 L2 L1 L2 L3 L1 L1,L2,L3
L1,L2,L3
Qi N N F14
FR303 6 3X 8301 Z-8LS Z-8LS $303
6kA B6kA gG 40A gG 40A 10KA
100A B16 c16
4P 1P 3P
K4
N
PE J J
E
<
5 & E £ t t
a b E E £ £
N o S S s s
& < & & © ©
> T T < <
> > > >
GRUPA GsU Q11 Q1.2 Q13 Q14 Qs Qs Q7 Q18 Q1.9 FS - F2.1
NR --
= > é § E =
w b < xz|3 203 > g << << << << ) 2a g2 ge
3 @3 92 75 |wd Jos $0 8<% £, =N $2 $2 $2 $2 xS 2282 z8 s
§° N gNSO O, N ERES &émz o o oFE ks Es Es Es 50 EREES [ i
35 383TES 334 z58 s2-f80 2% | 2% | 3 | §3 | ¥z | Nz | ®2 | geBY | Lt ug
¢} g 9 = s N N 7] 7] w
2°F 2 ;2 2 gEz § N ZN N N ZN E 5% o a5 28
g n <
MOC 3,00kW 1,5kW 1,5kW
PRAD 4,60A 2,3A 2,3A

ADRES INWESTYCJI

dziatka nr: 251/12; 251/4; 251/6

obreb ewid.: 301304_4 Rydzyna
jednostka ewid.: 0001 Rydzyna

INWESTOR

Specjalny Osrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka

Pl. Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

NR RYSUNKU NAZWA RYSUNKU
IE.02 Schemat ideowy ztacza ZG
PROJEKTANT L
BRANZA - i
mgr inz. MARIUSZ GIERA
ELEKTRYCZNA || 5 bud.w spegj. do proj. blo WKP/0241/POOE/5 STADIUM
PT
SPRAWDZAJACY DATA
n 07.2024
ELE%’:(CZN A || mer inz. JAKUB DANEK
upr. bud.w specj. do proj. b/o WKP/0191/POOE/17 NR STRONY




Stadium projektu:
Tytut projektu:

Projekt techniczny

Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

IV. Zalaczniki
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Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwoj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Opis

Oprawa przeznaczona do o$wietlania ulic, mostéw, ciagéw komunikacyjnych i parkingdw
wystepujgca w dwdéch wersjach rozmiarowych. Dwukomorowykorpus wykonany z
cisnieniowego odlewu aluminium. Doskonate parametry termiczne woprawie osiagnieto dzieki
specjalnej konstrukcji uktadu odprowadzajgcego ciepto i fizycznemurozdzieleniu komory
optycznej od komory z osprzetem elektrycznym. Optywowy ksztalt oprawyoraz brak
zewnetrznego radiatora zapobiegajg osiadaniu lisci oraz innych zanieczyszczen.Komora
elektryczna otwierana beznarzedziowo za pomoca klamry. Wspornik pokrywyzapobiega
przypadkowemu zamknigciu komory elektrycznej. Mozliwo$¢ beznarzedziowejwymiany uktadu
zasilajgcego, ktéry zamontowany jest na panelu z tworzywa. W momencieotwarcia pokrywy
specjalny roztgcznik odcina napiecie z uktadu zasilajgcego zapewniajgcbezpieczna
konserwacje oprawy. Oprawa posiada uniwersalny uchwyt montazowy, ktéryumozliwia
zamontowanie jej bezposrednio na stupie lub wysiegniku. Mozliwos¢ regulacji kata

nachylenia w zakresie od -10° do + 10° Uktad optyczny skiada sie z panelu z soczewkami
emitujgcymi jednorodng bryte fotometryczng. W przypadku awarii pojedynczego lub kilku LED-
6w fotometria oprawy nie zmienia sie, zmniejszeniu ulega jedynie strumien swietiny oprawy.
Dostepne cztery rozsyty swiatta: klasyczny o szerokim spektrum zastosowania, szeroki do
aplikacji o duzych odlegtosciach pomiedzy oprawam oraz 2 asymetryczne dedykowane do
oswietlenia przejsc dla pieszych. Konstrukcja oprawy eliminuje ,zasmiecanie” swiattem
niebosktonu

Specyfikacje techniczne

Obudowa
Budowa dwukomorowa - rozdzielenie termiczne komory optycznej od komory z osprzetem
elektrycznym

Zamknigcie obudowy
Beznarzedziowy dostep do komory osprzetu elektrycznego za pomocg klamry

Dostepne warianty
Mozliwosé sterowania 4DIM (MainsDIM, AstroDIM, StepDIM, DALI)

Montaz
Uniwersalny uchwyt montazowy umozliwiajgcy montaz oprawy bezposrednio na stupie i
wysiegniku
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Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu: Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwoj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Cechy szczegbine
Mozliwos¢ pracy w systemie CLO - ptynna regulacja zuzycia energii w celu utrzymania statego

poziomu $wiatta

Dodatki
Mozliwosé beznarzedziowej wymiany uktadu zasilajgcego zamontowanego na panelu z

tworzywa

Technologia i ruch ramienia
Mozliwosé regulacji kata nachylenia oprawy od -10° do +10°

Wycigcie
Odciecie zasilania z oprawy w momencie otwarcia pokrywy

Specyfikacja $rodowiskowa
Brak efektu light pollution

Inne
Dychawka regulujgca cisnienie w oprawie

llustracje
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Stadium projektu: Projekt techniczny

Tytut projektu:

Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwoj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Obrazy

Zastrzegamy sobie prawo do dowolnych zmian w specyfikacji produktu bez wczesniejszego powiadomienia
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Stadium projektu:
Tytut projektu:

Projekt techniczny

Budowa instalacji o$wietlenia biezni w ramach zadania "Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjainego O$rodka
Szkolno-Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”

Oswietleniowy

Stup aluminiowy

114 mm przy podstawie

260, DANE TECHNICZNE

Anodowanie 10 koloréw

Montaz oprawy bezposrednio na stupie, oprawy z mocowaniem g60mm o
parametrach wagi i powil 1i nie pr 1 danych z
tabeli wytrzymatosciowe]

Typ stosowanych wg tabeli wytrzymatosciowej

wysiegnikéw

Pakowanie widknina polipropylenowa

Wiasciwosci przy
uderzeniu pojazdu
(bezpieczeristwo bierne)

50-NE-B-S-SE-MD-0,
70-NE-B-S-SE-MD-0,
T00-NE-B-S-SE-MD-0

o
=1
bt $rednica przy podstawie 114 mm
Wykoriczenie szlifowane anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna
wysokosé na zyczenie klienta)
Stopieri ochrony IP 54 dla wneki stupowej
Srednica zakoriczenia ©60 mm
stupa
ssf]g W
E oF
e 3k K EIROPEAN
o . == =
= ST oS
Eﬂlgg QIO'QI +4 e
= < $lad weglowy /
(kg ekwiwalentu CO,)
50.26 kg 1 A/
== a'm
Qualanod
43 o
Al || NE | |;108] |RAL
EN 40 ap
TABELA WARIANTOW
Wysokosé Grubosé Objetosé H:damenm Kod fundamentu/ Komplet
Kod Nazwa Scianki Dogel kosza elementéw Waga netto
H jednostkowa  / kosza - L "
stupa PR czny
jeniowego
42127/C..  SAL-5/B60 5m 3mm 011Tm* B-50/Z-50 311150/ 311205 4006 14.2kg
TABELA WYTRZYMALOSCIOWA
R Dopuszczalna powierzchnia boczna
SAL-5/B60 pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=1
kod 42127 Vref. =22 m/s Vref.= 24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
dopuszczalna Lilll strefa, 1l strefa,
typ wysiegnika waga pojedynczej | strefa, 1l kateg. terenu Il strefa, Il kateg. terenu
oprawy ke Il kateg. terenu do 450m npm. 1l kateg. terenu do 755m np.m.
15 0.29 022 0.16 012
WA-1 8 0.20 013 0.08 X
WA-14/1 8 0.08 X X X
WR-4/1/0,5/5 ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED ISKRA LED
WR-4/1/0,5/5ZP ISKRA LED ISKRA LED ISKRALED ISKRA LED
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