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1.1 ZAKRES ROB()T,D'LA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW

transport materiatéw i elementow konstrukcyjnych ,
montaz elementdw konstrukcyjnych

wykonanie potaczen elektrycznych

montaz rozdzielnic elektrycznych

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Na terenie dziatek nr: 251/12, 251/6, 254/1znajdujg sig¢ budynki SOSW w Rydzynie, pl. Zamkowy 2; 64-130
Rydzyna

1.3 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE |
CZAS WYSTAPIENIA:

e zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych, oraz zagrozenie wynikajace z
korzystania ze sprzetu ciezkiego.

e zagrozenia przy pracach z uzyciem sprzetu ciezkiego

e zagrozenia przy roztadunku i montazu konstrukciji realizowanych przy uzyciu dzwigu.

1.4 WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach roboczych sprawujg odpowiednio
kierownik oraz brygadzista budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.

Obowigzkiem kierownika robét jest prowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem pracownikéw
do wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych w tym:

. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

. Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen,

. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
osoby,

. Zapewni¢ nadzér nad budowa przez osobe uprawniong,

. Zapewni¢ wszelkie wymagania z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy,

. Zapewni¢ wykonawstwo robot przez pracownikéw posiadajacych aktualne badania lekarskie i

wysoko$ciowe oraz spetniajacy odpowiednie wymagania kwalifikacyjne dla rodzajéw wykonywanych prac i



zajmowanych stanowisk (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
28.04.2003r.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO
Dzwigi samojezdne
Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy. Operator ma prawo
odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.

Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyskac zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajduja sie
sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie
uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom postronnym.

MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | URZADZEN

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen elektrycznych na terenie
obiektu nalezy przestrzegac:

o Przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanych z pracq przy urzadzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r.

o  Przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.

o Teren wykonywanych robét nalezy wygrodzi¢, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowac tablicami
ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

e Pracownicy wykonujace prace podtaczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych powinni posiada¢
aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 Kv

o Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy p. poz. i BHP.

Roboty, przy ktdrych wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 3,0 m — prace montazowe
instalacji o$wietleniowej. Nalezy przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz pracownikéw przed
przystapieniem do robét.

ZAKRES ROBOT

— Montaz fundamentéw po stupy,

— Montaz stupow oswietleniowych,

—  Montaz lamp,

— linie kablowe pradu zmiennego AC,

— rozdzielnie pradu statego i zmiennego,

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

— instalacje elektryczne,
— rozdzielnie elektryczne AC,



PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

—  ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m, podczas prac montazowych przy budowie instalacii
elektrycznych zewnetrznych,

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji elektrycznych,

— Ryzyko porazenia pradem elektrycznym przy podtgczaniu kabli i przewodow.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Bezposrednio przed przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy zapoznac
pracownikéw z wszystkimi zagrozeniami oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych prac oraz
dokonac wpisu do dziennika budowy.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy. Nalezy pracownikom zapewni¢ odziez ochronng oraz sprzet ochrony osobistej, oraz
przestrzegac ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Prace na wysoko$ci wykonywac przy
uzyciu drabin lub rusztowan wraz z odpowiednimi zabezpieczeniami. Zaleca sie wykonywanie prac
przy urzadzeniach wytaczonych spod napiecia oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przez
zatgczeniem napiecia.

1.5 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCHW STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU , AWARII | INNYCH
ZAGROZEN:

o Drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie skladowania na nich materiatow
budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
¢ Na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowaé sie sprzet p.poz.
® Umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.
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