BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
64-115 Swieciechowa, ul. Leszczynska 53d/4

Adres biura: ul. Okrezna 10, 64-100 Leszno

NIP 6972390210 REGON 524023656
mizydorek@biuroinzynierskie.net tel. 502 721 715

BIURO INZYNIERSKIE

MICHAL IZYDOREK

PROJEKT BUDOWLANY
STRONA TYTULOWA
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZ|ALKI

Inwestor: POWIAT LESZCZYNSKI
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO
Zlecajacy: SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA
W RYDZYNIE; PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA
Nazwa zamierzenia Rozwéj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno -
budowlanego: Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe
' obiektéow kompleksu sportowego
Adres i kategoria pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna
obiektu budowlanego: ~ Kategoria obiektu budowlanego: V
Pozostate dane Jednostka ewidencyjna: 301304_4 Rydzyna
Obreb ewidencyjny: 0001 Rydzyna
adresowe: €1 ewlcencyjy: 07 Rycayn,
Numer ewidencyjny dziatki: 251/12, 251/6, 254/1
ZESPOL AUTORSKI
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES DATA PODPIS
IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA  OPRACOWANIA
4 s do projektowania w specjalnosci
GLOWNY mgr inz. ; A o
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen KONSTRUKCJA 17.02.2023
PROJEKTANT ~ MICHAL IZYDOREK nr ewid. WKP/0236/POOK /12
mgr inz. architekt do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
PROJEKTANT  y1ONIKA SZUMIELSKA  bez ograniczefi nr ewid. 16WPOKK/2012 ~ ARCHITEKTURA - 17.02.2023
PROJEKTANT mgr inZ. do projektowania w specjalnosci architektonicznej
SPRAWDZAJACY  JAKUB RZEZNICZAK bez ograniczen nr ewid. 1131/88/Lo ARCHITEKTURA 17.02.2023
. do projektowania w spegj. instalacyjnej w zakresie
PROJEKTANT M ARTSEZI rEizI.ERA sieci, instalacji i urzadzen elektry. i elektroenerge. Elli\llESKTTAFi_\/(\gZJIﬁ A 17.02.2023
bez ograniczen nr ewid. WKP/0241/POOE/15
PROJEKTANT ‘s do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie
SPRAWDZAJACY J AI?:JgBr [I)TF:IEK sieci, instalacji i urzadzen elektry. i elektroenerge. Ell_NESKTT%\/('\CC;ﬁ A 17.02.2023
bez ograniczen nr ewid. WKP/0191/POOE/17
inz. do projektowania w spec;j. insta. w zakresie sieci, INSTALACJE
PROJEKTANT JAROSLAW instalacji i urzadzen cieplnych. i wenty., gaz. wodo. i SANITARNE 17.02.2023
FLAMER kana.. bez ograniczen nr ewid. WKP/0286/PO0S/07
PROJEKTANT mgr inz. do projektowania w specj. insta. w zakresie sieci, INSTALACJE
SPRAWDZAJACY LUKASZ instalacji i urzadzen cieplnych. i wenty., gaz. wodo. i SANITARNE 17.02.2023

FRACKOWIAK kana.. bez ograniczen nr ewid. WKP/0345/PO0S/09

EGZ. NR 1 Z 6

1|Strona


mailto:izydorek.michal@gmail.com

SPIS ZAWARTOSCI:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI:

STRONA TYTULOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI 1
SPIS ZAWARTOSCI: 2

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ....oeeeieieieeeeececececeeeeee s s s s s s s s s s 5
CZESC OPISOWAL.....cceuriereienreesseeeseeessesessesssesessesssssessesssessssessssssssesssessssesssssas 8
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 8

OPIS FUNKCJONOWANIA INWESTYCJI 8

ZAKRES OPRACOWANIA 8

KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI 8
. RYS HISTORYCZNY SOSW 9
. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 10
. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI 11

2
3
4
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI 11
6. ZESTAWIENIE 14

7. INFORMACIE | DANE 14

8

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU OBJETEGO OPRACOWANIEM
15

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO 15

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA 15
11. PODSTAWA OPRACOWANIA 15

CZESC RYSUNKOWIA .....c.eetrenrernieenessnneessessssesssessssssssessasssssessssssssessasesssassnne 17
1. Projekt zagospodarowania dziatki 17
2. Projekt zagospodarowania dziatki z planszg zbiorczg sieci 18

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:
STRONA TYTUtOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ....... 1

SPIS ZAWARTOSCL: «eveeiieeireneereessssssessesssssnssssessssnnsssssssssnsssssssssnnessssssssnssssesssnn 2
OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW ....ccceieeceeeeeeeeesneeeeeesssnsessssssssnsesssssssnnesssssns 4
CZESC OPISOWAL......couiieniienresnrecsressessssessssesssessssssssessssesssessssssssessssssssassansan 5

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 5

2|Strona



2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO 5

3. UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO
5

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU 5
4.1 BIEZNIA 5
4.1.1 ELEMENTY BIEZNI 6
4.1.2 NAWIERZCHNIA BIEZNI 8
4.1.3 KONSTRUKCJA BIEZNI 9
4.2 SKOKW DAL 9
4.3 OGRODZENIE 10
4.4 STOJAKI NA ROWERY 11
4.5 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA 11
4.6 PILKOCHWYTY 12

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE POSADOWNIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO 13

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH 14

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELENOSPRAWNYCH
14

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE 14

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO
WPLYW NA SRODOWISKO | WYKORZYSTANIE OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYZUJACE
WPLYW NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE 14

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA
W ENERGIE | CIEPLO 15

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ
ZGODNIE Z § 135 OST. 7-10 | § 147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH,
JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (Dz. U. z 2019r poz. 1065
oraz z 2020r poz. 1608) 15

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM 15

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ 15
14. PODSTAWA OPRACOWANIA 15
15. UWAGI KONCOWE 15

3|Strona



CZESC RYSUNKOWIA .....ceveenrererienressseeessessseesssesssssessesssssessessssssssessssesssesanes 17
3 Rzut biezni 17

4 Przekrdj biezni 18

5 Skok w dal 19

6 Detale skoku w dal 20

ZAtACZNIKI:
STRONA TYTULOWA ZALACZNIKOW .......occeeerersereresessessessessessesnssssssssensens 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA 2
DECYZJA - POZWOLENIE WODNO-PRAWNE 5
UZGODNIENIE Z WUOZ W POZNANIU DELEGATURA W LESZNIE 7

4|Strona



DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88 —
Prawo budowlane Art.34 ust. 3d , odwiadczam, ze n/w projekt zagospodarowania terenu/dziatki zostat
sporzadzony przeze mnie zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Rozwéj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno -
Temat: Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektow
kompleksu sportowego

Jednostka ewidencyjna: 301304_4 Rydzyna

Adres Obreb ewidencyjny: 0001 Rydzyna,
) Numer ewidencyjny dziatki: 251/12, 251/6, 254/1
obiektu: pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

Kategoria obiektu budowlanego: V

POWIAT LESZCZYNSKI W LESZNIE

Inwestor: Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO

. SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Zlecajacy: IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE
PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. mgr inz.
MONIKA SZUMIELSKA JAKUB RZEZNICZAK
Architektura uprawnienia budowlane do projektowania  uprawnienia budowlane
w specjalnosci architektonicznej bez do projektowania bez ograniczen
ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 16/WPOKK/2012 nr ewid. 1131/88/Lo,

OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU, DO KTOREGO DOtACZONE JEST OSWIADCZENIE

mgr inz.
GLOWNY MICHAL 1ZYDOREK
PROJEKTANT uprawnienia budowlane do projektowania
] w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Konstrukcja bez ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

mgr inz. mgr inz.
MARIUSZ GIERA JAKUB DANEK
Instalacje uprawnienia budowlane do projektowania w uprawnienia budowlane do projektowania
spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci,
elektryczne i urzadzen elektry. i elektroenerge. bez ograniczer instalacji i urzadzen elektry.
nr ewid. WKP/0241/POOE/15 i elektroenerge. bez ograniczen
nr ewid. WKP/0191/POOE/17
inz. mgr inz.
JAROStAW FLAMER tUKASZ FRACKOWIAK
Instalacje uprawnienia budowlane do projektowania w uprawnienia budowlane do projektowania
. specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
sanitarne i urzadzen cieplnych i wenty. gaz. wodo. i kana. instalacji i urzadzen cieplnych i wenty.
bez ograniczen gaz. wodo. i kana. bez ograniczen
nr ewid. WKP/0286/P0O0S/07 nr ewid. WKP/0345/PO0S/09
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KOPIE ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI PROJKETANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI
DO WtASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
I
R BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WHKP-PDV-ZTN-K8D *

Pan Jakub Rzeiniczak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4407/01

adres zamieszkania ul. Al.21PaZdziernika 29, 64-100 Leszno

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-11-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 7T8*K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoici prawnej wystarcza ztozenie oiwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli ziozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskig] Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

J SRR
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CZESC OPISOWA
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektéw kompleksu sportowego w ramach inwestycji
pn.” Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Fr.
Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektéw kompleksu sportowego”.

Kategoria obiektu — V.

OPIS FUNKCJONOWANIA INWESTYCIJI

Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy w Rydzynie zajmuje tereny sportowe na dziatce 251/12
oraz na czesci dziatki 251/6 nalezacej do Urzedu Miasta i Gminy w Rydzynie z ktérg zostato
zawarte porozumienie na uzyczenie czesci nieruchomosci dla projektowanej inwestycji.

SOSW miesci sie w Oficynie Wschodniej i Zachodniej. Oficyna Wschodnia posiada 5 budynkoéw ( nr
5,nr 6, nr7, nr8, nr9/10 )w ktérej miesci sie pion kuchenny, internat, gabinety lekarskie, WTZ,
kottownia gazowa nr 2, sala gimnastyczna, sifownie.

Oficyna Zachodnia posiada 3 budynki szkolne i 2 budynki z lokatorami, kottownia gazowa nr 1 ( nr
1, nr2, nr3, tACZNIK, WILLA).

Budynki Oficyny Wschodniej w ktdrej miesci sie pion sportowy zajmuje cze$¢ budynkéw nr 9/10.
Obecnie na parterze budynku nr 9 znajduje sie jedna szatnia na 10 oséb dla dziewczynek i druga
szatnia na 10 oséb dla chtopcdw.

Uczniowie szkot i wychowankowie internatu odbywajg zajecia w godzinach od 8.00 do 16.00 a
wychowankowie internatu w godzinach od 17.00 — 20.00 od poniedziatku do pigtku.

Rodzaj uprawianych dyscyplin (bieg na 400m, bieg na 100m, bieg na 60 m, skok w dal).

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie uwzglednia ustalenia z Inwestorem uzgodnione w trakcie spotkan
roboczych.
Zakres niniejszego opracowania pokazuje cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego, ktére obejmuje
rozbudowe w zagospodarowaniu terenu:
e przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej na bieznie 400 m okragta z 4 torami i bieznie
prostg z 6 torami (na odcinku 100m)
e skocznia do skoku w dal
e ogrodzenie terenu sportowego (dziatki nalezacej do Inwestora), z wytaczeniem trybun na
skarpie
e zagospodarowanie terendw zielonych oraz infrastruktury towarzyszacej, stojaki rowerowe
przed budynkiem nr 10 SOSW
e odwodnienie terendw sportowych w oparciu o weryfikacje stanu istniejgcego
e niezbedna infrastruktura techniczna (wodna, elektryczna)
e istniejgca instalacja nawadniajgca boisko pitkarskie do przetozenia
e przesuniecie istniejgcego boiska do pitki noznej, boisko pitkarskie o wymiarach 64x100m;
dostosowane do projektowanej biezni i wysrodkowane wedtug osi projektowanej biezni
e projektowane pitkochwyty w osiach projektowanej biezni/boiska pitkarskiego

Teren inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres
przebudowy nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCJI

Fazy realizacji inwestycji:

- Na terenie:

prace przygotowawcze, rozebranie nawierzchni asfaltowych (istniejgce boisko  asfaltowe),
przebudowa infrastruktury technicznej (m.in. odwodnienia biezni (z uwzglednieniem istniejgcego
systemu nawadniania boiska pitkarskiego), instalacja teletechniczna), rozebranie pozostatosci
trybun przy boisku asfaltowym, usuniecie humusu, demontaz ogrodzenia, przebudowa
infrastruktury technicznej, budowa nawierzchni sportowych (biezni, skoczni do skoku w dal),
wyznaczenie boiska pitkarskiego o wymiarach 64x100m wedtug osi projektowanej biezni,
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lokalizacja pitkochwytéw w osiach nowoprojektowanej biezni/boiska pitkarskiego, nasadzenia
nowej zieleni.

2. RYS HISTORYCZNY SOSW

Oficyny wraz z budynkami towarzyszacymi zostaty wzniesione w latach ok 1750-1762 wedtug
projektu Karola Franza w stylu barokowo — klasycystycznym. Zespdt sktadat sie z czterech
budynkéw oficyn (Bud. nr 3, 4, 5, 7), dwdch pawilonéw ( Bud. tacznik, 6) usytuowanych pomiedzy
nimi, ujezdzalni (Bud. nr 1) i wozowni (Bud. nr 9 i 10) oraz dwdch parterowych budynkéw stajni.
Jako zatozenie zostaty zrealizowane jednoczesnie na catym obrysie rzutu. Wystrdj elewacji
pierwszej fazy, byt prosty, bezpilastrowy. Byt to | etap budowy w ktérym sciany byty wznoszone w
watku ceglano — kamiennym. Wszystkie budynki oprécz pawilondw (tacznik i Bud. nr 6) byty
dwukondygnacyjne. Budynki 6 i tgcznik pokryte byty dachami pulpitowymi. Miedzy ujezdzalnig
(Bud nr. 1), a oficyng (Bud. nr. 3) oraz wozownig (Bud. 9 i 10), a oficyng (Bud. nr.7) znajdowaty sie
taczniki na rzucie kota (Bud. 2 i 8). taczniki te byly parterowe i posiadaty dachy dwuspadowe.

W latach 1783-1786 nastgpita przebudowa i monumentalizacja budynkéw prowadzona przez
Dominika Merliniego jako Il etap budowy. Podwyzszono pawilony i zakonczono je murem w formie
attyk. Parterowe faczniki wyréwnanie zostaty od strony frontowej. Od strony frontowej do tylnych
elewacji budynki nakryte byty dachami o silnych nachyleniach potaci. Elewacje budynkéw zostaty
ujednolicone i zmonumentalizowane przy pomocy pilastréw z jonskimi gtowicami ustawionymi w
wielkim porzadku. Wszystkie budynki nieznacznie nadbudowano na watku ceglanym. Budynek nr.
5 poniesiono o 1 kondygnacje, dobudowujac od strony zachodniej drugg arkadowg kondygnacje
przy jednoczesnym pokryciu dachem pulpitowym w miejscu pierwotnego dwuspadowego.

Il faza budowy to rozbudowa elewacji przedmiotowych budynkdéw oraz przemurowanie naroznika
potnocno — wschodniego budynku nr 5 od poziomu terenu.

W XIX w. kompleks podupadt. W latach 20. XX w. rozebrany zostat pawilon w czesci oficyny
zachodniej. Cze$¢ dawnych stajni rozebrano w latach 40. XX w. z wyjatkiem frontowej $ciany
petnigcej role kurtyny.

Powazne prace adaptacyjne zostaty przeprowadzone w latach 1930 przy budynkach 2, 3, 4,5, 6, 7.
Najwieksze zmiany wprowadzono w budynkach nr 2 i nr 6, gdzie wykorzystano frontowe,
dwukondygnacyjne Sciany tgcznikdw whbijajgc otwory okienne Il-giej kondygnacji oraz wybudowani
tylne $ciany tych budynkéw. W latach 1930 rozebrano Bud. nr 8 pozostawiajgc tylko $ciane
frontowa.

W latach 1946-1949 w budynkach miescit sie Dom Matego Dziecka.
W potowie lat 60. XX w. odbudowano stajnie i zaadaptowano je dla potrzeb internatu.

W latach 1970 r dokonano przebudowe dawnej wozowni (Bud. 9 i 10) na sale gimnastyczng i
pomieszczenia mieszkalne. Odbudowano w tych latach takze tgcznik (Bud. nr. 8) wykorzystujgc
istniejgca Sciane frontowa.

W potowie lat 90. XX w. przebudowano pomieszczenia mieszkalne w oficynie potudniowej i

przystosowano je na gabinety lekarskie oraz pomieszczenia internatu.

Od 1949 roku uzytkownikiem obiektu jest Specjalny Osrodek Szkolno-Wychowawczy im. Franciszka
Ratajczaka. Wedtug dokumentéw archiwalnych osrodka w sktad przekazanego kompleksu w 1949r
wchodzity budynki:

1) Zamek Sutkowskich spalony- zdewastowany dziataniami wojennymi.

2) Oficyna prawa - oddana do uzytku w 1949r. w stanie surowym po remontowaniu i
adaptacji na cele zaktadowe. Kompletnie zdewastowany budynek gospodarczy.

3) Oficyna lewa - willa zdewastowana oraz pozostata cze$¢ bastionu.

4) Ujezdzalnia (Bud. 1)- zdewastowana z walgcym sie dachem.

5) Dom ogrodowy — nie nadajacy sie do uzytku.

6) Lesniczowka — zamieszkata lecz wymagajgca kapitalnego remontu.
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7) Pawilon mysliwski — nie nadajacy sie do uzytku.

Budynki zastano w stanie kompletnej dewastacji z powodu okupacji i dziatann wojennych. W roku
1950/51 przeprowadzono kapitalny remont bastionu lewego, ktéry przeznaczony zostat na dalsze 4
sale lekcyjne, pokdj nauczycielski , biblioteke, magazyn pomocy naukowych, szatnie, ubikacje itp.
oraz internat. W tym samym roku otrzymano fundusze na remont hali warsztatowej, ktéra byta w
stanie optakanym. Walacy sie dach, okna zniszczone i klepisko gliniane z katuzami wody. W hali
zbudowano $ciany dziatowe oraz stropy. Prace w hali warsztatowej zakoriczono w marcu 1951 r. z
oddaniem obiektu w stanie surowym. Wykonanie prace zwigzane z uruchomieniem gospodarstwa.
Odgruzowano budynek o kubaturze 3200 m? przygotowujgc pomieszczenia dla obory, $winiarni i
stajni. Z materiatu otrzymanego z rozbiérki dachu ujezdzalni (Bud.1) zbudowano nowg szope na
wegiel.

W 1988 sporzadzono projekt na rewaloryzacje obiektéw Szkoty obejmujacy budynki 5,6 i 7 oficyny
wschodniej. Projekt obejmowat osuszanie fundamentéw oraz naprawe spekanych muréw przy
pomocy Sciggdéw ze stalowych ceownikdw. W dokumentacji stwierdzono zty stan wiezby dachowej
nadajacy sie do wymiany.

W 1993 r sporzadzono ocene stanu technicznego i projekt robdt remontowych obejmujacy Bud nr
5,6 i 7 w zakresie ktérego wchodzita wykonanie nowej wiezby dachowej na bud. nr 5 i 7 wiezbe na
belkach stalowych oraz wymiane pokrycia na bud nr 6.

W 1996 r sporzadzono ocene stanu technicznego i projekt robdt remontowych obejmujacy Bud nr
9 i10 w zakresie ktérego wchodzita wykonanie nowej wiezby dachowej na bud. nr 9 i 10.
Okreslono, ze dach nad Bud. nr 9 jest drewniany w bardzo ztym stanie technicznym. Dach nad Bud.
nr 10 jest z ptyt zelbetowych utozony na ptytach korytkowych przebudowany w latach 1970 r.
Zaprojektowano rozbiorke dachu Bud. nr. 9 ze wzgledu na znaczne ostabienie konstrukcji i
zaprojektowano nowy dach na ptytach korytkowych.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na dziatkach nr 251/12 i 251/4, ktérej wtascicielem jest
Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy im. Franciszka Ratajczaka, Pl. Zamkowy 2, 64-130
Rydzyna. W zakres opracowania wchodzi takze dziatka Gminy Rydzyna (dz nr 251/6) (o pow. 1,6456
h), jest to nasyp z trybunami wzdtuz boiska do pitki noznej z drogg gruntowg po drugiej stronie
nasypu prowadzaca do lasu.

Teren dziatki Inwestora zabudowany jest budynkami 2-kondygnacyjnym z poddaszami uzytkowymi
i nieuzytkowymi. Budynki wzniesione w systemie tradycyjnym — murowanym, przykryty dachem
ptaskim, pokrytym papga. Na terenie dziatki znajdujg sie rowniez budynki gospodarcze oraz obiekty
matej architektury.

Budynki Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie wpisane sg do rejestru
zabytkow jako zespdt zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65/A z 6.02.1965 r.

Dziatka ma nieregularny ksztatt, z dostepnoscig komunikacyjng z ulicy Pl. Zamkowy 2. Teren jest
zabudowany zabytkowymi budynkami.

Pozostate istniejgce zagospodarowanie terenu:

e parking na ok. 30 miejsc postojowych dla samochodéw wzdtuz potudniowo-zachodniej
granicy terenu

e boisko do pitki noznej oraz bieznig lekkoatletyczng 100-metrowa

e boisko o nawierzchni asfaltowej

e boisko trawiaste

e skocznia do skoku w dal w potudniowo-wschodniej czesci terenu (przy nasypie z
trybunami)

e ogrodzenie boiska do pitki noznej wraz z furtkami oraz boiska o nawierzchni asfaltowej z
siatki stalowej na stupkach.

e zielen niska i wysoka (kilkanascie drzew iglastych i lisciastych)

e przenosne stanowiska dla pitkarzy z poliweglanu komorowego o konstrukcji stalowej

e obiekty matej architektury
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e dwa istniejgce hydranty @80 zapewniajgce wymagang ilos¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru

4. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W zwigzku z przebudowg terenu do rozbidrki sg przeznaczone nastepujgce obiekty i elementy
zagospodarowania terenu:
— Demontaz powierzchni biezni 100 m
- Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej
—  Tereny trawnikéw, w tym boisko pomocnicze
— skocznia do skoku w dal w potudniowo-wschodniej czesci terenu (przy nasypie z
trybunami)
- ogrodzenie boiska do pitki noznej wraz z furtkami oraz boiska o nawierzchni asfaltowej z
siatki stalowej na stupkach.
— Rozbidrka pozostatosci trybun na nasypie przy boisku asfaltowym
—  Rozbidérka posadowienia dwéch przenosnych stanowisk dla pitkarzy z poliweglanu
komorowego o konstrukcji stalowej (przesuniecie ich poza obrys projektowanej biezni)
— infrastruktura techniczna (sieci wod-kan. i teletechniczne) zgodnie z wytycznymi zawartymi
na projekcie zagospodarowania terenu
— projekt nie przewiduje oswietlenia zewnetrznego ani instalacji nagtosnieniowej, instalacji
do monitoringu

Prace rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych teren objety wyburzeniami nalezy zabezpieczy( i
ogrodzi¢, w celu niedopuszczenia oséb nieupowaznionych w obreb zagrozenia.

Po wykonaniu petnej rozbiorki w/w elementdéw i obiektéw zagospodarowania terenu ew. wykop
nalezy zabezpieczy¢ do czasu wykonania ostatecznego zagospodarowania terenu.

Informacja o materiatach odpadowych z rozbiérki i sposobie ich zagospodarowania.
Sposdb zagospodarowania odpadéw po rozbidrce musi byé zgodny z wtasciwymi przepisami
dotyczacymi ochrony srodowiska.
Materiaty odpadowe pochodzace z rozbiérki to:
— Asfalt z boiska
— gruz betonowy (rozbiérka trybun na nasypie i stupki ogrodzeniowe)
— stal (z rozbidrki ogrodzenia boisk)

Usuniecie odpaddéw zlecone zostanie wyspecjalizowanej w tym zakresie firmie (posiadajacej
stosowne uprawnienia i mozliwosci techniczne do ich zagospodarowania lub odzysku) wyznaczonej
przez Generalnego Wykonawce catosci zadania inwestycyjnego, ktéry wytoniony zostanie w trybie
przetargowym. Usuniecie odpaddéw nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Nalezy
dazy¢ do odzysku i recyklingu materiatéw budowlanych, np. metali, drewna.

Decyzje w sprawie miejsca i sposobu sktadowania odpaddéw podejmie wyspecjalizowana w tym
zakresie wyzej wymieniona firma, ktéra przejmie obowigzek usuniecia odpadow.

Transport odpaddw odbywaé sie bedzie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu transportowego
wyzej wymienionej firmy, ktéra przejmie obowigzek usuniecia odpadéw.

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie sg zlokalizowane zadne elementy
mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI

W ramach projektu zagospodarowania terenu bedg wystepowaty opisane ponizej elementy.

Przebudowa istniejacej biezni lekkoatletycznej ze 100m na 400m
Skocznia do skoku w dal

Ogrodzenie
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Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

Sposéb odprowadzania/oczyszczania sciekow
Nie dotyczy.

Uktad komunikacyjny
Drogi wewnetrzne
Dojscie i dojazd — istniejgce; poprzez istniejgce utwardzenia. Dojazd pozarowy zapewnia istniejaca,
utwardzona droga znajdujgca sie na terenie SOSW.
Stanowiska postojowe
Miejsca postojowe istniejgce - zlokalizowane na terenie dziatki.

Sposob dostepu do drogi publicznej
Dziatka posiada dostep z ulicy Pl. Zamkowy 2.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Na terenie Osrodka znajduja sie nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej
- siec¢ kanalizacji deszczowej
- sie¢ wodociggowa
- sie¢ telekomunikacyjna
- sie¢ energetyczna niskiego napiecia

Teren sportowy zewnetrzny nie posiada oswietlenia zewnetrznego, natomiast posiada kanalizacje
deszczowa i sie¢ wodociggowa.

Instalacja i przytacze wodociggowe

Stan istniejgcy:

Na terenie obiektu zlokalizowana jest instalacja wodociggowa zasilajgca punkty czerpalne przy
boisku. Instalacja wykonana jest z rur PE o $rednicy 50mm. Na terenie obiektu zlokalizowana
jest réwniez sie¢ wodociggowa zasilajgca hydranty p.poz zewnetrzne DN80 Siec
wodociggowa bez zmian.

Stan projektowany:

Ze wzgledu na budowe biezni lekkoatletycznej czesé instalacji wodociggowej nalezy przebudowad.
Instalacje zewnetrzng wody zimnej przechodzacg pod bieznig w czesci dtugiej prostej nalezy wraz z
uzbrojeniem przenie$ po za pas biezni.

Trase instalacji wyznaczono poza obszarem biezni. Istniejgcy punkt czerpalny wchodzacy na teren
biezni nalezy przenie$¢ poza jej obrys.

Instalacje nalezy wtaczy¢é w miejscach wskazanych na PZT. Potgczenie nowego rurociggu z
istniejgcym za pomocg kolana oraz mufy.

Trase nowej instalacji wskazano na PZT. W miejscu wskazanym na PZT jako litera K nalezy

zamontowac dodatkowy punkt do czerpania wody. Nalezy zastosowac punkt czerpalny taki sam jak
istniejgce. Odgatezienie do zasilania punktu wykonac za pomocg tréjnika.

Instalacja i przytacze kanalizacji sanitarnej

Brak. Nie projektuje sie instalacji kanalizacyjnej
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Instalacja i odwodnienie liniowe

Zaprojektowano odwodnienie liniowe przy zastosowaniu materiatéw np. firmy ACO SPORT :z
korytkami z polimerobetonu z przykryciem z tworzywa sztucznego jednostronnie podwyzszone
przystosowane do montazu przy trawie naturalnej Zaprojektowano system 1000.

Korytka kanalizacji liniowej uktada¢ na fundamencie betonowym grubosci 15 cm wedtug zalecen
producenta. Cato$¢ odwodnienia montowaé¢ zgodnie z instrukcja producenta odwodnienia,
projektem budowlanym nawierzchni boiska sportowego. Zaprojektowano 8 studzienek
odwadniajgcych. Studzienki nalezy montowaé¢ w miejscach wskazanych na rysunku. Potfaczenie
projektowanych studzienek odwodnienia liniowego z rurociggiem wykonac z zastosowaniem kolan
i odcinkéw rur PVC-U 160. W miejscach wskazanych na palnie sytuacyjnym nalezy zamontowad
studzienki rewizyjne prefabrykowane o srednicy 425mm i betonowe o $rednicy 1000mm Studzienki
nalezy wyposazy¢ we wtazy zeliwne klasy odpowiadajacej rodzajowi nawierzchni.

Sieci gazowe

Brak.
Przytacze cieptownicze

Brak.

Sieci i przytacza elektroenergetyczne oraz teletechniczne

Zasilanie
Zasilanie obiektu nastgpi z projektowanego ztgcza kablowego (wg odrebnego opracowania)
zlokalizowanego na terenie dziatki.

Wewnetrzna linia zasilajgca wykonana zostanie jako czterozytowa. Rozdziat przewodu PEN na PE i
N nastgpi w zfgczu gtdwnym ZG. Wykorzysta¢ nalezy wypust w postaci bednarki 30x4 z
zaprojektowanego uziomu pionowego. Nie zaleca sie wykonania WLZ pieciozytowego i
korzystania z uziemienia systemu elektroenergetycznego z powodu braku zapewnienia ciggtosci
uziemienia po stronie systemu. Przebieg oraz rodzaj przewodu pokazano na planszy zbiorczej
sieci.

Uktadajgc linie kablowa nN nalezy zwrécic szczegdlng uwage na nastepujace elementy:

e kabel nN uktadaé na gtebokosci 0,7 m, a pod jezdnig i wjazdem 1 m od goérnej krawedzi
nawierzchni,

e kabel nN instalacji oswietlenia ulicznego uktada¢ na gtebokosci 0,5 m, a pod jezdnig i
wjazdem 1 m od gdérnej krawedzi nawierzchni,

e przy istniejacych skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi sieciami zachowa¢ normatywne
odlegtosci oraz stosowac rury ochronne (niebieskie dla kabli nN),

e w celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel utozy¢ w wykopie faliscie (dodatkowo
ok. 3% dtugosci wykopu),

e kabel utozy¢ na 10 cm warstwie piasku, a nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg piachu i 15
cm warstwg rodzimego gruntu oraz utozyc¢ folie (niebieska dla kabli nN) o szerokosci 20
cm, folia powinna sie znajdowac¢ nad utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25
cm i nie wiekszej niz 35 cm,

e promien zginania kabla nie moze byé mniejszy od 10-krotnej srednicy dla kabli nN,

e temperatura kabla w czasie ukfadania zgodna z zaleceniami producenta, na poczatku i
koncu trasy kabla zostawic zapas,

e na kablu umiesci¢ oznaczniki z opisem: ,wtasciciel, typ kabla, napiecie, rok budowy,
kierunek". Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci, co 10 m oraz przy kazdym
przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektow,

¢ linie kablowg wytyczyc¢ i zinwentaryzowac (przed zasypaniem) geodezyjnie,

e rury ostonowe nalezy zabezpieczy¢ (uszczelni¢ obustronnie) przed zamulaniem,

e prace prowadzi¢ zgodnie z normg N SEP-E-004,

¢ wykonac¢ badania powykonawcze kabli w projektowanej linii kablowej.

Kanalizacja teletechniczna
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Na terenie obiektu przewidziano zabudowanie studzienek. Studzienki nalezy potgczy¢ za pomocay
trzech rur PCV. Przewiduje sie docelowe prowadzenie w jednej z rur instalacji zasilania (rura DVK
110), w drugiej kabli sygnatowych (rura DVK 110), a trzecia bedzie rezerwowa (rura DVK 75).
Kanalizacje uktadaé po liniach prostych, na gtebokosci min. 0,7m Projektowana kanalizacja
umozliwia adaptacje okablowania obiektu do zmiennych potrzeb oraz rozbudowe instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

Projektuje sie wykonanie statych punktéw zasilania (studzienki kanalizacji teletechnicznej)
rozmieszczonych na catej powierzchni stadionu zgodnie z rysunkiem PZT. Studnie te wyposazone sg
w rozdzielnice o stopniu ochrony IP67.

Nalezy jest wykonaé jako studnie modutowe z tworzywa sztucznego. Studnie powinny posiadac
system fatwego otwierania pokrywy ,umozliwiajgcy reczne otwarcie pokrywy i ryglowanie
zabezpieczajgce pokrywe przed samozamykaniem.

Studnie zasili¢ kablem YKY5x16 mm2, uktadanymi w kanalizacji. Kanalizacja teletechniczna
umozliwia przyszta rozbudowe o okablowanie zasilajgce i sterownicze urzgdzen sedziowskich.

Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren dziatek 251/12, 251/6 uksztattowany jest niemalze ptasko. Rzedne skrajnych punktow

w czesci pétnocnej i potudniowej obszaru inwestycji wynoszg od 85,30— 85,44 m n.p.m poza
obszarem skarp.

Istniejgcy nasyp z trybunami ma wysokos¢ okoto 1,55 m.

Brak drzew do wycinki.

Nie przewiduje sie drzew do przesadzenia.

Do pozostawienia przeznaczono pozostate drzewa oznaczone geodezyjnie na projekcie
zagospodarowania terenu.

Istniejgcy teren zieleni nalezy wydarniowac, wyréwnaé, i obsadzic¢ trawa.

6. ZESTAWIENIE

PRZEZNACZENIE TERENU POWIERZCHNIA W m2

dziatka nr 251/12, 251/6, 254/1
Powierzchnia zagospodarowania sportowego:
- bieznia: 2.387,27m?2
- zeskocznia: 22,00m2
- boisko do pitki noznej: 6.400,00m2

SUMA: 8.809,27m2

Zielen:
- teren towarzyszacy biezni (pas
bezpieczenstwa): 1.037,76m2
- teren zielony do odtworzenia: 8.642,61m2

SUMA: 9.680,37m2

Utwardzenia:

1 22 2
- teren utwardzony: 227,03m?2 SUMA 7,03m

7. INFORMACIE | DANE

Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgce z aktéw prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Teren inwestycji nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zakres
przebudowy nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.

Informacja czy dziatka lub teren, na ktérym jest zlokalizowany obiekt budowlany, s3 wpisane do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren inwestycji podlega ochronie konserwatorskiej i archeologiczne;j.
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Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej na dziatke
Dziatka nie jest potozona na terenach eksploatacji gorniczej.

Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
Projektowana jest rozbudowa kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wéd do fosy wokét
zamku. . Inwestor uzyskat Pozwolenie Wodnoprawne na odprowadzanie wdéd deszczowych.
Nalezy wykonaé¢ umocnienie skarp fosy wokét wylotéw.

Inwestycja nie wptynie negatywnie na sSrodowisko naturalne i zdrowie ludzi.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU OBJETEGO
OPRACOWANIEM

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

llo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi dla catego
Kompleksu sportowego i budynkéw 20 dm3/s.

Zapotrzebowanie to jest zapewnione poprzez dwa istniejgce hydranty @80, rozmieszczone na sieci
obwodowej DN100 w normatywnej odl. min. 5m i max. 75m od budynku. Odlegtos¢ miedzy
hydrantami wynosi max.150m. Jeden hydrant zaznaczony na planie zagospodarowania znajduje sie
ok. 30m od wejscia do budynku nr 10. Drugi (podziemny) usytuowany jest na klombie i oddalony
jest od pierwszego o ok. 140m. Hydrant podziemny podczas renowacji klombu zostat przykryty
geowtdkning oraz korg i nie ma do niego dostepu.

9. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Nie dotyczy.

10. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Specjalny Osrodek Szkolno — Wychowawczy w Rydzynie zajmuje tereny sportowe na dziatach
251/12 oraz na czesci dziatki 251/6 nalezacej do Urzedu Miasta i Gminy w Rydzynie z ktdrg jest
zawarte porozumienie na uzyczenie czesci nieruchomosci dla projektowanej inwestycji.

Na podstawie przepisow Prawo Budowlane oraz Warunkéw Technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie oraz Kodeksu Postepowania Administracyjnego stwierdza
sie, ze inwestycja oddziatuje na dziatke nr 251/6, gdyz cze$¢ ogrodzenia jest na niej zlokalizowana.
Wtasciciel dziatki, tj. Urzad Miasta i Gminy w Rydzynie jest strong w postepowaniu
administracyjnym.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa/Zlecenie wykonania prac projektowych,

e Wizja lokalna

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu przebudowywanej biezni i
urzadzen lekkoatletycznych opracowana przez firme Inzynieria Wielkopolska Sp. z 0.0. Sp.
Komandytowa, ul. Hallera 6-8, lokal 221, 60-951 Poznan

e Decyzja — pozwolenie na prowadzenie prac w obiekcie i na terenie wpisanym do rejestru

zabytkow jako zespdt zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65/A z 6.02.1965 r

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462,

z pAdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi

zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),
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¢ Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikow

Wszelkie nazwy wifasne produktow, materiatdow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogdéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowe;.

Opracowat:

magr inz. arch. Monika Szumielska

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczenr
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Sprawdzit:

mgr inz. Jakub RzeZniczak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnoSci architektonicznej
nr ewid. 1131/88/Lo

Opracowat:

mgqr inz. Mariusz Giera

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elekiry.
i elektroenerge. bez ograniczern  nr ewid. WKP/0241/POOE/15

Sprawdzif:

mgr inz. Jakub Danek

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elekiry.
i elektroenerge. bez ograniczen nr ewid. WKP/0191/POOE/17

Opracowat:

inz. Jarostaw Flamer

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. bez ograniczeh nr ewid. WKP/0286/POOS/07

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Frgckowiak

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. bez ograniczenn nr ewid. WKP/0286/PO0S/09
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