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DETAL 110 - BELKA DO SKOKU Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji zdjecia oraz

nazwy i typy wraz z nazwami producentéw urzgdzen i
NA FUNDAMENC'E BETONOWYM materiatow zostaty przyjete w celu okreslenia ich parametrow
' technicznych i standardéw i nalezy traktowa¢ je jako
przyktadowe - ze wzgledu na zasady ustawy o Prawo
Zamowien Publicznych, a zwlaszcza art. 29 do 31. Wynika z
niego prawo projektanta do  skréconego  podania
charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu
handlowego co wcale nie oznacza konkretnego producenta
wyrobu. Dopuszcza sie¢ mozliwosé zastosowania rozwigzan
réwnowaznych do proponowanych w projekcie pod warunkiem
zachowania standardow jakosciowych i  sprzetowych.
Proponowane rozwigzania techniczne zostaty przyjete aby
byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W
przypadku zmiany elementéw systemu lub catego systemu
nalezy zwréci¢é uwage na kompatybilno$¢ elementow i
zatozenia dziatania systemow.

2m

skok w dal 40.00 min.

belka do odbicia 122x200x100[mm]
kolor biaty, z drewna lub innego sztywnego materiatu

listwa z wktadkg plastelinowg o szer 100mm i dtugo$ci 1,22m
z drewna lub innego materiatu
w kolorze kontrastujgcym z belkg do odbicia

szczelina 20x40 mm
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nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa -13mm
asfaltobeton zamkniety -3cm

asfaltobeton czesciowo zamkniety -4cm
kruszywo tamane -5cm

kruszywo tamane stabilizowane mech.-15cm
piasek zageszczony -10cm

grunt dodatkowo dogeszczony -50cm

grunt rodzimy nasypowy

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacja

DET AL 1 1 O - P RZE KROJ rzngz\;/zszzinﬁ;;;zﬁ E::ﬁsz?x;niem do Irob(')t ?Nyk(.mawca powinien zapoznac sie
P RZEZ LAPACZ P |AS KU : Yvwz‘:[;vl\(’iaglr?rlm?gzkrzzs\f;lg:a:?ak:J(TdeE:srcdlqrssgmizlgv?/iano-montaiowych - normy

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
N A F U N D . B ETO N OWYM ' - instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie musza
zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.

kraweznik ___ 5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjgtymi w projekcie nalezy
tapacz piasku piasek rzeczny plukany 072 mm niezwtocznie zawiadomic projektanta.
warstwa drenujaca - zwir -
grunt rodzimy BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z O.0.
Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno
\ ’ - ul.Leszczyniska 53d/4 tel:502-721-715 k
A 64-115 Swieciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez
przebudowe obiektow kompleksu sportowego

remat : Kat. obiektu bud. V
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