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nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa -13mm

asfaltobeton zamkniety -3cm

asfaltobeton czes$ciowo zamkniety -4cm

kruszywo tamane -5cm

kruszywo tamane stabilizowane mech.-15cm

piasek zageszczony -10cm

grunt dodatkowo dogeszczony -50cm

grunt rodzimy nasypowy

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegt koordynacja
miedzybranzowa. Przed przystapieniem do rob6t  wykonawca powinien zapozna¢ sie
z catoécig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie musza
zosta¢ przez wykonawce sprawdzone.
4, Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasnic z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta.
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BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z O.0.

Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

tel:502-721-715
email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

ul.Leszczynska 53d/4

A

64-115 Swieciechowa

Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego O$rodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez
przebudowe obiektow kompleksu sportowego

remat : Kat. obiektu bud. V

Przekrdj biezni okreznej

Nazwa rysunku :

1:20 ARCHITEKTURA

SKALA : Branza :

dziatka nr: 251/12; 251/6, 254/1

2 obreb ewid.: 0001 Rydzyna
Nr rys. : Lokalizacja :jednostka ewid.: 301304 4 Rydzyna
02-2023r POWIAT LESZCZYNSKI
DATA : 1 . ZSIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO
H nwestor :

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. FR. RATAJCZAKAW RYDZYNIE
PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

Zlecajacy :

Giéwny Projektant
mgr inz. MICHAL IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid. WKP/0236/POOK/12

Sprawdzajacy :

mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. 1131/88/Lo

Architektura - Projektant
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA

uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 16/WPOKK/2012

Nr str.|

PROJEKT TECHNICZNY

STADIUM OPRACOWANIA:
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