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_____________________________________________________________________________________________________________________|
Rozwéj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno -
Temat Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektow
emat:
kompleksu sportowego

pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna

Adres obiektu: Kategoria obiektu budowlanego: V

POWIAT LESZCZYNSKI

Inwestor: ,
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Zlecajacy: IM. FRANCISZKA RATAJCZAKA
W RYDZYNIE; PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

Opracowat mgr inz. architekt Monika Szumielska
do projektowania w specjalno$ci architektonicznej
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
zam. ul. Karpinskiego 16; 64-100 Leszno

Data

opracowania luty’ 2023
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1. ZAKRES ROBOT DLA CAtEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW:
— Transport materiatéw
— Roboty ziemne
— Montaz rur drenarskich
— Montaz studzienek kanalizacyjnych.
— Roboty instalacyjne
—  Prace przy wykonaniu biezni i skoczni
— Prace terenowe
— Roboty wykonczeniowe
— Montaz ogrodzenia, bram i furtek

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
— boisko do pitki noznej z odwodnieniem oraz bieznig lekkoatletyczng 100-metrowg
— boisko o nawierzchni asfaltowe;j
— boisko trawiaste
— skocznia do skoku w dal w potudniowo-wschodniej czesci terenu (przy nasypie z trybunami)

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII
ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE§LAJACE SKALE | RODZAIJE ZAGROZEN, ORAZ MIEJSCE | CZAS
WYSTAPIENIA:

— zagrozenie przy wykonywaniu robét rozbiérkowych, oraz zagrozenie wynikajgce z korzystania

ze sprzetu ciezkiego.

— zagrozenia przy pracach z uzyciem sprzetu ciezkiego

— zagrozenie przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych,

— zagrozenie porazenia pragdem elektrycznym przy odtaczaniu i zatgczaniu napiecia;

— zagrozenia przy roztadunku bebna z kablem,

— zagrozenia przy rozwijaniu kabla z bebna.

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY
Pracownicy wykonujacy prace budowlane muszg posiadac¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne
i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH:

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadaé
odpowiednie $wiadectwa kwalifikacyjne i powinni byé przeszkoleni w zakresie ratowania oséb
porazonych pragdem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywac¢ po wytgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRZY PRACACH NA WYSOKOSCIACH:

Prace na wysokosci mogg by¢ wykonywane tylko przy zastosowaniu odpowiednich urzadzen
(rusztowania, pomosty, podnosniki) lub innych wtasciwych przy tego rodzaju pracach ochron,
zabezpieczen oraz drabin przystawnych i rozstawnych, stupotazow i szelek bezpieczenstwa.
Zabrania sie wykonywania prac na wysokosciach na otwartej przestrzeni w czasie silnych
wiatrow, ulewnych deszczéow, oblodzen i w nocy.

Pracownicy pracujacy na wysokosSciach oraz pracownicy z nimi wspdtpracujacy znajdujacy sie na
nizszych poziomach majg obowigzek uzywania hetmoéw ochronnych. Przy organizowaniu pracy na
wysokosciach nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to, by stanowiska nie znajdowaty sie w
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bezposredniej bliskosci urzadzen elektrycznych bedgcych pod napieciem, albo nie byty narazone na
potragcenia przez srodki transportowe (np. wézki elektryczne) lub inne.
Przy pracach na dachach nalezy stosowad szelki bezpieczenstwa i liny asekuracyjne, przywigzujac
je do odpowiednio wytrzymatych czesci budynku. Gdy prace sg prowadzone nad oszklonymi
czesciami dachu lub sSwietlikami, wowczas nalezy ja przykry¢ odpowiednio dtugimi i grubymi
deskami.
Do prac nad maszynami lub mechanizmami w ruchu nalezy zastosowac specjalne rusztowania.
Na terenie wokdt rusztowania nalezy okresli¢ i oznakowac strefy niebezpieczeristwa o promieniu
nie mniejszym niz 10% wysokosci, z ktérej mogg spada¢ materiaty, lecz nie mniejszym niz 6m.
Pomosty drewniane rusztowan powinny miec¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 1m i powinny by¢
wykonane z desek o grubosci co najmniej 0,05m. Odstepy miedzy deskami pomostu nie powinny
by¢ wieksze niz 0,01m. Rusztowanie powinno mie¢ dwie podpory zamocowane do pomostu. Na
wysokosci powyzej 1,0m pomost powinien by¢ wyposazony w bariere o wysokosci 1,1m, przy czym
deska na dole bariery powinna mie¢ szeroko$¢ 0,15m.
Zabrania sie stania i przechodzenia pod miejscem pracy monterdw na rusztowaniach lub drabinach.
Nie wolno tez przebywa¢ pod unoszonymi przedmiotami. W czasie wykonywania prac na
wysokosciach jeden z pracownikdw powinien znajdowac sie na ziemi wyposazony w sprzet i srodki
umozliwiajgce szybkie udzielenie pierwszej pomocy.
UWAGI:
— uzywad materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie;
— Instalacje wewnetrzng wykonaé zgodnie z projektem, normg wieloarkuszowg PN — IEC

60 364 i rozporzadzeniem ministra infrastruktury (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz 690) , w

sprawie warunkéow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie” oraz obowigzujgcymi przepisami.

BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

Koparki

Przy wykonywaniu wykopéw koparka nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie
znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie pracownik posiadajacy
odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania osobom
postronnym.

UWAGI:
— uzywad materiatéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie;
— prace wykonaé zgodnie z projektem branzowym ,planem bioz , obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami PN/IEC/E , warunkami technicznymi, oraz BHP.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIJE NA WYPADEK
POZARU , AWARII | INNYCH ZAGROZEN:

— drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatow

budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowa¢ sie sprzet p.poz.
- umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo - informacyjnych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Monika Szumielska

do projektowania w specjalno$ci architektoniczne;
bez ograniczen nr ewid. 16/WPOKK/2012
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