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BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.
L E G E N DA Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA (TRAWA
1. ISTNIEJACA BIEZNIA DO LIKWIDACJI WRAZ Z NATURALNA) BOISKO DO PILKI ul.Leszczyfiska 53d/4 tel:502-721-715 k
OGRODZEN'EM NOZN EJ O WYM 64X1 Oom 64-115 Swigciechowa email: mizydorek@biuroinzynierskie.net
. . Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno -
2. PROJEKTOWANA BIEZNIA OKRE‘ZNA 400m, NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez
. . C S C jo I
BIEZNIA PROSTA 120m (3m przed linia startu + 100m POLIURETANOWA przebudowe obiektéw kompleksu sportowego
; ; remat : Kat. obiektu bud. V
dystans biegu  + 17m strefa wyhamowania) (CZERWONA)
4. BOISKO PILKARSKIE DO PRZESUNIECIA Rzut biezni
’ Nazwa rysunku :
5. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL POWIERZCHNIA POROSNIETA - JE—
6. PRZESUNIECIE STANOWISK DLA PILKARZY TRAWA DO ODTWORZENIA skaLA : Branza :
12. PLKOCHWYTY: DLUGOSCI 30m, WYSOKOSCI 4m 1 brgb ewid- 0001 Rydzyra
' UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE Nr zys. : Lokalizacja :jednostka ewid.: 301304 4 Rydzyna
Egiﬁllfz I%;CI:EHCNZIIEI\IIDS(;I—R\,AC/)% I\T IZEe'Il:A1 ,20m 1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacija 02-2023r ;%YéléglEL;iSPZngmeK&oSmuszm 4B 64100 LESZNO
i d b vi P d 1 ieni d bt k ini A Qf DATA : Inwestor : . el
TRAWA rznfaii:ml:zii\giengijl E::ﬁi:viv):mem 0000l WyKonawiea powinien zapoznaC sig SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
. IM. FR. RATAJCZAKAW RYDZYNIE
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja: Zlecajacy : PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA
PIASEK - warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy Gi;wnryi;;'oj;lklzlr-‘l; £ 1ZYDOREK
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego up?awnie'nia budowlane do projektowania
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej | w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej b/o
- warunki techniczne producentow i dostawcow materialow budowlano instalacyjnych | S"id- WKP/0236/POOK/12 S—
. . . . . . Architektura - Projektant prawdzajacy :
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA | mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK

zostac p.rzez’ WYKQnawce Spr?WdZO_ne' L . . uprawnienia bud.w specj. architektonicznej uprawnienia budowlane do projektowania
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu. do projektowania bez ograniczen bez ograniczen w specjalnosci
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodnosci z zalozeniami przyjetymi w projekcie nalezy | ™ 16/WPOKK/2012 architektonicznej nr ewid. 1131/88/Lo
Nr str.|

niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta. PROJEKT TECHNICZNY

STADIUM OPRACOWANIA:
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