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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Ja nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz.
88 — Prawo budowlane Art.34 ust. 3d , o$wiadczam, ze n/w projekt architektoniczno-budowlany
zostat sporzadzony przeze mnie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Rozw¢j infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno -

Temat: Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe
obiektéw kompleksu sportowego
Jednostka ewidencyjna: 301304_4 Rydzyna
Adres Obreb ewidencyjny: 0001 Rydzyna,
) . Numer ewidencyjny dziatki: 251/12, 251/6, 254/1
obiektu: pl. Zamkowy 2; 64-130 Rydzyna
Kategoria obiektu budowlanego: V
Inwestor: POWIAT LESZCZYNSKI W LESZNIE
) Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO
. SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Zlecajacy: IM. FR. RATAJCZAKA W RYDZYNIE

PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA
]

Branza: Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. mgr inz.
. MONIKA SZUMIELSKA JAKUB RZEZNICZAK
Architektura

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

nr ewid. 16/WPOKK/2012

uprawnienia budowlane

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 1131/88/Lo,

OSOBY BIORACE UDZIAt W OPRACOWANIU, DO KTOREGO DOtACZONE JEST OSWIADCZENIE

GLOWNY
PROJEKTANT

Konstrukcja

mgr inz.

MICHAL IZYDOREK

uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

nr ewid. WKP/0236/POOK/12

Instalacje
elektryczne

mgr inz.

MARIUSZ GIERA

uprawnienia budowlane do projektowania w
specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektry. i elektroenerge. Bez
ograniczen

nr ewid. WKP/0241/POOE/15

mgr inz.

JAKUB DANEK

uprawnienia budowlane do proj. w
specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektry.

i elektroenerge. bez ograniczen

nr ewid. WKP/0191/POOE/17

inz. mgr inz.
JAROStAW FLAMER tUKASZ FRACKOWIAK
Instalacje uprawnienia budowlane do projektowania w uprawnienia budowlane do proj.
. spec;j. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specj. instalacyjnej w zakresie sieci,
sanitarne

i urzadzen cieplnych i wenty. gaz. wodo. i kana.
bez ograniczen
nr ewid. WKP/0286/P0O0S/07

instalacji i urzadzen cieplnych i wenty.
gaz. wodo. i kana. bez ograniczen
nr ewid. WKP/0345/PO0OS/09

4|Strona



CZESC OPISOWA

Szczegotowy opis projektowanych elementow
zagospodarowania terenu/dziatki wraz z okresleniem
witasciwosci funkcjonalno-uzytkowych.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa obiektéw kompleksu sportowego w ramach inwestycji
pn.” Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno — Wychowawczego im. Fr.
Ratajczaka w Rydzynie poprzez przebudowe obiektdw kompleksu sportowego”.

Kategoria obiektu — V.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowywana bieznia wraz ze skocznig do skokow w dal bedzie stuzy¢ uczniom Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. W skfad obecnego obiektu sportowego wchodzi
boisko pitkarskie, bieznia prosta ze skocznig w dal. Przebudowa istniejgcego obiektu sportowego
pozwoli stworzy¢ nowoczesny obiekt sportowy niezbedny do rozwoju ruchowego dzieci i
mtodziezy podczas zaje¢ lekcyjnych, dajac okazje do czynnego wypoczynku i promowania
zdrowego trybu zycia.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
W projekcie opracowano:

e Przebudowa istniejgcej prostej biezni lekkoatletycznej ze 100m na okrezng 400m
e Skocznie do skoku w dal

e Ogrodzenie

e Stojaki na rowery

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
4.1 BIEZNIA

W projekcie zachowano istniejgce boisko trawiaste do pitki noznej wraz z nawodnieniem.
Zaprojektowano wokot niego bieznie okrezng o dystansie 400m z 4 torami wraz z bieznig prostg z
6 torami (dystans 100m), z nawierzchnig poliuretanowg i skocznig w dal z rozbiegiem z
nawierzchni poliuretanowej w kolorze ceglastym (czerwonym).

Zestawienie powierzchni:

Dtugosé pomiarowa W 0Si PIEMWSZEE0 TOIU...ceiiieieieeieieeierir e e st e e et e e e e avaaeeeeas 400,00 mb
Powierzchnia poliur€tanOoWa.......cccocuecieeiciiieietee ettt e e e e e e e saaaeeee s 2 387,27 m2
SzerokoS€ NA DIEZNT OKIEZNE] ....cvevveeeeeieieceecice ettt et s eesbe st st see e e aer s ae e e sanes 4,88 mb
SzerokoS€ NA DIEZNT PrOSTE] .ouvvviviieecice ettt ettt sre e st st e e e e e e naaaeaean 7,32 mb
BI€ZNIA NA SELKE oot et e e et e e e e earaeas 120,00mb
Liczba tordw Na bieZni OKIrEZNE .......ueii it e e e et e e e e are e e e e e eaeeas 4
Liczba tOrOW Na DIiEZNT PrOSTE]...cccuviieeeiiiiee ettt eectee ettt e e ettt e e e eetare e e e e taee e e eeaaaeeeeseasseesesanseaeaans 6

Rzedna ,0” boiska pitkarskiego 85,50mnpm, jest to wysokos$¢ boiska, spadki poprzeczne biezni
1,0%.
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Dane do zaprojektowania biezni przyjeto na podstawie zatgcznika nr 2: Ministerstwa Sportu i
Turystyki: ,,OBIEKTY LEKKOATLETYCZNE: Wytyczne dla wnioskodawcow ubiegajacych sie o
dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej” Warszawa luty 2022.

Do projektu przyjeto bieznie wg tabeli nr 3 str. 21:

BIEZNIA OKREZNA 400M

Promien Promien Dtugos¢ wirazu Odlegtos¢ miedzy Minimalne wymiary

[m] pomiarowy [m] [m] M1 -M2 w [m] dziatki z 1 m strefg bezp
na zewn. biezni w [m]

36,50 36,80 115,611 84,389 84,76 x 169,15

BIEZNIA PROSTA 120M
120 m — 3 m przed linig startu + 100 m dystans biegu + 17 m wybieg (strefa wyhamowania);

Szerokos$é toru 122 cm, szerokos¢ linii rozdzielajagcej 5cm w kolorze biatym. Linie startu i mety oraz
pozostate oznaczenia na biezni wykonaé w kolorach i sposobie przewidzianym przez powyzej
przytoczone wytyczne.

Wszystkie tory sg tej samej szerokosci. Nalezy za pomocag linii oznaczy¢ start oraz mete dla biegu
na 100m a takze pozostate oznaczenia zgodne z wytycznymi PZLA. Poprzeczne pochylenie biezni
wynosi 1%. Wokét biezni.

Po stronie wewnetrznej i zewnetrzne biezni zaprojektowano 1,20 m strefe bezpieczenstwa w
ktdrej nie mogg znajdowac sie zadne elementy state, nalezy jg obsadzic¢ trawa.

Pas bezpieczenistwa o szer. 1,20m po wewnetrznej i zewnetrznej stronie biezni jako obszar
trawiasty.

Bieznia ograniczona od strony wewnetrznej korytem otwartym z przykryciem o wysokosci 5cm
ponad powierzchnie biezni, catos¢ stuzy do odbioru wody z powierzchni biezni oraz ograniczenia
ekspansji trawnika murawy boiska pitkarskiego. Od strony zewnetrzne bieznia ograniczona
kraweznikiem z naktadka w postaci poduszki gumowej, w naroznikach zastosowaé krawezniki
narozne, catos¢ w kolorze biatym.

Wszystkie warstwy wraz z gruntem rodzimym nalezy wyprofilowaé¢, uzyskujgc 1% spadek w
kierunku wewnetrznej linii pierwszego toru. Wody opadowe odprowadzane bedg poprzez
odwodnienie liniowe do kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji wod-kan. Odwodnienie
liniowe osadzi¢ na fawie betonowej wykonanej z betonu C 16/20 (B-20).

4.1.1 ELEMENTY BIEZNI

Kraweznik z naktadkg w postaci poduszki gumowej
krawezniki z naktadka w postaci poduszki gumowej sg stosowane do oddzielania piaskownic oraz
do zewnetrznego wydzielania biezni. Znajdujg one takze zastosowanie do trwatego wydzielania
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pojedynczych obszaréw na obiektach sportowych. Naktadka w postaci poduszki gumowej chroni

sportowcow oraz

dzieci w razie upadku przed powaznymi kontuzjami. Krawezniki te s produkowane z betonu
zbrojonego wtdknem szklanym, wykonczonego biatg lub czarng poduszka gumowa z kauczuku
etylenowo-propylenowego (EPDM) o szerokosci 60 mm i wysokos$ci 30 mm. Materiat ten jest
odporny na dziatanie temperatur w zakresie od - 30°C do + 100°C. Jest on takze niezwykle

elastyczny. Poduszka powietrzna znacznie

redukuje niebezpieczenstwo okaleczenia sie

sportowcéw lub dzieci. Krawezniki sg dostepne w wysokosciach od 200 do 400 mm. Dostepna
gama elementéw naroznych gwarantuje doktadne wykonanie potgczen katowych.
W projekcie przyjeto kolor biaty.

Odwodnienie liniowe (po wewnetrznej stronie biezni) z przykryciem z tworzywa sztucznego

Zbudowa
korytka otwartego
przy murawie

Przykrycie

175

Korytko otwarte

Sztuczna nawierzchnia
13 mm (bieznia)

Stabilizowana gérna
warstwa nosna

Stabilizowana dolna
warstwa nosna

Niestabilizowana
warstwa nosna

Podbudowa z betonu C 12

Warstwa filtracyjna

Podtoze (grunt rodzimy)

Schemat zabudowy koryta otwartego po wewnetrznej stronie biezni (od strony boiska

pitkarskiego)
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4.1.2 NAWIERZCHNIA BIEZNI

Charakterystyka nawierzchni biezni i rozbiegu do skoczni w dal:

Nawierzchnia z petnego poliuretanu (tzw. Full PUR), kolor ceglasty (czerwony)

W projekcie zastosowano nawierzchnie o grub. 13mm; kolor czerwony;
Nawierzchnia z petnego poliuretanu (tzw. Full PUR)
to nawierzchnie ztozone z jednej lub wielu warstw zywicy poliuretanowej wypetnianej granulatem
gumowym EPDM. Instaluje sie je metoda wylewania bezposrednio na podtoze asfaltobetonowe
lub betonowe ciektego poliuretanu, nastepnie zasypywanego granulatem gumowym. Warstwe
uzytkowga nawierzchni stanowi barwiony system poliuretanowy zasypywany granulatem EPDM w
kolorze zastosowanej zywicy. Nadmiar granulatu usuwa sie kazdorazowo po utwardzeniu
poprzedniej warstwy. W przekroju nawierzchnie te sg do$¢ zwarte i jednolite. Nawierzchnie te s
nieprzepuszczalne dla wody.
Nawierzchnia ta jest nieprzepuszczalna dla wody, ma zwartg strukture, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodéw
lekkoatletycznych, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych czy placéw rekreacji ruchowej.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

— Certyfikat World Athletics dla nawierzchni (tzw. Product Certificare)

— Badania za zgodno$¢ z normg PN-EN 14877:2014-02°

Tabelaryczne zestawienie standardéw dla nawierzchni:

PARAMETR NORMA PN-EN WYTYCZNE World Athletics
14877:2014-02

Grubos¢ bezwzgledna - mm >10 nie mniejsza niz wykazana w

Product Certificate7

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie 20,4 20,4

[Mpa]

Wydtuzenie przy zerwaniu [%} 240 240

Amortyzacja (redukcja sity) (10- | 25-50 35-50

40 St.C) [%]
Odksztatcenie pionowe [mm]

0'C <3 0,6-2,5

+23°C <3 0,6-2,5

+40‘C <3 0,6-2,5

Scieralnos¢ [g] <4 -

Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)

nawierzchnia sucha 80-110 i 247 PTV (dotyczy poslizgu na
mokro wahadtem angielskim)

nawierzchnia mokra 55-110 >0,5

Odpornos¢ na kolce - spadek nie wiecej niz 20% od -

wytrzymatosci i wydtuzenia po wartosci wyjsciowych

kolcach

Starzenie (skala szarosci) >3 -
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4.1.3 KONSTRUKCJA BIEZNI Z PODBUDOWA:
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o
grubosci 13mm (dla skoku w dal ostatnie 8 m rozbiegu z warstwy pogrubionej do 20 mm)
— asfaltobeton zamkniety, drobnoziarnisty, gr. 3cm
— asfaltobeton czesciowo zamkniety, gr. 4cm
—  kruszywo tamane 0,075 -4 mm, gr. 5 cm
— kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne 4-31,4mm, gr. 15 cm
— warstwa piasku, piasek zageszczony warstwowo do Is=1, gr. 10 cm
— dno wykopu dogesci¢ dodatkowo na gtebokos¢ 0,5 mdoIs=1
— grunt nasypowy wg. warunkéw gruntowych
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

4.2 SKOKW DAL

Stanowi przedtuzenie biezni z zeskocznig — piaskownicg oraz belkg odbiciowq. Szerokos¢ zeskoczni
2,75 m (dla skoczni jednosciezkowej). Zeskocznia jest zaopatrzona w tapacze piasku i krawezniki
elastyczne. Bieznia posiada drenaz. Jako rozbieg wykorzystano czes¢ toru nr 3 biezni. Dtugosé
rozbiegu 40m. Rozbieg skoczni z nawierzchni syntetycznej poliuretanowej (tak jak bieznia) w
kolorze ceglanym.

Po kazdorazowym korzystaniu z zeskoczni nalezy jg zabezpieczyé specjalng wodoprzepuszczalng
ostong wykonana z tkaniny siatkowej PVC. Do docigzenia pokrycia stuzy taficuszek wszyty dookota
z ogniwami stalowymi ocynkowanymi. tancuch jest odstoniety w rogach, co pozwala na
przymocowanie go do podtoza za pomocy karabinczykéw lub podobnych elementéw. Kolor
ciemno zielony.
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Belka do odbicia 122x200x100[mm], kolor biaty, z drewna lub innego sztywnego materiatu

Ostona zeskoczni

UWAGI!

— Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

— Woykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogéw p.poz., warunkdéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

— W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce
obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli s3g
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich
zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

— Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

—  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
polskimi normami.

— Wszystkie nawierzchnie sportowe nalezy wykonac z atestowanych materiatéw

posiadajgcych certyfikat IAAF

4.3 OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie wg Projektu zagospodarowania terenu z ogrodzenia panelowego 2D
o max wys. 1,23 m ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6005.

Panel ogrodzeniowy 2D montowany jest pomiedzy dwoma stupkami z profilu prostokatnego na
specjalne obejmy o wymiarze 60x40 mm do wyboru (posrednie, narozne, poczgtkowa/korncowe)
i na akcesoria nierdzewne.

Srednica drutu poziomego: 2x6 [mm].

Srednica drutu pionowego: 6/5/6 [mm].

Wymiar oczek prostych: 50x200 [mm].

Dtugos¢ panela: 2500 [mm].

Wysokos¢ panela: 1230mm
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Kolor ciemnozielony.

Projektuje sie ogrodzenie, ktére od gory nalezy zakonczyé¢ bez ostrych elementéw (zapewnienie
bezpieczenstwa zgodnie z § 41 pkt 2 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”).

Stopy fundamentowe pod stupki wykonane z betonu C 20/25 (B25) 25 x 25 x 50 cm zakoriczone 10
cm ponizej poziomu terenu zabezpieczona przeciwko wilgoci i biodegradacji malowaniem np.
Abizolem.

Zaprojektowano 3 bramy dwuskrzydtowe o szer. przeswitu 3m, otwieranych recznie, z zamkiem z
kluczem centralnym (jednakowym dla wszystkich bram), dwie bramy z furtkg o szer. 1,1m.
Przy wejsciach na trybuny dwie furtki o szer. 1,1m.
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Ogrodzenie sportowe kolor ciemny zielony RAL 6005

4.4 STOJAKI NA ROWERY

Zaprojektowano stojaki rowerowe ze stali nierdzewnej o nowoczesnym ksztatcie, a takze
funkcjonalnosci. Wybrano model, ktdry wpasuje sie w catoksztatt przestrzeni. Kolor czarny.

Stojaki ha rowery

4.5 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Zaprojektowano nawierzchnie przed budynkiem nr 10 i nowoprojektowanym ogrodzeniem
projektowanej biezni jako nawierzchnie przepuszczalng z geokrat z wypetnieniem z ttucznia
samoklinujacego o frakcji 32-63mm. Projektowang nawierzchnie nalezy wykonczy¢ obrzezem
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chodnikowym (kraweznikiem betonowym). Projektowane rozwigzanie sprawdzi sie jako miejsce
utwardzone pod stojaki na rowery.

wypetnienie: kamien samoklinujgcy

ekokratka geoSYSTEM G25 | G3 | G4 | G40 | S60
| S4 max | G4 max | F40

geowtoknina przeciw chwastom

warstwa wyrownujgca:
piasek podsypkowy,gr. 3 cm

warstwa drenazowa:
ttuczen frakcji 0-32 mm, gr. 10-20 ¢cm

warstwa noéna:
ttuczen frakcji 32-63 mm,gr. 15-30 cm

geowtoknina separacyjna min. 100 g/mkw

grunt rodzimy ze spadkiem 1,5%

Nawierzchnia przepuszczalna

4.6 PItKOCHWYTY NA BOISKA SZKOLNE

Pitkochwyty petnig funkcje ochronng, zabezpieczajagc przed przedostaniem sie pitki poza
teren boiska (za bramkami) i tym samym zapobiega uderzeniu w osoby np. siedzace za
bramka czy tez znajdujace sie w poblizu obiektu. Roéwnie istotng funkcjg pitkochwytéw jest
mozliwos¢ szybkiego zwrdcenia pitki i wznowienia gry czy tez wykonywanego ¢éwiczenia
podczas zaje¢ sportowych. W ten sposdb zaoszczedzamy czas i nie dopuszczamy do
wprowadzenia chaosu podczas lekcji w-fu. To duze udogodnienie zaréwno dla nauczycieli,
jak réwniez dla samych uczniéw.

Usytuowanie: 5m od krawedzi boiska, wysrodkowane wg osi projektowanej biezni/boiska
Wymiary: dtugosé¢: 30m;  wysokosé: 4m;

Pitkochwyty kolor ciemny zielony RAL 6005
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Wszystkie podane w niniejszej dokumentacji zdjecia oraz nazwy i typy wraz z nazwami
producentéw urzadzen i materiatéw zostaly przyjete w celu okreslenia ich parametrow
technicznych i standardow i nalezy traktowac je jako przyktadowe — ze wzgledu na zasady
ustawy o Prawo Zaméwien Publicznych, a zwfaszcza art. 29 do 31. Wynika z niego prawo
projektanta do skréconego podania charakterystyk technicznych poprzez podanie symbolu
handlowego co wcale nie oznacza konkretnego producenta wyrobu. Dopuszcza sie mozliwos¢
zastosowania rozwigzan réwnowazinych do proponowanych w projekcie pod warunkiem
zachowania standardéw jakosciowych i sprzetowych. Proponowane rozwigzania techniczne
zostaty przyjete aby byly podstawg wykonania rzetelnego kosztorysu i oferty. W przypadku
zmiany elementéw systemu lub catego systemu nalezy zwréci¢ uwage na kompatybilnosé¢
elementoéw i zatozenia dziatania systemoéw.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJA O SPOSOBIE
POSADOWNIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Whnioski na podstawie , Opinia Geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu
projektowanej przebudowy biezni i urzadzen lekkoatletycznych Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rydzynie” opracowana przez mrg inz. Pawet Dojcz z Inzynieria Wielkopolska
sp. z 0.0 sp. komandytowa; ul. J6zefa Hallera; 60-951 Poznan; data opracowania kwiecier 2016r.

a) Badany teren charakteryzuje sie ztozonymi warunkami gruntowymi. Warunki przyjeto jako
ztozone z uwagi na zaleganie na catym analizowanym obszarze warstw nasypow
niekontrolowanych co przy projektowaniu obiektow sportowych opierajacych sie gtdwnie na
koniecznosci wykonywania cienkich nawierzchni i utwardzen na wtasciwie przygotowanym
podtozu. Warunki wodne na analizowanym obszarze sg korzystne, a woda gruntowa
stabilizuje sig ponizej zaktadanych pozioméw posadowienia lub ponizej warstw
konstrukcyjnych nawierzchni sportowych.

b) Przyjeto pierwszg kategorie geotechniczng.

c) Stwierdza sie, ze podfoze gruntowe na obszarze projektowanej modernizacji biezni
lekkoatletycznej przebadane na poziomie -0,35 m ponizej poziomu istniejgcej nawierzchni
charakteryzuje sie dynamicznym modutem odksztatcenia podfoza w przedziale Evd=11+33
MPa co odpowiada przeliczeniowe] wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2=30+74
MPa. Nalezy jednak podkresli¢, ze parametry uzyskiwane w ramach niniejszej opinii moga
ulec zmianie (pogorszeniu) na skutek prowadzenia robét ziemnych (tj. wykonywania wykopu
pod nowa konstrukcje).

d) Osady zaliczane do serii | (nasypy niekontrolowane), z uwagi na niejednorodny skfad i niskie
parametry wytrzymatosciowe nie moga stanowi¢ podtoza gruntowego dla kubaturowych
obiektéw budowlanych - w rejonie projektowanych fundamentéw i posadzek nalezy
wykona¢ wymiane gruntéw na nasyp budowlany z kwalifikowanego kruszywa (piasek
drobny) z zageszczeniem warstwami.

e) Dla lekkich obiektow sportowych mozna rozwazyé pozostawienie nasypow
niekontrolowanych przy zastrzezeniu bezwzglednej koniecznosci ich dogeszczenia i
zaprojektowania wzmocnienia powierzchniowego np. przy wykorzystaniu geosiatek o
sztywnych weztach w potgczeniu z geotkaning lub nalezy wykona¢ wymiane gruntéw na
nasyp budowlany z kwalifikowanego kruszywa (piasek drobny) z zageszczeniem warstwami.

f)  Grunty rodzime reprezentowane sg przez piaski drobne w stanie od luznego na pograniczu
Sredniozageszczonego do zageszczonego o 1D=0,35+0,75. Podtoze rodzime reprezentowane
przez piaski drobne charakteryzuje sie dobrg wodprzepuszczalnoscig. Przyblizony
wspdtczynnik filtracji dla piaskow drobnych ksztattuje sie w przedziale 1+10 m/d, przy czym
bardziej miarodajnym do projektowania bedzie przyjmowanie wartosci oscylujacych wokot
1+2 m/d. W przypadku pozostawienia w podtozu nawierzchni sportowych gruntéw
nasypowych, wspoétczynnik filtracji bedzie zdecydowanie nizszy na poziomie 0,1+1,0 m/d.

g) Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie swobodnego zwierciadta wody
gruntowej w obrebie rodzimych osaddéw piaszczystych. Zwierciadto swobodne wody
gruntowej stabilizowato sie w przedziale gtebokosciowym ~1,6+2,9 m tj. na rzednych 83,39
+ 83,71 m n.p.m. Pomierzona rzedna swobodnego zwierciadta wody powierzchniowej w
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fosie przylegajacej od potudnia do kompleksu sportowego wynosi 83,41 m n.p.m.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Bez zmian. Planowana inwestycja nie ogranicza dostepu do obiektu niepetnosprawnym
poruszajgcym sie na wézkach inwalidzkich.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA SRODOWISKO | WYKORZYSTANIE
OBIEKTU ORAZ CHARAKTERYZUJACE WPLYW NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowany obiekt spetnia wymagania w zakresie:

1. zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych
Bez zmian. Obiekt zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej poprzez istniejgce przytacze,
zapotrzebowanie na wode nie ulega zmianie.

2. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
Bez zmian. Obiekt nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych.
3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Nie dotyczy.
4, Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen
Nie dotyczy.
5. Wptywu obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne
Nie dotyczy. Inwestycja nie spowoduje destabilizacji istniejgcego drzewostanu.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW

ALTERNATYWNYCH ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE | CIEPLO
Nie dotyczy.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ ZGODNIEZ § 135 OST.7-101 §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12
KWIETNIA W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (Dz. U. z 2019r poz. 1065
oraz z 2020r poz. 1608)

Nie dotyczy.
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12. INFORMACIJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Nie dotyczy. Inwestycja dotyczy przebudowy istniejgcej biezni bedacej w trakcie eksploatacji.

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Teren otwarty, nie stanowi zagrozenia pozarowego.

14. PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa/Zlecenie wykonania prac projektowych,

¢ Konsultacje i uzgodnienia,

e Wizja lokalna

® mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

e Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w podtozu przebudowywane;j
biezni i urzadzen lekkoatletycznych opracowana przez firme Inzynieria Wielkopolska Sp. z 0.0.
Sp. Komandytowa, ul. Hallera 6-8, lokal 221, 60-951 Poznan

e Decyzja - pozwolenie wodno-prawne na wprowadzenie wdd z drenazu odwadniajgcego teren
zaplecza sportowego, znak 0S.11.6341.25.2016 z dnia 3.06.2-16 r. wydane przez Staroste
Leszczynskiego

e Decyzja — pozwolenie na prowadzenie prac w obiekcie i na terenie wpisanym do rejestru
zabytkow jako zesp6t zamkowy, XVII-XVIII, XX, nr rej.: 65/A 26.02.1965 r

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.

462, z pézniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z pdzniejszymi

zmianami),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225),

e Inne aktualne normy i przepisy budowlane.

15. UWAGI KONCOWE

Wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania techniczne muszg posiada¢ stosowne atesty i aprobaty
techniczne.

Projektowane rozwigzania sg chronione prawem ,ustawa o prawie autorskim i prawach
pokrewnych” z 04.02.1994 r. (Dz. U. nr 24 poz.83. Z pdzniejszymi zmianami) realizacja przez
innego inwestora i zmiana lokalizacji obiektu, kopiowanie, rozpowszechnianie, wprowadzanie
zmian oraz adaptacja mozliwa jest tylko za zgodg autora.

Wszelkie nazwy wtasne produktdw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogéw zatozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji
projektowe;.

Klauzula dopuszczalnosci stosowania zamiennikéw
Wszelkie nazwy wiasne produktéw, materiatdw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy
traktowac jako przyktadowe, stuzgce okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych
wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem
spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowej.
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Opracowat:

magr inz. arch. Monika Szumielska

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
nr ewid. 16/WPOKK/2012

Sprawdzit:

mgr inz. Jakub RzeZniczak

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer w specjalnosci architektonicznej
nr ewid. 1131/88/Lo

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Giera

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elekiry.
i elektroenerge. bez ograniczern  nr ewid. WKP/0241/POOE/15

Sprawdzit:

magr inz. Jakub Danek

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen elektry.
i elektroenerge. bez ograniczen nr ewid. WKP/0191/POOE/17

Opracowat:

inz. Jarostaw Flamer

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych. bez ograniczen nr ewid. WKP/0286/PO0S/07

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz Frgckowiak

uprawnienia budowlane do projektowania w specj. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych. bez ograniczer nr ewid. WKP/0286/PO0S/09
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